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MEDICIONES
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAPÍTULO 01 TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES                            

SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                           

U11022010    m   VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES                                 

Suministro y  colocación de valla de contención de peatones metálica, de 2,50 x  1,10 m, de color
amarillo, blanco o blanco y rojo, para delimitación prov isional de zona de obra. Incluso instalación,
traslado y desmontaje. Amortizable en 5 usos.

Ex planada Estribo MD 1 235,00 235,00

235,00

U09070010    m   MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM                                

Marca v ial longitudinal continua o discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplásti-
ca en caliente y  aplicación de microesferas de v idrio, aplicada mecánicamente incluso premarcaje.

Tramo de carretera en amarillo 3 350,00 1.050,00

1.050,00

U11021090    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE PELIGRO L= 90 CM SOBRE TRÍPODE              

Suministro de señal prov isional de obra de peligro, de chapa de acero galvanizado, triangular de
L=90 cm, clase de retrorreflex ión RA2, sobre trípode portátil de acero galvanizado. Amortizable en 5
usos.

TP-18 (Obras) 2 2,00

2,00

U11021070    ud  SEÑAL CIRCULAR PROHIBICIÓN/OBLIGACIÓN D= 90 CM SOBRE TRÍPODE    

Suministro de señal prov isional de obra de prohibición/obligación, de chapa de acero galvanizado,
circular de D=90 cm, clase de retrorreflex ión RA2, sobre trípode portátil de acero galvanizado. Inclu-
so montaje y  desmontaje. Amortizable en 5 usos.

TR-101 (Prohibido el paso) 2 2,00

TR-301 (Velocidad limitada 40 km/h) 2 2,00

TR-303 (Prohibido girar) 2 2,00

6,00

U11021240    ud  CARTEL INFORMATIVO (PVC) 1000x700 MM                            

Suministro y  colocación de cartel informativo de seguridad y salud serigrafiado sobre plancha de
PVC blanco de 0,6 mm de espesor y  tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir símbolos de seguri-
dad y salud en obra. Amortizable en 3 usos. Incluso fijación con bridas y  retirada.

Letreros v arios 4 4,00

4,00

U11028020    ud  CONO DE BALIZAMIENTO 75 CM                                      

Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de plástico. Incluso
instalación y  retirada. Amortizable en 5 usos.

Delimitación zona obras para accesos 40 40,00

40,00

U11028050    ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Suministro y  colocación de baliza luminosa con lámpara amarilla o ámbar para señalización, con ba-
tería o pilas incluidas. Incluso instalación y  retirada. Amortizable en 5 usos.

Zona de obras 10 10,00

10,00

E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

Total 4 4,00

4,00
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MEDICIONES
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U09030005    ud  INSTALACIONES AUX. OBRA DE HIGIENE Y BIENESTAR                  

Alquiler de instalaciones de higiene y bienestar incluyendo: comedor (incluido 1 mesa, 2 bancos y
equipamiento necesario ), vestuarios adecuados de superficie mínima 2m2 y altura mínima de 2,30
m (incluido asientos y  taquillas indiv iduales con llave, 1 inodoro, 1 lavabo con agua fría y  caliente, 1
ducha con agua fría y  caliente y  equipamiento necesario), botiquín completo con el material de prime-
ros aux ilios según normativa, acometidas e instalaciones necesarias para su correcto funcionamien-
to.

Meses de obra 6 6,00

6,00

SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES                                                    

U01010140    m3  LEVANTADO FIRME DE BASE GRANULAR MED. MECÁN.                    

Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con base granular, incluso reti-
rada, medido sobre perfil.

Superficie Edificio incluido aceras 1 142,02 142,02

142,02

U01010100    m3  DEMOLICIÓN CIMENTAC. HORMIGÓN COMPRESOR                         

Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros,
medido sobre perfil.

DEMOLICIÓN EXPLANADA

Cajeado Zapatas 1 10,80 0,80 0,50 4,32

1 5,20 0,80 0,50 2,08

1 3,90 0,80 0,50 1,56

1 1,70 0,80 0,50 0,68

1 6,90 0,80 0,50 2,76

1 4,10 0,80 0,50 1,64

1 3,70 0,70 0,50 1,30

1 5,80 0,70 0,50 2,03

1 3,70 0,70 0,50 1,30

17,67

U01010110    m3  DEMOLICIÓN CIMENTAC. HORMIGÓN MED. MECÁNIC.                     

Demolición de cimentación de hormigón por medios mecánicos, incluyendo retirada de escombros,
medido sobre perfil.

Zanja para drenaje 5 20,00 0,50 0,50 25,00

25,00

U0405        m   RECORTE DE CAPA DE AGLOMERADO                                   

Perímetro 1 52,60 52,60

52,60
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MEDICIONES
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         

U05090230    ud  SUMIDERO EVACUAC. AGUAS 30x50x50 1/2                            

Sumidero para evacuación de aguas de dimensiones interiores 30x50x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hor-
migón HM 20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, incluso marco y  rejilla
de fundición.

En Perímetro Edificio 5 5,00

5,00

U06CD001     m   DREN TUBO PVC 160 mm. I/GRAVA FILTRANTE                         

Colocación de tubo dren para captación de aguas superficiales, mediante corrugado abovedado de
PVC de 160 mm. de diámetro, envuelto en un dado de grav illa silícea 1/5 machaqueo (15 cm por
encima de generatriz superior) y  geotextil, con p.p. de medios aux iliares, totalmente colocado.

Perímetro Edificio 2 11,60 23,20

2 5,80 11,60

34,80

U07OEP160    m   COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm SN4                                

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Desagüe imbornales 5 20,00 100,00

100,00
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MEDICIONES
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAPÍTULO 03 EDIFICIO DE INSTALACIONES                                       

U07010106    m3  HL-150/P/12 o HL-150/P/20 PARA CAPA DE LIMPIEZA                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/P/12 o HL-150/P/20, elaborado en
central y  vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fon-
dos de cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE v igente.

Hormigón de limpieza 1 34,21 1,20 0,10 4,11

4,11

U07010310    m3  HM-20/B/20/I EN ELEMENTOS HORIZONTALES VERTIDO CON BOMBA        

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I, elaborado en central y  vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, v igas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE v igente.

SOLERA DE HORMIGÓN PULIDO EN
INTERIOR EDIFICIO

Sala AT 1 12,25 0,10 1,23

1 3,50 1,73 0,20 1,21

Sala Transformadores 1 10,50 0,10 1,05

2 3,00 1,00 0,20 1,20

Sala Cuadros de BT 1 17,16 0,10 1,72

1 2,00 1,30 0,20 0,52

Sala Generador 1 18,90 0,10 1,89

1 3,00 1,50 0,20 0,90

ACERADO

Perímetro Edificio 1 45,10 1,50 67,65

77,37

U07010742    m3  HA-25/B/20/IIa EN ELEMENTOS VERTIDO CON BOMBA                   

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y  vertido
con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, v ibra-
do, curado y acabado. Según EHE v igente.

Según CYPE

CIMENTACIÓN 1 34,21 0,30 10,26

MUROS

Hasta Forjado 1 49,02 49,02

Muros tabiquería 2 3,50 0,20 3,50 4,90

FORJADOS

Losas macizas 1 2,20 2,20

Viguetas 1 7,42 7,42

Ménsulas cubierta 1 32,70 0,20 6,54

80,34

U07040150    m   JUNTA ELASTOMÉRICA DE PVC TIPO KAB 150 MM CON CORDÓN HIDROEXPANS

Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de altura, con cordón hidroexpansivo, incluso fijación
con omegas a la armadura, tipo KAB, totalmente instalada.

Total 9 3,50 31,50

31,50

U07030050    kg  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS B500S 

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso teórico.

Según CYPE

CIMENTACIÓN 1 34,21 20,14 688,99

MUROS

Hasta Forjado 1 2.648,00 2.648,00

FORJADOS

Losas macizas 1 182,00 182,00

Viguetas 1 105,00 105,00
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MEDICIONES
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Ménsulas cubierta 1 32,70 30,00 0,20 196,20

3.820,19

U07020010    m2  ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS  

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y  arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Según CYPE

CIMENTACIÓN 1 26,16 26,16

26,16

U0306        m2  ENCOFRADO ESPECIAL TABLILLAS MUROS                              

Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles especiales imitando a tablillas de made-
ra de 5 a 10 m2 de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

Según CYPE

MUROS (Medida las dos caras)

Hasta Forjado 1 361,77 361,77

Muros tabiquería 4 3,50 3,50 49,00

FORJADOS

Losas macizas 1 12,78 12,78

423,55

U07020120    m2  ENCOFRADO PLANO MADERA ELEM. HORIZ. ESTRU. TRABAJ. ENTRE 3 y 5 M

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, v igas, etc.) con calidad de acaba-
do cara v ista, con madera cepillada y  machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y  2 posturas
máximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y  hasta 5 m de altura, incluso moldu-
ras y  berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y  andamiaje, desencofrado y limpieza.

Según CYPE

FORJADOS

Losas macizas 1 14,70 14,70

Viguetas 1 78,97 78,97

Ménsulas cubierta 1 32,70 32,70

126,37

U08020010    m2  FORJADO VIGUETAS PREFABRICADAS 25+5 CM                          

Forjado 25 + 5 cm. Formado por doble v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas
entre sí 60 cm, entrev igado de bloque de hormigón y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de Central, incluso armadura (4,50 kg/m2), terminado (carga total 1.000 kg/m2).

Según CYPE

FORJADOS

Losas macizas 1 14,70 14,70

Viguetas 1 78,97 78,97

93,67

U08020140    m2  FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 24x11,5x7 CM, 1/2 PIE DE ESP.     

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1
y/o según normativa v igente y  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Muro separación Trafos 1 3,50 2,00 7,00

ATARJEA

Sala AT 3 3,50 0,30 3,15

3 1,73 0,30 1,56

Sala Trafos 2 1,50 0,30 0,90

Sala BT 1 2,50 0,30 0,75

1 2,83 0,30 0,85

1 0,40 0,30 0,12

1 4,80 0,30 1,44

Sala Generador 1 5,00 0,30 1,50

1 3,10 0,30 0,93
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MEDICIONES
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Peto Cubierta 1 40,60 0,30 12,18

30,38

U08030010    m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PARAMENTOS HORIZONTALES                 

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, in-
cluso pañeado, acabado fratasado y medios aux iliares para su aplicación.

Muro separación Trafos 2 3,50 2,00 14,00

ATARJEA

Sala AT 6 3,50 0,30 6,30

6 1,73 0,30 3,11

Sala Trafos 4 1,50 0,30 1,80

Sala BT 2 2,50 0,30 1,50

2 2,83 0,30 1,70

2 0,40 0,30 0,24

2 4,80 0,30 2,88

Sala Generador 2 5,00 0,30 3,00

2 3,10 0,30 1,86

TECHO DEL EDIFICIO

Sala AT 1 12,25 12,25

Sala Transformadores 1 10,50 10,50

Sala Cuadros de BT 1 17,16 17,16

Sala Generador 1 18,90 18,90

Peto Cubierta 1 40,60 0,30 12,18

107,38

U08020540A   m   ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL, DE COLOR BLANCO, DE 0,50 M     

Albardilla de piedra artificial, tipo v ierteaguas plano, de color blanco o a indicar por Dirección de
Obra, de hasta 0,50 m de ancho o ancho inferior acorde con el peto del edificio considerado, recibida
con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BL 22,5, con goterón. Totalmente colocada.

En peto cubierta 1 40,60 40,60

40,60

U08030320    m2  PINTURA AL TEMPLE LISO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES  

Pintura al temple liso en paramentos horizontales y  verticales, dos manos de color, incluso prepara-
ción de base y medios aux iliares para su aplicación.

Muro separación Trafos 2 3,50 2,00 14,00

ATARJEA

Sala AT 6 3,50 0,30 6,30

6 1,73 0,30 3,11

Sala Trafos 4 1,50 0,30 1,80

Sala BT 2 2,50 0,30 1,50

2 2,83 0,30 1,70

2 0,40 0,30 0,24

2 4,80 0,30 2,88

Sala Generador 2 5,00 0,30 3,00

2 3,10 0,30 1,86

TECHO DEL EDIFICIO

Sala AT 1 12,25 12,25

Sala Transformadores 1 10,50 10,50

Sala Cuadros de BT 1 17,16 17,16

Sala Generador 1 18,90 18,90

95,20
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

U08030385    m2  TAPA PRFV PARA SOBRESUELOS                                      

Tapa de PRFV para sobresuelos y /o entrada de acceso a galería, incluyendo soportes de levantado
(tiradores), fijaciones a los muros o a la solera, incluso parte proporcional de recortes para salida y
entrada de cableados. Incluirá perfilería metálica y /o de PRFV para fijación de la misma y soporte.
En cumplimiento de la normativa legal v igente como superficie para tránsito de personas. También se
incluye la sujeción del cableado. Totalmente instalado. Incluyendo parte proporcional de recortes y
despountes. medido sobre plano.

ATARJEA

Sala AT 1 3,50 1,73 6,06

Sala Trafos 2 1,50 0,40 1,20

Sala BT 1 2,50 0,40 1,00

1 2,83 0,40 1,13

1 0,40 0,40 0,16

1 4,80 0,40 1,92

1 2,00 1,30 2,60

Sala Generador 1 5,00 0,40 2,00

1 3,10 0,40 1,24

Cobijas 1 2,00 1,30 2,60

19,91

U08040070    m2  CARPINTERÍA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, PRACTICABLE          

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practicables, con perfiles confor-
mados en frío de acero galvanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor con despiece en retícula
cuadrada o rectangular, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor
con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, preparación y  soldadura de perfi-
les en taller, ajuste y  montaje en obra, pintura, i/ recibido de albañilería. Según NTE-FCA. Tipología
similar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Puertas 1 1,33 2,20 2,93

2 1,25 3,00 7,50

1 0,90 0,90 0,81

1 2,20 3,00 6,60

Rejillas 1 1,00 1,00 1,00

1 0,70 0,70 0,49

1 0,70 0,60 0,42

19,75

U08040130    m2  CARPINTERÍA DE P.V.C., EN VENTANAS O PUERTAS                    

Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o practicables, incluso mosquitera y
herrajes de colgar y  seguridad, recibido en fábrica, etc. Totalmente terminada. Tipología similar a la
ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Ventanas 1 1,75 0,70 1,23

2 1,40 0,60 1,68

2,91

U08050060    m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE 4/6/4                            

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire deshidrata-
do de 6 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e in-
cluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según normativa v igente. Tipología similar a la
ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Ventanas 1 1,75 0,70 1,23

2 1,40 0,60 1,68

2,91

U08050070    m2  VIDRIO TIPO "MULTIPACT" EN PUERTAS DE ACCESO Y DOBLE LUNA e=6 mm

Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna de 6 mm de espesor mínimo. Totalmente
terminado. Tipología similar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Ojos de buey 1 0,40 0,40 0,16
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

0,16

U08040120    m2  REJA DE ACERO, FORMADA POR TUBO RECTANGULAR DE ACERO 50x20 mm   

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12 cm con tubo 60x40 mm
transversal cada metro, incluso recibido y  pintura antiox idante y  de acabado. Totalmente terminada.
Tipología similar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Ventanas 1 1,75 0,70 1,23

2 1,40 0,60 1,68

2,91

U0311        m2  IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EPDM PARA TECHO I/GRAVA            

Impermeabilización asfáltica de EPDM de alta densidad, de 1,2 mm de espesor, incluido lámina de
polietileno de alta densidad, de 0,75 mm de espesor y  705 g/m2, imprimación con base disolvente,
cinta autoadhesiva, geotex til no tejido con fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resisten-
cia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, y  una resistencia a la tracción transversal de 7,8 kN/m y
una masa superficial de 500 g/m2, panel rígido de poliestireno extruido de 50 mm  de espesor y  una
capa de 10 cm de cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro. Se incluirá terminación sobre peto pa-
ra dar continuidad a la impermeabilización y  fijación de láminas mediante junta de chapa de acero
inox idable anclada y  sellada. Totalmente terminado.

FORJADOS 1 93,67 93,67

93,67

U07011018    m2  FRATASADO MECÁNICO                                              

Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante fratasado mecánico (helicóptero) in-
cluso adición de cemento y  áridos y  parte proporcional de serrado posterior de juntas de retracción.

SOLERA DE HORMIGÓN PULIDO EN
INTERIOR EDIFICIO

Sala AT 1 12,25 12,25

Sala Transformadores 1 10,50 10,50

Sala Cuadros de BT 1 17,16 17,16

Sala Generador 1 18,90 18,90

58,81

U08060100A   ud  CHIMENEA DE SEGURIDAD DE VENTILACIÓN                            

Chimenea de seguridad de ventilación en cubierta de edificio para extracción de los gases de escape
del grupo electrógeno. Tipología mediante piezas prefabricadas de hormigón, o similar a la ex istente
en el edificio de la margen izquierda o la indicada por la Dirección de Obra. Incluyendo terminaciones
y uniones. Totalmente montada y terminada..

Total 1 1,00

1,00

U0312        ud  AMAESTRADO DE LLAVES EN PUERTAS                                 

Total Puertas 3 3,00

3,00

U02122010    kg  ACERO GALVANIZADO                                               

Elaboración y  suministro de acero galvanizado para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especia-
les, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y  pruebas.

Escalera con protección circundante 8 3,00 15,40 369,60

12 3,14 15,40 580,27

Estructura plataforma hueco 3 2,00 6,00 36,00

4 1,30 6,00 31,20

1.017,07

U08010070    m2  PLATAFORMA DE CHAPA ESTRIADA                                    

Plataforma formada por chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados, despun-
tes, cortes, soldaduras, totalmente terminada y  colocada.

Plataformas 3 0,79 2,37
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2,37

PAAIMPEDF    pa  PARTIDA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS EN EDIFICACIÓN

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO 04 MARQUESINA APARCAMIENTO                                         

U02122010    kg  ACERO GALVANIZADO                                               

Elaboración y  suministro de acero galvanizado para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especia-
les, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y  pruebas.

Total marquesina 4 2,15 25,12 216,03

4 5,15 12,56 258,74

5 15,40 3,77 290,29

765,06

U08020680    m2  CUBIERTA PANEL CHAPA ACERO PERF. COMERCIAL PRELAC. 0,6 MM       

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo
de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre correas metálicas,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuen-
tros de chapa prelacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio, instalado, incluso medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad, según normativa v igente. Medida en verdadera magnitud.

Total cubierta marquesina 1 15,40 5,15 79,31

79,31

U0403        ud  PLACA DE CIMENTACIÓN 40X40X3 CM                                 

Total 4 4,00

4,00

U07010742    m3  HA-25/B/20/IIa EN ELEMENTOS VERTIDO CON BOMBA                   

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y  vertido
con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, v ibra-
do, curado y acabado. Según EHE v igente.

Cimentaciones 4 2,20 8,80

8,80

U0405        m   RECORTE DE CAPA DE AGLOMERADO                                   

Total 1 4,80 4,80

4,80

U01010110    m3  DEMOLICIÓN CIMENTAC. HORMIGÓN MED. MECÁNIC.                     

Demolición de cimentación de hormigón por medios mecánicos, incluyendo retirada de escombros,
medido sobre perfil.

Cimentaciones 4 2,20 8,80

8,80

U07030050    kg  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS B500S 

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso teórico.

Cimentaciones 4 15,00 60,00

60,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO 05 ACABADOS                                                        

U09020030    m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C3, RECTO, DE 17x28 CM        

Suministro y  colocación de bordillo prefabricado de hormigón doble capa recto tipo C3 de 17 cm de
base y 28 cm de altura, colocado sobre base de hormigón no estructural HNE-20 y 20 cm de espe-
sor, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación.

Perímetro acerado 1 52,60 52,60

52,60

U09020210    m2  LOSETA HIDRÁULICA GRIS, LISA DE 15x15 CM                        

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

Perímetro Edificio 1 45,10 1,50 67,65

67,65

U09070010    m   MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM                                

Marca v ial longitudinal continua o discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplásti-
ca en caliente y  aplicación de microesferas de v idrio, aplicada mecánicamente incluso premarcaje.

Tramo de carretera en blanco 3 350,00 1.050,00

1.050,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                

U12032140    m3  CARGA, TTE. Y DESCARGA D<40 KM RCD NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA

Carga, transporte y  descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro de
clasificación y  tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias
menores o iguales a 40 km, considerando ida y  vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión
basculante de 20 t, incluidos medios aux iliares necesarios sin incluir canon.

RCD Niv el II Pétreos 1 43,73 43,73

Zanjas electricidad 1 25,00 0,60 1,20 18,00

61,73

U12032210    m3  CARGA DE RCD NO PELIGROSOS VALORIZABLES NATURALEZA NO PÉTREA S/D

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones, chatarra…) sobre dumper,
por medios manuales considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasificación de residuos ni al-
quiler de contenedor.

RCD Niv el II No Pétreos 1 0,94 0,94

0,94

U12040020    m3  CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS           

Carga, transporte y  deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, así como
los medios aux iliares necesarios.

RCD Niv el II Peligrosos 1 0,90 0,90

Restos eléctricos 1 15,00 15,00

15,90

UGER003      tn  RCDs NIVEL II, PÉTREA Y NO PÉTREA                               

Canon de residuos de nivel II, de naturaleza pétrea y  no pétrea.

RCD Niv el II Pétrea 1 99,33 99,33

RCD Niv el II No Pétrea 1 2,93 2,93

Zanjas electricidad 2,3 25,00 0,60 1,20 41,40

143,66

UGER004      tn  RCDs NIVEL II, POTENCIALMENTE PELIGROSOS                        

Canon de residuos de nivel II, clasificados como potencialmente peligrosos.

RCD Niv el II Potencialmente
peligrosos

1 0,77 0,77

Restos eléctricos 1 15,00 15,00

15,77

U12040040A   m3  CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DEL TRANSFORMADOR EN DESUSO         

Transporte desde la situación actual del transformador en P-1 hasta superficie por la galería utilizando
medios manuales y /o mecánicos, carga, transporte  hasta planta de tratamiento con una longitud de
hasta 500 km, con entrega de albarán de gestión del residuo, incluso canon, y  con tratamiento de
PCB o cualquier otro contaminantes, utilizando todos los medios aux iliares necesarios.

Transformador deshuso 1 1,00

1,00

U12040040B   m3  CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DEL GRUPO ELÉCTRICO EN DESUSO       

Transporte desde la situación actual del grupo electrógeno en P-1 hasta superficie por la galería utili-
zando medios manuales y /o mecánicos, carga, transporte  hasta planta de tratamiento con una longi-
tud de hasta 500 km, con entrega de albarán de gestión del residuo, incluso canon, y  con tratamiento
de cualquier contaminantes, utilizando todos los medios aux iliares necesarios. Incluso desmontaje si
fuese necesario para su retirada.

grupo electrogeno 1 1,00

1,00
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U12040040C   m3  CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN EMBARRADOS DE MT                    

Transporte desde la situación actual del embarrado de Media Tensión en P-1 hasta superficie por la
galería utilizando medios manuales y /o mecánicos, carga, transporte  hasta planta de tratamiento con
una longitud de hasta 500 km, con entrega de albarán de gestión del residuo, incluso canon, y  con
tratamiento de cualquier contaminante (SF6......), utilizando todos los medios aux iliares necesarios o
trasladar para reaprovechamiento o uso considerado, según indicaciones de Dirección de Obnra, a
cualquier ubicación considerada dentro de la Comunidad de Madrid.

embarrado MT 1 1,00

1,00

U12010010    ud  PUNTO LIMPIO EN OBRA PARA ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE RCD NIVEL I

Puesta en obra y  desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y  almacenamiento de los re-
siduos generados en la construcción. Incluye una zona despejada para el acopio de material no peli-
groso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. Esta última se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (techo y
las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de reten-
ción ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina prev ia de 20 cm,
para colocar un encachado de piedra y  una lámina de plástico, después se realizará la solera de hor-
migón de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que deberá te-
ner una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de PVC, que se conectará con
un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de PVC. Dicha
arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del
almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita pa-
ra recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria pa-
ra la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y  tornillos que
sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

Total 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 07.01 MEDIA TENSIÓN Y C.T.                                            

U10010180A   ud  Arq. de horm. pref. 1x1x1,40 m                                  

Arqueta de hormigón prefabricada para canalización de alta tensión, de 1,00x1,00x1,40 m, con tapa
de hormigón. Totalmente instalada.

JUNTO APOYO 1 1,00

JUNTO A CT 3 3,00

4,00

U10010190A   m   Cable 18/30 HEPRZ1 1x240 bajo tubo                              

Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo
tubos, según memoria y  pliegos. Totalmente montado.

APOYO-CT 3 37,00 111,00

CT-MARGEN IZQUIERDA 3 39,00 117,00

228,00

U10010350A   m   Canalización cables calzada 4x200 mm                            

Canalización para cables en calzada comprendiendo apertura y  tapado de zanja de 1,30 m de pro-
fundidad y 60 cm de anchura, con cuatro tubos de PE-AD (polietileno de alta densidad) de 200 mm
de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y hormigonado hasta rasante de calzada, con repo-
sición de firme asfáltico.

APOYO-CT 1 16,00 16,00

SALIDA CT-MARGEN IZQUI 1 19,00 19,00

35,00

U10010380A   ud  Herrajes sujeción 3 botellas unipolares de exterior             

Herrajes para sujeción de 3 botellas unipolares de exterior instaladas sobre poste eléctrico, galvani-
zadas en caliente mediante baño de zinc. Totalmente instalado.

APOYO 1 1,00

1,00

U10020360A   ud  Protección antiescalo                                           

Protección antiescalo para poste de celosía, mediante chapas de hierro galvanizadas normalizadas,
para columna tipo C-2.000 o similar. Totalmente montada.

APOYO 1 1,00

1,00

U10020350A   m   Protección subida cables                                        

Protección para subida de cables en apoyo fin de línea, consistente en 4 m de tubo de acero galvani-
zado, de 150 mm de diámetro, incluyendo sistemas de anclaje y  accesorios. Totalmente montado.

APOYO 1 1,00

1,00

U10020330A   ud  Descargador autovalvular una fase 10 KA 24 KV                   

Descargador autovalvular para una fase, de sobretensión de óx idos metálicos tipo ZQ, para 10 KA
de poder de descarga y  24 KV de tensión nominal, según memoria y  pliegos, totalmente montado.

PASO SUBTERRANEO APOYO 3 3,00

3,00

U10020330B   ud  Seccionador unipolar intemperie 400A 24 kV                      

Descargador autovalvular para una fase, de sobretensión de óx idos metálicos tipo ZQ, para 10 KA
de poder de descarga y  24 KV de tensión nominal, según memoria y  pliegos, totalmente montado.

PASO SUBTERRANEO APOYO 3 3,00

3,00
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U10010370A   ud  Herrajes sujeción 3 botellas unipolares de interior             

Herrajes para sujeción de 3 botellas unipolares de interior sobre paramento, galvanizados y  pintados.
Totalmente instalado.

EN CT 3 3,00

3,00

U10020390A   ud  Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT          

Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de
eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y  armario de primeros aux ilios, según Instrucciones
Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y  Garantías de Seguridad
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y  Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado

CT 1 1,00

1,00

U10020110A   ud  Celda de línea (entrada o salida) 24 kV, 400A/16 kA. Mando motor

Celda de línea (entrada/salida), con tensión asignada de 24 kV, de tipo modular, envolvente de cha-
pa de acero galvanizado, corte y  aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA,
con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra)
con mando motorizado, captadores capacitivos para la detección de tensión y  sistema de alarma so-
nora de puesta a tierra, colocada.

LLEGADA 1 1,00

DE CENTRAL HIDRAULICA 1 1,00

A MARGEN IZQUIERDO 1 1,00

3,00

U10020120A   ud  Celda de línea seccionamiento 24 kV, 400A/16 kA. Mando manual   

Celda de seccionamiento de interruptor pasante, con tensión asignada de 24 kV, de tipo modular, en-
volvente de chapa de acero galvanizado, corte y  aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de
400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 2 posiciones (conectado y seccionado)
para aislar las partes izquierda y  derecha del módulo, con mando manual, captadores capacitivos
para la detección de tensión y  sistema de alarma sonora de puesta a tierra, colocada.

CORTE GENERAL MARGEN
DERECHA

1 1,00

1,00

U10020170A   ud  Celda de protección general 24 kV 400A 16kA SF6 Mando motorizado

Celda de protección general con fusible y  relé, con tensión asignada de 24 kV, de tipo modular, en-
volvente de chapa de acero galvanizado, corte y  aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de
400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y
puesta a tierra) con mando motorizado combinado con fusibles fríos, captadores capacitivos para la
detección de tensión y  sistema de alarma sonora de puesta a tierra, colocada.

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

2,00

U10020330C   ud  Terminal de Conductor para conexión en celda                    

Ud. Realización de conexión en celdas ex istentes de circuito de M.T. con terminales según norma,
incluso suministro, p/p de material necesario y  pruebas de rigidez dieléctrica. Medida la unidad total-
mente terminada.

LINEA LLEGADA 1 1,00

LINEA SALIDA MARGEN IZQUI 1 1,00

2,00

U10020330D   ud  Puente a trafos conductor MT                                    

Ud. Puente entre elementos con conductor RHZ1 AL 18/30 3X1X95mm2 y conector para cable seco
18/30 kV tipo M-400-TB o similar, y  terminales MT para pasatapas,  incluso suministro de conductor,
terminales, p/p p.m. y  mano de obra de ejecución y  conexión en celda. Medida la unidad totalmente
terminada.
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LINEA LLEGADA 1 1,00

LINEA SALIDA MARGEN IZQUI 1 1,00

2,00

U10020330E   ud  Puente a trafos conductor BT 400 KVA                            

Ud. Puente entre elementos con conductor RHZ1 AL 18/30 3X1X95mm2 y conector para cable seco
18/30 kV tipo M-400-TB o similar, y  terminales MT para pasatapas,  incluso suministro de conductor,
terminales, p/p p.m. y  mano de obra de ejecución y  conexión en celda. Medida la unidad totalmente
terminada.

LINEA LLEGADA 1 1,00

LINEA SALIDA MARGEN IZQUI 1 1,00

2,00

U10020330F   ud  Empalme conductor de MT                                         

Ud. Realización de empalmes en coductores ex istentes de circuito de M.T. con terminales según
norma, incluso suministro, p/p de material necesario y  pruebas de rigidez dieléctrica. Medida la uni-
dad totalmente terminada.

LINEA SALIDA MARGEN IZQUI 1 1,00

1,00

U10020330G   ud  Cubo recogida aceite transformadores                            

Suministro e instalación de depósito de recogida de aceite de transformador tipo COTRADIS o simi-
lar para instalación de transformador de 400 kVA con todos los perfiles y  elementos aux iliares para
su instalación como rejilla, bolos, carriles y  todo lo necesario para su instalación regún reglamenta-
ción v igente. . Medida la unidad totalmente terminada.

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

2,00

U00000D1J    ud  Enclavamiento puertas transformadores                           

Ud. Enclavamiento mecánico de cerradura de puertas de transformadores con las celdas de Media
Tensión que protegen a los mismos, de manera que no se pueda abrir la citada puerta, si la celda de
protección del mismo está cerrada (Transformador en tensión). Incluye las adecuaciones en la celda
de protección de trafo, cerraduras, llaves, mano de obra y  todo lo necesario para el buen funciona-
miento de los enclavamientos.

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

2,00
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SUBCAPÍTULO 07.02 GRUPO ELECTRÓGENO                                               

GR00160B     ud  Grupo Electrógeno 300 kVA                                       

Suministro e Instalación de Grupo electrógeno para 300 KVA, formado por motor diesel refrigerado
por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de con-
mutación de potencia Red-grupo, escape de gases, montado, instalado con pruebas y  ajustes. Se-
gún especificaciones del REBT.

MOTOR DIESEL
- VELOCIDAD 1.500 r.p.m.. Regulación automática de velocidad.
- LUBRIFICACIÓN con circulación forzada de aceite con filtro desmontable y  cartucho.
- CICLO DE COMBUSTIÓN de 4 tiempos.
- REFRIGERACIÓN por agua con radiador.
- ARRANQUE ELÉCTRICO. Incluye baterías con cables, terminales, soportes y  desconectador.
- GENERADOR de carga de las baterías.
- DEPÓSITO de combustible y  filtro de gasóleo.

ALTERNADOR
- TRIFÁSICO en conexión estrella y  neutro accesible.
- TENSIONES normalizadas 400/230 V ó 230/133 V a 50 Hz. Opcionalmente se pueden suminis-
trar otras tensiones.
- SIN ESCOBILLAS
- DEVANADOS con aislamiento clase H.
- Protección tipo IP-21.
- REGULADOR DE TENSIÓN electrónico. Mantiene la tensión del +/- 1.5%  con cualquier carga
normal (factor de potencia de 0.8 inductivo a 1).

CUADRO ELÉCTRICO
- Montado sobre el grupo.

Incluso material complementario y  medios aux iliares necesarios para su instalación, según las espe-
cificaciones técnicas de proyecto y  en conformidad con el P.P.T.G. de CANAL DE ISABEL II.
Medida la unidad completamente instalado, programado, probada la conmutación y  en serv icio.

1 1,00

1,00

18183034B    ud  Depósito de Combustible 2000 l                                  

Suministro e instalación DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE aéreo de 2.000 litros, de doble pared,
con depósito interior de polietileno de alta densidad protegido por otro depósito exterior de chapa de
acero galvanizada. De acuerdo con  la norma UNE-53432 y la ITC MI-IP03, homologado. No pre-
cisa cubeto. Con cuatro bocas en su parte superior y  accesorios especiales para la conexión al de-
pósito de los sistemas de llenado, aspiración, con válvula de retención, retorno y  aireación. Detector
de nivel mínimo para señal de alarma. Con indicador de nivel y  un indicador de fuga. Incluye sopor-
te metálico para mejorar su instalación y  ev itar el contacto con el suelo. Para montaje en interior de
edificaciones. Latiguillos flex ibles para la conexión al grupo.

1 1,00

1,00
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18183035B    ud  Equipo de Llenado Automático.                                   

Suministro e instalación EQUIPO DE LLENADO AUTOMÁTICO del depósito montado sobre el
grupo desde un depósito nodriza situado a un nivel igual o superior, comprendiendo: BOMBA
ELÉCTRICA de tipo engranajes de 1.000 l/h, para llenar el depósito de combustible del grupo, sumi-
nistrada suelta. DISPOSITIVO DETECTOR DE NIVEL máximo y mínimo montado en el depósito
incorporado en el grupo. JUEGO DE DOS LATIGUILLOS flex ibles para unión al depósito de grupo
de las tuberías de alimentación y  retorno a depósito nodriza. ELECTROVÁLVULA de seguridad a la
entrada de combustible del depósito de grupo. CUADRO DE MANIOBRA DE BOMBA de com-
bustible tipo 24BV2 conteniendo aparellaje  para  la  maniobra  de  la  bomba  con  selector  de  fun-
cionamiento Automático-Manual. Mantiene el combustible entre los niveles máximo y mínimo, po-
niendo en marcha y parando la bomba al recibir la señal del detector de nivel. Da también señal de
apertura y  cierre para la electroválvula de la entrada del depósito de grupo. Tiene una entrada para
recibir señal de nivel mínimo en el depósito nodriza que provocaría el paro de la bomba para que no
trabaje en vacío.

1 1,00

1,00

18183036B    ud  Silenciadores Grupo electrógeno                                 

Suministro e instalación de CONJUNTO DE SILENCIADORES DE ENTRADA Y SALIDA DE
AIRE modelo SVA20 tipo D, rectangular de sección 1205 x 1195 (alto x  ancho) y  de 900 mm. de
longitud. En caja de plancha galvanizada y formado por paneles de lana de roca de 100 mm. de
grueso con velo protector para impedir la erosión de la lana al paso del aire, colocados paralelamente
y con una separación entre paneles (paso de aire) de 70 mm. Atenuación de  20 dB(A)  en  global
A  sobre  el  espectro  característico  del  ruido  de  un  grupo electrógeno (frecuencia dominante 125
Hz). Cada uno de ellos incluye: Malla de protección antipájaros. Soporte de apoyo del silenciador al
suelo. Marco de perfil de ángulo de 60 mm galvanizado, suministrado suelto para su montaje en la
pared a donde se atornilla el silenciador mediante una brida de ángulo. Persiana de protección al ex-
terior contra la lluv ia, incorporada en la caja del silenciador. El de salida incluye además: Embocadu-
ra de plancha del silenciador al  radiador de una longitud de unos 300 mm y con unión elástica al ra-
diador

1 1,00

1,00

18183034C    ud  Sistema de carga deposito Gasoil                                

Suministro e instalación de sistema de llenado desde exterior con boca exterior de descarga de ga-
soil tipo acoplamiento rápido. Las conexiones serán de materiales que no puedan producir chispas en
el choque con otros materiales. El acoplamiento garantizará su fijación y  no permitirá un desacopla-
miento fortuito. Debe asegurar la continuidad eléctrica. El tanque llevará instalado una válvula de so-
brellenado para ev itar un rebose por llenado excesivo.La tubería de carga, entrará en el tanque hasta
15 cm del fondo y terminará, preferentemente, cortada en pico de flauta, y  su diámetro será de 4”. El
final de la misma podrá realizarse en forma de cayado, para que el líquido al salir no remueva los
fondos del tanque, utilizándose, a tal fin, tubo curvado, comúnmente denominado «descarga curva
hamburguesa de 180º. La carga o llenado del tanque será forzada por la bomba del camión cisterna.
Se ev itará en todo momento la presurización del tanque.

1 1,00

1,00

18183034D    ud  Conexiones de los elementos del grupo electrógeno               

Conexiones de todos los elementos del grupo electrógeno, incluso alimentación de aire para la refri-
geración del grupo. Totalmente instalado

1 1,00

1,00

18183034E    ud  Rejilla con sistema antirretorno de gases de escape             

Rejilla con sistema antirretorno de gases de escape. Totalmente instalado

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 07.03 PUESTA A TIERRA                                                 

U10070120A   ud  Conexión red tierras estructura de hormigón                     

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de
hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior-
mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y  la conexión a las placas de la estructura
de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica.

EDIFICIO 1 1,00

1,00

U10070040A   ud  Anillo difusor de toma de tierra                                

Anillo difusor de toma de tierra para apoyo de línea eléctrica, formado por cable de cobre de 50 mm2
de sección, situado a un metro de las bases de las aristas del apoyo, y  a 50 cm de profundidad, co-
nectado a 4 picas de acero cobrizado de 2,5 m de longitud y  20 mm de diámetro.

PAT MASAS CT 1 1,00

1,00

U10070030A   ud  Toma de tierra normal con tres picas                            

Toma de tierra normal, compuesta de: tres pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y  18 mm de diá-
metro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y  grapas de conexión a la pica. Montaje
completo.

TR1 1 1,00

TR1 1 1,00

GRUPO ELECTRÓGENO 1 1,00

3,00

U10070090A   ud  Arq. polipropileno con tapa registrable                         

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aprox i-
madas 300x300 mm con tapa de registro

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

GE 1 1,00

MASAS MT 1 1,00

4,00

U10070050A   ud  Toma de tierra equipotencial                                    

Toma de tierra equipotencial formada por una losa de hormigón armado mediante mallazo de varilla
de hierro de 5 mm de diámetro, formando una acera alrededor de la torre metálica de 1,10 m de lado,
y  30 cm de espesor, conectada a la torre metálica y  a 4 picas de toma de tierra de 2,5 m.

APOYO 1 1,00

1,00

U10070100A   m   Suminis. instal. cable de cobre                                 

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad.

INTERIOR CT MASAS 1 20,00 20,00

20,00

U10070130A   ud  Infor. resul. ejec. toma tierra                                 

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra profunda, comprendiendo las mediciones,
datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

GE 1 1,00

MASAS MT 1 1,00

4,00

U10070230A   m   Cab. cobre des. 1x50 mm2 bajo tubo                              

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, instalado bajo tubo o conductos.
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CONEX PAT EDIFICIO-PRESA
EXISTENTE

1 25,00 25,00

CONEX PAT MASAS CT-ANILLO
DIFISOR

1 25,00 25,00

50,00

U10030520A   m   Cable RV 0,6/1 KV 1x50 mm2                                      

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado y cubierta de PVC, tipo RV 0,6/1 KV de 1x50 mm2.
Instalado bajo tubo o conductos.

PUESTA A TIERRA NEUTRO TR1 1 50,00 50,00

PUESTA A TIERRA NEUTRO TR2 1 50,00 50,00

PUESTA A TIERRA NEUTRO GE 1 70,00 70,00

170,00

U10070090B   ud  Seccionador de puesta a tierra                                  

Suministro e instalación de seccionador de puesta a tierra normalizado para conductor de cobre
50mm2 de sección. Montado sobre caja estanca IP 65.

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

GE 1 1,00

MASAS MT 1 1,00

4,00

SUBCAPÍTULO 07.04 SITUACIONES PROVISIONALES Y TRASLADO DE EQUIPOS                 

U00000D1B    ud  Traslado de Transformador                                       

Ud. Desconexión y  desplazamiento de aparamenta transformador ex istente desde la posición actual
en la planta -1 hasta nueva ubicación en nuevo edificio en superficie. La aparamenta a trasladar con-
siste en Transformador de 400 kVA. El cambio y  adecuación incluye la nueva ubicación dentro del
nuevo recinto, adecuaciones necesarias para su acople definitivo, reconexión de circuitos, y  cone-
x ión de las tierras a carcasas, incluyendo p/p de p.m., de conexiones, adaptaciones, carcasas, ter-
minaciones necesarias y  mano de obra.  Incluye todas las desconexiones, conexiones y  cableados
de elementos de control o medida si fueran necesarias  para la reinstalación de la aparamenta en la
nueva ubicación.

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

2,00

U00000D1D    ud  Traslado de Cuadro de Conmutación Red-Grupo                     

Desconexión y  desplazamiento de aparamenta CBT Conmutación Red-Grupo ex istente desde la po-
sición actual en la planta -1 hasta nueva ubicación a determinar por el Canal de Isabel II. La apara-
menta a trasladar consiste en un Cuadro de Baja Tensión. El cambio y  adecuación incluye el trans-
porte a la nueva ubicación dentro de la instalación a considerar por los técnicos del Canal de Isabel
II, adecuaciones necesarias para su acople definitivo, reconexión de circuitos, y  conex ión de las tie-
rras a carcasas, incluyendo p/p de p.m., de conex iones, adaptaciones, carcasas, terminaciones ne-
cesarias y  mano de obra.  Incluye todas las desconexiones, conexiones y  cableados de elementos
de control o medida si fueran necesarias  para la reinstalación de la aparamenta en la nueva ubica-
ción. Totalmente terminado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00
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U00000D1C    ud  Traslado de CBT Secc transformadores                            

Desconexión y  desplazamiento de aparamenta cuadro seccionamiento ex istente desde la posición
actual en la planta -1 hasta nueva ubicación a determinar por Canal de Isabel II. La aparamenta a
trasladar consiste en un Cuadro de Baja Tensión. El cambio y  adecuación incluye el transporte a la
nueva ubicación dentro de la instalación a considerar por los técnicos del Canal de Isabel II, adecua-
ciones necesarias para su acople definitivo, reconexión de circuitos, y  conexión de las tierras a car-
casas, incluyendo p/p de p.m., de conexiones, adaptaciones, carcasas, terminaciones necesarias y
mano de obra.  Incluye todas las desconexiones, conexiones y  cableados de elementos de control o
medida si fueran necesarias para la reinstalación de la aparamenta en la nueva ubicación. Totalmente
terminado y en funcionamiento.

CBT SECC TRAFOS 1 1,00

1,00

U00000D1E    ud  Instalación Provisional Grupo Electrógeno                       

Ud. Desplazamiento e instalación de Grupo Electrógeno de 400 kVA insonorizado para suministro
prov isional de instalaciones eléctricas de  Margen Derecha y /o Derecha. Incluso combustible nece-
sario para mantener el equipo en funcionamiento según requerimiento y /o necesidad. Incluye despla-
zamientos, instalación de equipo. Instalación de conductores prov isionales 3x4x1x240 mm2 Cu
RZ1K(AS) con protecciones mecánicas y  bornas de conexión hasta CGBT instalado en planta -1.
Incluye conexión de circuitos, y  conexión de las tierras a carcasas, incluyendo p/p de p.m., de co-
nexiones, adaptaciones, carcasas, terminaciones necesarias y  mano de obra.  Incluye todas las
desconexiones, conexiones y  cableados de elementos de control o medida si fueran necesarias  pa-
ra la el buen funcionamiento de la instalación.

3 dias 3 3,00

3,00

U00000D1F    ud  Demoliciones y adecuaciones en sala de MT P-1                   

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares.

SALA TRAFOS -1 1 1,00

1,00

U00000D1G    ud  Levantamiento de carpinterías                                   

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

SALA TRAFOS -1 1 1,00

1,00

U08030110    m2  Enlucido y bruñido mortero cemento M-850                        

Enlucido y  bruñido con mortero (M-850) de cemento CEM-I/32,5 y  arena de río (1:1), en paramen-
tos interiores de pozos de registro, colectores, galerías de serv icios o arquetas.

SALA TRAFOS 5 5,00 1,00 25,00

25,00

U08030360    m2  Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales        

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales, dos manos de color, incluso preparación de
base y medios aux iliares para su aplicación.

SALA TRAFOS 2 3,80 4,00 30,40

SALA TRAFOS 2 6,26 4,00 50,08

SALA TRAFOS 1 6,25 3,80 23,75

104,23
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U00000D1I    ud  Conexión linea segura torre de tomas                            

Ud. Conex ión de línea segura ex istente para torre de tomas. Incluye todo lo necesario para la des-
conexión-conex ión en elemento donde disponga Canal Isabel II, incluyendo p/p de p.m., de cone-
x iones, adaptaciones, carcasas, terminaciones necesarias y  mano de obra. Incluye todas las desco-
nexiones, conexiones y  cableados de elementos de control o medida si fueran necesarias  para la
reinstalación de la aparamenta en la nueva ubicación.

1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 07.05 BAJA TENSIÓN                                                    

U10040500    m   Canaliz. Eléct. Bandeja metálica de rejilla 100x600 mm          

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta metálica de rejilla
fabricada con varilla de acero electrosoldada, acabado superficial galvanizado en caliente, instalada
sobre muro, de 100x600 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y  tornillería.

CELDAS-TRAFOS 2 8,00 16,00

TRAFOS-CBT SECC TRAFOS 2 8,00 16,00

GE-CGE 1 4,00 4,00

CGE-CONMUTACION 1 3,00 3,00

SECC TRAFOS-CONMUTACION 1 5,00 5,00

CONMUTACIÓN-CGBT (-1) 2 20,00 40,00

84,00

U10040130    m   Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos ríg

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termo-
plástico libre de halógenos, no propagador de llama, M 63, roscable, grapado sobre hormigón, con
tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y  tres tirafondos de acero inox idable.

INTERIOR EDIFICIOS 4 5,00 20,00

20,00

U10040080    m   Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos ríg

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termo-
plástico libre de halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 20, roscable, grapa-
do sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y  tres tirafon-
dos de acero inox idable.

INTERIOR EDIFICIOS 5 10,00 50,00

50,00

U10030230    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x1,5 mm2                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.

ILUMINACION ENDIFICIOS 5 8,00 40,00

40,00

U10030240    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.

FUERZA EDIFICIOS 3 10,00 30,00

30,00

U10030040    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x6 mm2                                   

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x6
mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

FUERZA TRIF 5 20,00 100,00

100,00
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U10030150    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x240 mm2                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x240 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.

LINEA GRUPO-CUADRO GRUPO 4 5,00 20,00

CUADRO GRUPO-CONMUTACIÓN 4 5,00 20,00

CUADRO SEC
TRAFOS-CONMUTACIÓN

12 10,00 120,00

CONMUTACIÓN-CGBT (-1) 12 35,00 420,00

580,00

U10031190    m   Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x95 mm2 AL          

Cable eléctrico unipolar tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² cubierta
de material libre de halógenos, con las siguientes características: no propagación de la llama, baja
emisión de humos opacos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, resistencia a los agentes quí-
micos, resistencia a las grasas y  aceites y  resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.

LINEA SEGURA A  P-1 8 45,00 360,00

PROLONGACION LINEA SEGURA
EXISTENTE

8 25,00 200,00

560,00

U10050090    ud  Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W                        

Suministro y  montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia >0,9.
Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato, extruido.
Instalación adosado o suspendido, con equipo y  lámpara totalmente montada.

MT 2 2,00

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

CBT 3 3,00

GE 3 3,00

10,00

U10050250    ud  Aparato Autónomo de Emergencia Estanco                          

Suministro y  montaje de luminaria de emergencia estanco, con cuatro LED, flujo luminoso 375 lúme-
nes, carcasa de 290x130x70 mm, clase II, protección IP 65, con baterías de Ni-MH, autonomía de
1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y  elementos de fijación.

MT 1 1,00

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

CBT 1 1,00

GE 1 1,00

5,00

U10060100    ud  Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66                                    

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero
inox idable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y /o según normativa v igente.

CBT 1 1,00

GE 1 1,00

2,00

U10060080    ud  Toma corr. 2P+T 32 A IP-66                                      

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inox i-
dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y /o según normativa v igente.

CBT 1 1,00

GE 1 1,00

MT 1 1,00
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3,00

U10060330    ud  Interruptor superficie estanco unipolar 10 A                    

Suministro y  montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55.

CBT 1 1,00

GE 1 1,00

MT 1 1,00

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

5,00

18183033A    ud  Cuadro edificio                                                 

Cuadro de BT para alumbrado y TC de sala según esquema unifilar y  compuesto al menos por los
siguientes elementos, contemplando siempre una reserva de espacio para futuras ampliaciones de al
menos el 30% :
Envolvente con Caja estanca MISTRAL65 1Fila-18módulos (430x250x155)mm. Puerta transparen-
te.
1 Ud.- Interruptor magnetotérmico 4x25A curva C 15kA.
1 Ud.- Reconectador-Diferencial RED F204AC-25/0,3 (2x25A 30 mA AC)
1 Ud.- Diferencial F202AC-25/0,03A (2x25 30 mA AC)
1 Ud.- I.A. magnetoterm. 4x16 A (C) 15 KA
1 Ud.- I.A. magnetoterm. 2x16 A (C) 15 KA
2 Ud.- I.A. magnetoterm. 2x10 A (C) 15 KA
1 Ud.- Contactor de instalación MAN-O-AUTO EN20-20/230V 2x20A NA

Incluso pequeño material de montaje, mano de obra de fabricación en taller y  colocación en obra.
Medida la unidad instalada, conectada, probada y en serv icio.

Cuadro GE 1 1,00

1,00

U11025130B   ud  Extractor 1.000 m3/h 3-6 m                                      

Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en sala, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléc-
trica necesaria, sujeción y  desmontaje según normativa v igente, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

SALA GE 1 1,00

SALA BT 1 1,00

2,00

18183033D    ud  Cuadro Conmutación Transformadores                              

Suministro e instalación de nuevo Cuadro de BT para conmutación de transformadores según esque-
ma unifilar y  PPT similar al ex istente tipo EMC IP55 -IK10 800x600x300mm o similar compuesto al
menos por los siguientes elementos, contemplando siempre una reserva de espacio para futuras am-
pliaciones de al menos el 30% :
2 Ud.- Seccionadores corte en carga 4x630A (C)50 kA .
1 Ud.- I.A. magnetoterm. 4x250 A (C) 50 KA
3 Ud.- Micrologic 5.
1 Ud.- Modulo comunicación IFE
1 Ud.- Pantalla v isualización FDM121 con fuente de alimentación
Incluye nuevas pletinas de cobre con sección suv iciente para 800A. Dos salidas desde el embarra-
do común, una para el ex istente Cuadro General de Distribución en Baja Tensión (sin protección) y
otra para la acometida ex istente de reserva incluyendo un interruptor automático de corte de 250A.
Disposición mural en ubicación a definir por la Dirección de Obra. Dispondrá de un sistema de anali-
zador de red que permita conocer los parámetros eléctricos en cada una de las dos salidas. Incluso
pequeño material de montaje, conexiones, mano de obra de fabricación en taller y  colocación en
obra.
Totalmente terminado y en funcionamiento. Según ET aprobada.

Cuadro GE 1 1,00

1,00
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18183033E    ud  Cuadro Conmutación Red-Grupo                                    

Suministro e instalación de nuevo Cuadro de BT para conmutación de Red-Grupo según esquema
unifilar y  PPT similar al ex istente tipo EMC IP55 -IK10 800x600x300mm o similar compuesto al
menos por los siguientes elementos, contemplando siempre una reserva de espacio para futuras am-
pliaciones de al menos el 30% :
2 Ud.- Contactores 500A (C)50 kA .
1 Ud.- Fusibles 500 A
1 Ud.- Modulo comunicación IFE
Incluye embarrados para 800A. Dos entradas y  una salida. Disposición mural en ubicación a definir
por la Dirección de Obra. Incluso pequeño material de montaje, conexiones, mano de obra de fabri-
cación en taller y  colocación en obra.
Totalmente terminado y en funcionamiento.

Cuadro conmutación red-grupo 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 07.06 PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIONES                               

U15060020    ud  Legalización instalación contra incendios                       

Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación v igente que le sea de aplicación,
incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio Oficial co-
rrespondiente, Certificado de dirección y   final de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y
Control Industrial, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y  cualquier otra documentación y  ges-
tión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y  puesta en serv icio de la instalación.

1 1,00

1,00

U15060050    ud  Legalización instalación de media tensión                       

Legalización de la instalación de Media Tensión, según la legislación v igente que le sea de aplica-
ción, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de dirección y  final de obra, Certificado de inspección inicial con resulta-
do favorable por Organismo de Control Autorizado, Declaración responsable según modelo DGIEM,
Certificado de instalación eléctrica,  abono de tasas oficiales y  cualquier otra documentación y  ges-
tión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y  puesta en serv icio de la instala-
ción.

1 1,00

1,00

U15060060    ud  Legalización instalación de baja tensión                        

Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la legislación v igente que le sea de aplica-
ción, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación Eléctrica en
Baja Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico),  Certificado de Inspección por Organismo de
Control, Declaraciones responsables según modelos DGIEM, abono de tasas oficiales y  cualquier
otra documentación y  gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y  puesta
en serv icio de la instalación.

1 1,00

1,00

U15060070    ud  Legalización instalaciones petrolíferas (depósito)              

Legalización del almacenamiento de productos petrolíferos, según la legislación v igente que le sea de
aplicación, incluso proyecto técnico (que incluya los certificados de v ida útil de los depósitos por fa-
bricante), suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado final de obra, Certificado de Inspección por Organismo de Control, abono de tasas oficia-
les y  cualquier otra documentación y  gestión necesaria ante Organismos competentes para el Regis-
tro y  puesta en serv icio de la instalación.

1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 07.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

U14000220    ud  Extintor portátil polvo ABC 6 kg, 34A-233B                      

Suministro de extintor portátil de polvo polivalente ABC, de 6 Kg de capacidad, eficacia 34A-233B,
con manómetro y  manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y  monta-
je.

GE 1 1,00

MT 1 1,00

CBT 1 1,00

3,00

U14000270    ud  Extintor CO2 5 kg 89B                                           

Suministro de extintor de dióx ido de carbono (CO2) de 5 kg, de eficacia 89B, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y  montaje.

CBT 1 1,00

GE 1 1,00

MT 1 1,00

3,00

U14000010    ud  Señal de autoprotección, una cara a pared, tamaño 210x297 mm    

Suministro e instalación de señal de autoprotección, una cara a pared, tamaño 210x297 mm, según
normativa v igente.

MT 4 4,00

CBT 4 4,00

GE 4 4,00

12,00

SUBCAPÍTULO 07.08 IMPREVISTOS                                                     

PAAIMPINST   pa  PARTIDA A JUSTIFICAR ACTUACIONES IMPREVISTAS EN INSTALACIONES   

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTULO 01 TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES                            
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                           
U11022010    m   VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES                                 4,01

Suministro y  colocación de valla de contención de peatones metálica, de 2,50 x  1,10 m, de color
amarillo, blanco o blanco y rojo, para delimitación prov isional de zona de obra. Incluso instala-
ción, traslado y desmontaje. Amortizable en 5 usos.

CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS

U09070010    m   MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM                                0,98

Marca v ial longitudinal continua o discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termo-
plástica en caliente y  aplicación de microesferas de v idrio, aplicada mecánicamente incluso pre-
marcaje.

CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U11021090    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE PELIGRO L= 90 CM SOBRE TRÍPODE              18,05

Suministro de señal prov isional de obra de peligro, de chapa de acero galvanizado, triangular de
L=90 cm, clase de retrorreflex ión RA2, sobre trípode portátil de acero galvanizado. Amortizable
en 5 usos.

DIECIOCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

U11021070    ud  SEÑAL CIRCULAR PROHIBICIÓN/OBLIGACIÓN D= 90 CM SOBRE TRÍPODE    26,64

Suministro de señal prov isional de obra de prohibición/obligación, de chapa de acero galvaniza-
do, circular de D=90 cm, clase de retrorreflex ión RA2, sobre trípode portátil de acero galvaniza-
do. Incluso montaje y  desmontaje. Amortizable en 5 usos.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U11021240    ud  CARTEL INFORMATIVO (PVC) 1000x700 MM                            7,36

Suministro y  colocación de cartel informativo de seguridad y salud serigrafiado sobre plancha de
PVC blanco de 0,6 mm de espesor y  tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir símbolos de se-
guridad y salud en obra. Amortizable en 3 usos. Incluso fijación con bridas y  retirada.

SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U11028020    ud  CONO DE BALIZAMIENTO 75 CM                                      2,57

Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de plástico. In-
cluso instalación y  retirada. Amortizable en 5 usos.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

U11028050    ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    5,98

Suministro y  colocación de baliza luminosa con lámpara amarilla o ámbar para señalización, con
batería o pilas incluidas. Incluso instalación y  retirada. Amortizable en 5 usos.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 5,81

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U09030005    ud  INSTALACIONES AUX. OBRA DE HIGIENE Y BIENESTAR                  1.034,60

Alquiler de instalaciones de higiene y bienestar incluyendo: comedor (incluido 1 mesa, 2 bancos
y equipamiento necesario ), vestuarios adecuados de superficie mínima 2m2 y  altura mínima de
2,30 m (incluido asientos y  taquillas indiv iduales con llave, 1 inodoro, 1 lavabo con agua fría y
caliente, 1 ducha con agua fría y  caliente y  equipamiento necesario), botiquín completo con el
material de primeros aux ilios según normativa, acometidas e instalaciones necesarias para su
correcto funcionamiento.

MIL TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES                                                    
U01010140    m3  LEVANTADO FIRME DE BASE GRANULAR MED. MECÁN.                    6,92

Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con base granular, incluso
retirada, medido sobre perfil.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U01010100    m3  DEMOLICIÓN CIMENTAC. HORMIGÓN COMPRESOR                         82,49

Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyendo retirada de escom-
bros, medido sobre perfil.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U01010110    m3  DEMOLICIÓN CIMENTAC. HORMIGÓN MED. MECÁNIC.                     49,78

Demolición de cimentación de hormigón por medios mecánicos, incluyendo retirada de escom-
bros, medido sobre perfil.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U0405        m   RECORTE DE CAPA DE AGLOMERADO                                   4,02

CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
U05090230    ud  SUMIDERO EVACUAC. AGUAS 30x50x50 1/2                            106,64

Sumidero para evacuación de aguas de dimensiones interiores 30x50x50 cm, realizada con fá-
brica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre so-
lera de hormigón HM 20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, incluso
marco y  rejilla de fundición.

CIENTO SEIS  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U06CD001     m   DREN TUBO PVC 160 mm. I/GRAVA FILTRANTE                         36,73

Colocación de tubo dren para captación de aguas superficiales, mediante corrugado abovedado
de PVC de 160 mm. de diámetro, envuelto en un dado de grav illa silícea 1/5 machaqueo (15 cm
por encima de generatriz superior) y  geotextil, con p.p. de medios aux iliares, totalmente coloca-
do.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U07OEP160    m   COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm SN4                                43,21

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPÍTULO 03 EDIFICIO DE INSTALACIONES                                       
U07010106    m3  HL-150/P/12 o HL-150/P/20 PARA CAPA DE LIMPIEZA                 70,96

Suministro y  puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/P/12 o HL-150/P/20, elaborado en
central y  vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y  nivelado de
fondos de cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE v igente.

SETENTA  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U07010310    m3  HM-20/B/20/I EN ELEMENTOS HORIZONTALES VERTIDO CON BOMBA        99,50

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I, elaborado en central y  vertido
con bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, v igas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE v igente.

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07010742    m3  HA-25/B/20/IIa EN ELEMENTOS VERTIDO CON BOMBA                   110,10

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y
vertido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, v ibrado, curado y  acabado. Según EHE v igente.

CIENTO DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U07040150    m   JUNTA ELASTOMÉRICA DE PVC TIPO KAB 150 MM CON CORDÓN
HIDROEXPANS

23,34

Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de altura, con cordón hidroexpansivo, incluso fija-
ción con omegas a la armadura, tipo KAB, totalmente instalada.

VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U07030050    kg  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS
B500S 

1,23

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, según peso teórico.

UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U07020010    m2  ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS 24,25

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y  arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

U0306        m2  ENCOFRADO ESPECIAL TABLILLAS MUROS                              54,28

Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles especiales imitando a tablillas de
madera de 5 a 10 m2 de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

U07020120    m2  ENCOFRADO PLANO MADERA ELEM. HORIZ. ESTRU. TRABAJ. ENTRE 3 y 5 M 34,63

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, v igas, etc.) con calidad de
acabado cara v ista, con madera cepillada y  machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y  2
posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y  hasta 5 m de altura,
incluso molduras y  berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y  andamiaje, desencofrado y
limpieza.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U08020010    m2  FORJADO VIGUETAS PREFABRICADAS 25+5 CM                          62,81

Forjado 25 + 5 cm. Formado por doble v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separa-
das entre sí 60 cm, entrev igado de bloque de hormigón y capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, de Central, incluso armadura (4,50 kg/m2), terminado (carga total 1.000
kg/m2).

SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

U08020140    m2  FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 24x11,5x7 CM, 1/2 PIE DE ESP.     23,13

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma
UNE-EN 998-1 y /o según normativa v igente y  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTITRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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U08030010    m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PARAMENTOS HORIZONTALES                 20,23

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5,
incluso pañeado, acabado fratasado y medios aux iliares para su aplicación.

VEINTE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U08020540A   m   ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL, DE COLOR BLANCO, DE 0,50 M     17,81

Albardilla de piedra artificial, tipo v ierteaguas plano, de color blanco o a indicar por Dirección de
Obra, de hasta 0,50 m de ancho o ancho inferior acorde con el peto del edificio considerado, reci-
bida con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BL 22,5, con goterón. Totalmente colocada.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

U08030320    m2  PINTURA AL TEMPLE LISO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES  3,94

Pintura al temple liso en paramentos horizontales y  verticales, dos manos de color, incluso pre-
paración de base y medios aux iliares para su aplicación.

TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U08030385    m2  TAPA PRFV PARA SOBRESUELOS                                      108,50

Tapa de PRFV para sobresuelos y /o entrada de acceso a galería, incluyendo soportes de levan-
tado (tiradores), fijaciones a los muros o a la solera, incluso parte proporcional de recortes para
salida y  entrada de cableados. Incluirá perfilería metálica y /o de PRFV para fijación de la misma
y soporte. En cumplimiento de la normativa legal v igente como superficie para tránsito de perso-
nas. También se incluye la sujeción del cableado. Totalmente instalado. Incluyendo parte propor-
cional de recortes y  despountes. medido sobre plano.

CIENTO OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U08040070    m2  CARPINTERÍA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, PRACTICABLE          201,53

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practicables, con perfiles con-
formados en frío de acero galvanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor con despiece en
retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, preparación y
soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra, pintura, i/ recibido de albañilería. Según
NTE-FCA. Tipología similar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

DOSCIENTOS UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U08040130    m2  CARPINTERÍA DE P.V.C., EN VENTANAS O PUERTAS                    114,16

Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o practicables, incluso mosquitera
y herrajes de colgar y  seguridad, recibido en fábrica, etc. Totalmente terminada. Tipología similar
a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

CIENTO CATORCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

U08050060    m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE 4/6/4                            29,10

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire deshi-
dratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación sobre carpin-
tería e incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según normativa v igente. Tipología si-
milar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

VEINTINUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U08050070    m2  VIDRIO TIPO "MULTIPACT" EN PUERTAS DE ACCESO Y DOBLE LUNA e=6 mm 64,81

Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna de 6 mm de espesor mínimo. Totalmen-
te terminado. Tipología similar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

U08040120    m2  REJA DE ACERO, FORMADA POR TUBO RECTANGULAR DE ACERO 50x20 mm   73,77

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12 cm con tubo 60x40
mm transversal cada metro, incluso recibido y  pintura antiox idante y  de acabado. Totalmente ter-
minada. Tipología similar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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U0311        m2  IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EPDM PARA TECHO I/GRAVA            41,98

Impermeabilización asfáltica de EPDM de alta densidad, de 1,2 mm de espesor, incluido lámina
de polietileno de alta densidad, de 0,75 mm de espesor y  705 g/m2, imprimación con base disol-
vente, cinta autoadhesiva, geotextil no tejido con fibras de poliéster unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, y  una resistencia a la tracción transversal
de 7,8 kN/m y una masa superficial de 500 g/m2, panel rígido de poliestireno extruido de 50 mm
de espesor y  una capa de 10 cm de cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro. Se incluirá ter-
minación sobre peto para dar continuidad a la impermeabilización y  fijación de láminas mediante
junta de chapa de acero inox idable anclada y sellada. Totalmente terminado.

CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U07011018    m2  FRATASADO MECÁNICO                                              5,11

Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante fratasado mecánico (helicópte-
ro) incluso adición de cemento y  áridos y  parte proporcional de serrado posterior de juntas de re-
tracción.

CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U08060100A   ud  CHIMENEA DE SEGURIDAD DE VENTILACIÓN                            74,27

Chimenea de seguridad de ventilación en cubierta de edificio para ex tracción de los gases de es-
cape del grupo electrógeno. Tipología mediante piezas prefabricadas de hormigón, o similar a la
ex istente en el edificio de la margen izquierda o la indicada por la Dirección de Obra. Incluyendo
terminaciones y  uniones. Totalmente montada y terminada..

SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

U0312        ud  AMAESTRADO DE LLAVES EN PUERTAS                                 40,00

CUARENTA  EUROS

U02122010    kg  ACERO GALVANIZADO                                               3,54

Elaboración y  suministro de acero galvanizado para calderería, pasamuros, tuberías, piezas es-
peciales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y  pruebas.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U08010070    m2  PLATAFORMA DE CHAPA ESTRIADA                                    83,17

Plataforma formada por chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados, des-
puntes, cortes, soldaduras, totalmente terminada y colocada.

OCHENTA Y TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

PAAIMPEDF    pa  PARTIDA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS EN EDIFICACIÓN 3.000,00

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas

TRES MIL  EUROS
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CAPÍTULO CAPÍTULO 04 MARQUESINA APARCAMIENTO                                         
U02122010    kg  ACERO GALVANIZADO                                               3,54

Elaboración y  suministro de acero galvanizado para calderería, pasamuros, tuberías, piezas es-
peciales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y  pruebas.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U08020680    m2  CUBIERTA PANEL CHAPA ACERO PERF. COMERCIAL PRELAC. 0,6 MM       39,51

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con nú-
cleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre correas metáli-
cas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates latera-
les, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm y  500 mm de desarrollo medio, instalado, incluso
medios aux iliares y  elementos de seguridad, según normativa v igente. Medida en verdadera
magnitud.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

U0403        ud  PLACA DE CIMENTACIÓN 40X40X3 CM                                 33,27

TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

U07010742    m3  HA-25/B/20/IIa EN ELEMENTOS VERTIDO CON BOMBA                   110,10

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y
vertido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, v ibrado, curado y  acabado. Según EHE v igente.

CIENTO DIEZ  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

U0405        m   RECORTE DE CAPA DE AGLOMERADO                                   4,02

CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

U01010110    m3  DEMOLICIÓN CIMENTAC. HORMIGÓN MED. MECÁNIC.                     49,78

Demolición de cimentación de hormigón por medios mecánicos, incluyendo retirada de escom-
bros, medido sobre perfil.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U07030050    kg  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS
B500S 

1,23

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, según peso teórico.

UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPÍTULO 05 ACABADOS                                                        
U09020030    m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C3, RECTO, DE 17x28 CM        19,91

Suministro y  colocación de bordillo prefabricado de hormigón doble capa recto tipo C3 de 17 cm
de base y 28 cm de altura, colocado sobre base de hormigón no estructural HNE-20 y 20 cm de
espesor, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación.

DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

U09020210    m2  LOSETA HIDRÁULICA GRIS, LISA DE 15x15 CM                        14,85

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y  p.p.
de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U09070010    m   MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM                                0,98

Marca v ial longitudinal continua o discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termo-
plástica en caliente y  aplicación de microesferas de v idrio, aplicada mecánicamente incluso pre-
marcaje.

CERO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                
U12032140    m3  CARGA, TTE. Y DESCARGA D<40 KM RCD NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA 15,73

Carga, transporte y  descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro
de clasificación y  tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por transportista autorizado para
distancias menores o iguales a 40 km, considerando ida y  vuelta, carga por medios mecánicos
sobre camión basculante de 20 t, incluidos medios aux iliares necesarios sin incluir canon.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

U12032210    m3  CARGA DE RCD NO PELIGROSOS VALORIZABLES NATURALEZA NO PÉTREA
S/D

11,63

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones, chatarra…) sobre dum-
per, por medios manuales considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasificación de resi-
duos ni alquiler de contenedor.

ONCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

U12040020    m3  CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS           56,55

Carga, transporte y  deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, así co-
mo los medios aux iliares necesarios.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

UGER003      tn  RCDs NIVEL II, PÉTREA Y NO PÉTREA                               7,24

Canon de residuos de nivel II, de naturaleza pétrea y  no pétrea.

SIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

UGER004      tn  RCDs NIVEL II, POTENCIALMENTE PELIGROSOS                        9,85

Canon de residuos de nivel II, clasificados como potencialmente peligrosos.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U12040040A   m3  CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DEL TRANSFORMADOR EN DESUSO         1.013,34

Transporte desde la situación actual del transformador en P-1 hasta superficie por la galería utili-
zando medios manuales y /o mecánicos, carga, transporte  hasta planta de tratamiento con una
longitud de hasta 500 km, con entrega de albarán de gestión del residuo, incluso canon, y  con
tratamiento de PCB o cualquier otro contaminantes, utilizando todos los medios aux iliares nece-
sarios.

MIL TRECE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U12040040B   m3  CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DEL GRUPO ELÉCTRICO EN DESUSO       1.575,12

Transporte desde la situación actual del grupo electrógeno en P-1 hasta superficie por la galería
utilizando medios manuales y /o mecánicos, carga, transporte  hasta planta de tratamiento con
una longitud de hasta 500 km, con entrega de albarán de gestión del residuo, incluso canon, y
con tratamiento de cualquier contaminantes, utilizando todos los medios aux iliares necesarios. In-
cluso desmontaje si fuese necesario para su retirada.

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

U12040040C   m3  CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN EMBARRADOS DE MT                    1.183,12

Transporte desde la situación actual del embarrado de Media Tensión en P-1 hasta superficie por
la galería utilizando medios manuales y /o mecánicos, carga, transporte  hasta planta de trata-
miento con una longitud de hasta 500 km, con entrega de albarán de gestión del residuo, incluso
canon, y  con tratamiento de cualquier contaminante (SF6......), utilizando todos los medios aux i-
liares necesarios o trasladar para reaprovechamiento o uso considerado, según indicaciones de
Dirección de Obnra, a cualquier ubicación considerada dentro de la Comunidad de Madrid.

MIL CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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U12010010    ud  PUNTO LIMPIO EN OBRA PARA ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE RCD NIVEL I 2.605,65

Puesta en obra y  desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y  almacenamiento de
los residuos generados en la construcción. Incluye una zona despejada para el acopio de mate-
rial no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. Esta última se constitu-
ye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almace-
namiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará
como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a
máquina prev ia de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y  una lámina de plástico, des-
pués se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para consti-
tuir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero
sifónico de PVC, que se conectará con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una
arqueta prefabricada también de PVC. Dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo
tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén incluye además un cartel de identifica-
ción, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pas-
tosos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor,
la sepiolita, así como de la lámina de plástico y  tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la
solera de hormigón.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCO  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 07.01 MEDIA TENSIÓN Y C.T.                                            
U10010180A   ud  Arq. de horm. pref. 1x1x1,40 m                                  249,34

Arqueta de hormigón prefabricada para canalización de alta tensión, de 1,00x1,00x1,40 m, con
tapa de hormigón. Totalmente instalada.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

U10010190A   m   Cable 18/30 HEPRZ1 1x240 bajo tubo                              25,95

Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado
bajo tubos, según memoria y  pliegos. Totalmente montado.

VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

U10010350A   m   Canalización cables calzada 4x200 mm                            78,12

Canalización para cables en calzada comprendiendo apertura y  tapado de zanja de 1,30 m de
profundidad y 60 cm de anchura, con cuatro tubos de PE-AD (polietileno de alta densidad) de
200 mm de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y hormigonado hasta rasante de calza-
da, con reposición de firme asfáltico.

SETENTA Y OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U10010380A   ud  Herrajes sujeción 3 botellas unipolares de exterior             85,11

Herrajes para sujeción de 3 botellas unipolares de exterior instaladas sobre poste eléctrico, gal-
vanizadas en caliente mediante baño de zinc. Totalmente instalado.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U10020360A   ud  Protección antiescalo                                           235,21

Protección antiescalo para poste de celosía, mediante chapas de hierro galvanizadas normaliza-
das, para columna tipo C-2.000 o similar. Totalmente montada.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

U10020350A   m   Protección subida cables                                        202,42

Protección para subida de cables en apoyo fin de línea, consistente en 4 m de tubo de acero gal-
vanizado, de 150 mm de diámetro, incluyendo sistemas de anclaje y  accesorios. Totalmente
montado.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U10020330A   ud  Descargador autovalvular una fase 10 KA 24 KV                   236,07

Descargador autovalvular para una fase, de sobretensión de óx idos metálicos tipo ZQ, para 10
KA de poder de descarga y  24 KV de tensión nominal, según memoria y  pliegos, totalmente
montado.

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

U10020330B   ud  Seccionador unipolar intemperie 400A 24 kV                      134,50

Descargador autovalvular para una fase, de sobretensión de óx idos metálicos tipo ZQ, para 10
KA de poder de descarga y  24 KV de tensión nominal, según memoria y  pliegos, totalmente
montado.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

U10010370A   ud  Herrajes sujeción 3 botellas unipolares de interior             71,92

Herrajes para sujeción de 3 botellas unipolares de interior sobre paramento, galvanizados y  pinta-
dos. Totalmente instalado.

SETENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10020390A   ud  Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT          453,31

Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extin-
tor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y  armario de primeros aux ilios, según Ins-
trucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y  Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y  Centros de Transformación. B.O.E.
25-10-84, colocado

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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U10020110A   ud  Celda de línea (entrada o salida) 24 kV, 400A/16 kA. Mando motor 4.177,51

Celda de línea (entrada/salida), con tensión asignada de 24 kV, de tipo modular, envolvente de
chapa de acero galvanizado, corte y  aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16
kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y puesta
a tierra) con mando motorizado, captadores capacitivos para la detección de tensión y  sistema de
alarma sonora de puesta a tierra, colocada.

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

U10020120A   ud  Celda de línea seccionamiento 24 kV, 400A/16 kA. Mando manual   2.827,85

Celda de seccionamiento de interruptor pasante, con tensión asignada de 24 kV, de tipo modular,
envolvente de chapa de acero galvanizado, corte y  aislamiento íntegro en SF6, intensidad nomi-
nal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 2 posiciones (conectado y
seccionado) para aislar las partes izquierda y  derecha del módulo, con mando manual, captado-
res capacitivos para la detección de tensión y  sistema de alarma sonora de puesta a tierra, colo-
cada.

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

U10020170A   ud  Celda de protección general 24 kV 400A 16kA SF6 Mando motorizado 6.879,22

Celda de protección general con fusible y  relé, con tensión asignada de 24 kV, de tipo modular,
envolvente de chapa de acero galvanizado, corte y  aislamiento íntegro en SF6, intensidad nomi-
nal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, sec-
cionado y puesta a tierra) con mando motorizado combinado con fusibles fríos, captadores capa-
citivos para la detección de tensión y  sistema de alarma sonora de puesta a tierra, colocada.

SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS

U10020330C   ud  Terminal de Conductor para conexión en celda                    504,19

Ud. Realización de conexión en celdas ex istentes de circuito de M.T. con terminales según nor-
ma, incluso suministro, p/p de material necesario y  pruebas de rigidez dieléctrica. Medida la uni-
dad totalmente terminada.

QUINIENTOS CUATRO  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

U10020330D   ud  Puente a trafos conductor MT                                    1.140,52

Ud. Puente entre elementos con conductor RHZ1 AL 18/30 3X1X95mm2 y conector para cable
seco 18/30 kV tipo M-400-TB o similar, y  terminales MT para pasatapas,  incluso suministro de
conductor, terminales, p/p p.m. y  mano de obra de ejecución y  conexión en celda. Medida la
unidad totalmente terminada.

MIL CIENTO CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U10020330E   ud  Puente a trafos conductor BT 400 KVA                            1.140,52

Ud. Puente entre elementos con conductor RHZ1 AL 18/30 3X1X95mm2 y conector para cable
seco 18/30 kV tipo M-400-TB o similar, y  terminales MT para pasatapas,  incluso suministro de
conductor, terminales, p/p p.m. y  mano de obra de ejecución y  conexión en celda. Medida la
unidad totalmente terminada.

MIL CIENTO CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U10020330F   ud  Empalme conductor de MT                                         750,19

Ud. Realización de empalmes en coductores ex istentes de circuito de M.T. con terminales según
norma, incluso suministro, p/p de material necesario y  pruebas de rigidez dieléctrica. Medida la
unidad totalmente terminada.

SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

U10020330G   ud  Cubo recogida aceite transformadores                            959,19

Suministro e instalación de depósito de recogida de aceite de transformador tipo COTRADIS o si-
milar para instalación de transformador de 400 kVA con todos los perfiles y  elementos aux iliares
para su instalación como rejilla, bolos, carriles y  todo lo necesario para su instalación regún re-
glamentación v igente. . Medida la unidad totalmente terminada.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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U00000D1J    ud  Enclavamiento puertas transformadores                           528,64

Ud. Enclavamiento mecánico de cerradura de puertas de transformadores con las celdas de Me-
dia Tensión que protegen a los mismos, de manera que no se pueda abrir la citada puerta, si la
celda de protección del mismo está cerrada (Transformador en tensión). Incluye las adecuacio-
nes en la celda de protección de trafo, cerraduras, llaves, mano de obra y  todo lo necesario para
el buen funcionamiento de los enclavamientos.

QUINIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 GRUPO ELECTRÓGENO                                               
GR00160B     ud  Grupo Electrógeno 300 kVA                                       31.010,09

Suministro e Instalación de Grupo electrógeno para 300 KVA, formado por motor diesel refrigera-
do por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de
conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases, montado, instalado con pruebas y  ajus-
tes. Según especificaciones del REBT.

MOTOR DIESEL
- VELOCIDAD 1.500 r.p.m.. Regulación automática de velocidad.
- LUBRIFICACIÓN con circulación forzada de aceite con filtro desmontable y  cartucho.
- CICLO DE COMBUSTIÓN de 4 tiempos.
- REFRIGERACIÓN por agua con radiador.
- ARRANQUE ELÉCTRICO. Incluye baterías con cables, terminales, soportes y  desconecta-
dor.
- GENERADOR de carga de las baterías.
- DEPÓSITO de combustible y  filtro de gasóleo.

ALTERNADOR
- TRIFÁSICO en conexión estrella y  neutro accesible.
- TENSIONES normalizadas 400/230 V ó 230/133 V a 50 Hz. Opcionalmente se pueden sumi-
nistrar otras tensiones.
- SIN ESCOBILLAS
- DEVANADOS con aislamiento clase H.
- Protección tipo IP-21.
- REGULADOR DE TENSIÓN electrónico. Mantiene la tensión del +/- 1.5%  con cualquier car-
ga normal (factor de potencia de 0.8 inductivo a 1).

CUADRO ELÉCTRICO
- Montado sobre el grupo.

Incluso material complementario y  medios aux iliares necesarios para su instalación, según las
especificaciones técnicas de proyecto y  en conformidad con el P.P.T.G. de CANAL DE ISA-
BEL II. Medida la unidad completamente instalado, programado, probada la conmutación y  en
serv icio.

TREINTA Y UN MIL DIEZ  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

18183034B    ud  Depósito de Combustible 2000 l                                  2.413,12

Suministro e instalación DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE aéreo de 2.000 litros, de doble pared,
con depósito interior de polietileno de alta densidad protegido por otro depósito exterior de chapa
de acero galvanizada. De acuerdo con  la norma UNE-53432 y la ITC MI-IP03, homologado.
No precisa cubeto. Con cuatro bocas en su parte superior y  accesorios especiales para la cone-
x ión al depósito de los sistemas de llenado, aspiración, con válvula de retención, retorno y  airea-
ción. Detector de nivel mínimo para señal de alarma. Con indicador de nivel y  un indicador de fu-
ga. Incluye soporte metálico para mejorar su instalación y  ev itar el contacto con el suelo. Para
montaje en interior de edificaciones. Latiguillos flex ibles para la conexión al grupo.

DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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18183035B    ud  Equipo de Llenado Automático.                                   2.235,32

Suministro e instalación EQUIPO DE LLENADO AUTOMÁTICO del depósito montado sobre
el grupo desde un depósito nodriza situado a un nivel igual o superior, comprendiendo: BOMBA
ELÉCTRICA de tipo engranajes de 1.000 l/h, para llenar el depósito de combustible del grupo,
suministrada suelta. DISPOSITIVO DETECTOR DE NIVEL máximo y mínimo montado en el
depósito incorporado en el grupo. JUEGO DE DOS LATIGUILLOS flex ibles para unión al depó-
sito de grupo de las tuberías de alimentación y  retorno a depósito nodriza. ELECTROVÁLVULA
de seguridad a la entrada de combustible del depósito de grupo. CUADRO DE MANIOBRA DE
BOMBA de combustible tipo 24BV2 conteniendo aparellaje  para  la  maniobra  de  la  bomba
con  selector  de  funcionamiento Automático-Manual. Mantiene el combustible entre los niveles
máximo y mínimo, poniendo en marcha y parando la bomba al recibir la señal del detector de ni-
vel. Da también señal de apertura y  cierre para la electroválvula de la entrada del depósito de
grupo. Tiene una entrada para recibir señal de nivel mínimo en el depósito nodriza que provocaría
el paro de la bomba para que no trabaje en vacío.

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

18183036B    ud  Silenciadores Grupo electrógeno                                 4.347,28

Suministro e instalación de CONJUNTO DE SILENCIADORES DE ENTRADA Y SALIDA
DE AIRE modelo SVA20 tipo D, rectangular de sección 1205 x 1195 (alto x  ancho) y  de 900
mm. de longitud. En caja de plancha galvanizada y formado por paneles de lana de roca de 100
mm. de grueso con velo protector para impedir la erosión de la lana al paso del aire, colocados
paralelamente y  con una separación entre paneles (paso de aire) de 70 mm. Atenuación de  20
dB(A)  en  global  A  sobre  el  espectro  característico  del  ruido  de  un  grupo electrógeno (fre-
cuencia dominante 125 Hz). Cada uno de ellos incluye: Malla de protección antipájaros. Soporte
de apoyo del silenciador al suelo. Marco de perfil de ángulo de 60 mm galvanizado, suministrado
suelto para su montaje en la pared a donde se atornilla el silenciador mediante una brida de ángu-
lo. Persiana de protección al exterior contra la lluv ia, incorporada en la caja del silenciador. El de
salida incluye además: Embocadura de plancha del silenciador al  radiador de una longitud de
unos 300 mm y con unión elástica al radiador

CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

18183034C    ud  Sistema de carga deposito Gasoil                                430,32

Suministro e instalación de sistema de llenado desde exterior con boca exterior de descarga de
gasoil tipo acoplamiento rápido. Las conexiones serán de materiales que no puedan producir
chispas en el choque con otros materiales. El acoplamiento garantizará su fijación y  no permitirá
un desacoplamiento fortuito. Debe asegurar la continuidad eléctrica. El tanque llevará instalado
una válvula de sobrellenado para ev itar un rebose por llenado excesivo.La tubería de carga, en-
trará en el tanque hasta 15 cm del fondo y terminará, preferentemente, cortada en pico de flauta, y
su diámetro será de 4”. El final de la misma podrá realizarse en forma de cayado, para que el lí-
quido al salir no remueva los fondos del tanque, utilizándose, a tal fin, tubo curvado, comúnmente
denominado «descarga curva hamburguesa de 180º. La carga o llenado del tanque será forzada
por la bomba del camión cisterna. Se ev itará en todo momento la presurización del tanque.

CUATROCIENTOS TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

18183034D    ud  Conexiones de los elementos del grupo electrógeno               1.611,28

Conexiones de todos los elementos del grupo electrógeno, incluso alimentación de aire para la
refrigeración del grupo. Totalmente instalado

MIL SEISCIENTOS ONCE  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

18183034E    ud  Rejilla con sistema antirretorno de gases de escape             552,32

Rejilla con sistema antirretorno de gases de escape. Totalmente instalado

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.03 PUESTA A TIERRA                                                 
U10070120A   ud  Conexión red tierras estructura de hormigón                     202,88

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada
de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo
posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y  la conexión a las placas de
la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica.

DOSCIENTOS DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

U10070040A   ud  Anillo difusor de toma de tierra                                368,84

Anillo difusor de toma de tierra para apoyo de línea eléctrica, formado por cable de cobre de 50
mm2 de sección, situado a un metro de las bases de las aristas del apoyo, y  a 50 cm de profun-
didad, conectado a 4 picas de acero cobrizado de 2,5 m de longitud y  20 mm de diámetro.

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

U10070030A   ud  Toma de tierra normal con tres picas                            259,52

Toma de tierra normal, compuesta de: tres pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y  18 mm de
diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y  grapas de conexión a la pica.
Montaje completo.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

U10070090A   ud  Arq. polipropileno con tapa registrable                         147,38

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones
aprox imadas 300x300 mm con tapa de registro

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U10070050A   ud  Toma de tierra equipotencial                                    414,88

Toma de tierra equipotencial formada por una losa de hormigón armado mediante mallazo de vari-
lla de hierro de 5 mm de diámetro, formando una acera alrededor de la torre metálica de 1,10 m
de lado, y  30 cm de espesor, conectada a la torre metálica y  a 4 picas de toma de tierra de 2,5
m.

CUATROCIENTOS CATORCE  EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U10070100A   m   Suminis. instal. cable de cobre                                 12,31

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad.

DOCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

U10070130A   ud  Infor. resul. ejec. toma tierra                                 133,41

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra profunda, comprendiendo las medicio-
nes, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

U10070230A   m   Cab. cobre des. 1x50 mm2 bajo tubo                              13,89

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, instalado bajo tubo o conductos.

TRECE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

U10030520A   m   Cable RV 0,6/1 KV 1x50 mm2                                      10,12

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado y cubierta de PVC, tipo RV 0,6/1 KV de 1x50
mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

U10070090B   ud  Seccionador de puesta a tierra                                  175,43

Suministro e instalación de seccionador de puesta a tierra normalizado para conductor de cobre
50mm2 de sección. Montado sobre caja estanca IP 65.

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.04 SITUACIONES PROVISIONALES Y TRASLADO DE EQUIPOS                 
U00000D1B    ud  Traslado de Transformador                                       714,46

Ud. Desconexión y  desplazamiento de aparamenta transformador ex istente desde la posición ac-
tual en la planta -1 hasta nueva ubicación en nuevo edificio en superficie. La aparamenta a trasla-
dar consiste en Transformador de 400 kVA. El cambio y  adecuación incluye la nueva ubicación
dentro del nuevo recinto, adecuaciones necesarias para su acople definitivo, reconexión de cir-
cuitos, y  conexión de las tierras a carcasas, incluyendo p/p de p.m., de conexiones, adaptacio-
nes, carcasas, terminaciones necesarias y  mano de obra.  Incluye todas las desconexiones, co-
nexiones y  cableados de elementos de control o medida si fueran necesarias  para la reinstala-
ción de la aparamenta en la nueva ubicación.

SETECIENTOS CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U00000D1D    ud  Traslado de Cuadro de Conmutación Red-Grupo                     533,14

Desconexión y  desplazamiento de aparamenta CBT Conmutación Red-Grupo ex istente desde la
posición actual en la planta -1 hasta nueva ubicación a determinar por el Canal de Isabel II. La
aparamenta a trasladar consiste en un Cuadro de Baja Tensión. El cambio y  adecuación incluye
el transporte a la nueva ubicación dentro de la instalación a considerar por los técnicos del Canal
de Isabel II, adecuaciones necesarias para su acople definitivo, reconexión de circuitos, y  cone-
x ión de las tierras a carcasas, incluyendo p/p de p.m., de conexiones, adaptaciones, carcasas,
terminaciones necesarias y  mano de obra.  Incluye todas las desconexiones, conexiones y  ca-
bleados de elementos de control o medida si fueran necesarias  para la reinstalación de la apara-
menta en la nueva ubicación. Totalmente terminado y en funcionamiento.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

U00000D1C    ud  Traslado de CBT Secc transformadores                            533,14

Desconexión y  desplazamiento de aparamenta cuadro seccionamiento ex istente desde la posi-
ción actual en la planta -1 hasta nueva ubicación a determinar por Canal de Isabel II. La apara-
menta a trasladar consiste en un Cuadro de Baja Tensión. El cambio y  adecuación incluye el
transporte a la nueva ubicación dentro de la instalación a considerar por los técnicos del Canal de
Isabel II, adecuaciones necesarias para su acople definitivo, reconexión de circuitos, y  conexión
de las tierras a carcasas, incluyendo p/p de p.m., de conexiones, adaptaciones, carcasas, termi-
naciones necesarias y  mano de obra.  Incluye todas las desconexiones, conexiones y  cablea-
dos de elementos de control o medida si fueran necesarias para la reinstalación de la aparamenta
en la nueva ubicación. Totalmente terminado y en funcionamiento.

QUINIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

U00000D1E    ud  Instalación Provisional Grupo Electrógeno                       745,96

Ud. Desplazamiento e instalación de Grupo Electrógeno de 400 kVA insonorizado para suminis-
tro prov isional de instalaciones eléctricas de  Margen Derecha y /o Derecha. Incluso combustible
necesario para mantener el equipo en funcionamiento según requerimiento y /o necesidad. Incluye
desplazamientos, instalación de equipo. Instalación de conductores prov isionales 3x4x1x240
mm2 Cu RZ1K(AS) con protecciones mecánicas y  bornas de conexión hasta CGBT instalado
en planta -1. Incluye conexión de circuitos, y  conexión de las tierras a carcasas, incluyendo p/p
de p.m., de conexiones, adaptaciones, carcasas, terminaciones necesarias y  mano de obra.  In-
cluye todas las desconexiones, conexiones y  cableados de elementos de control o medida si
fueran necesarias  para la el buen funcionamiento de la instalación.

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U00000D1F    ud  Demoliciones y adecuaciones en sala de MT P-1                   1.109,52

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

MIL CIENTO NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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U00000D1G    ud  Levantamiento de carpinterías                                   462,30

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

U08030110    m2  Enlucido y bruñido mortero cemento M-850                        7,80

Enlucido y  bruñido con mortero (M-850) de cemento CEM-I/32,5 y  arena de río (1:1), en para-
mentos interiores de pozos de registro, colectores, galerías de serv icios o arquetas.

SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U08030360    m2  Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales        3,70

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales, dos manos de color, incluso prepara-
ción de base y medios aux iliares para su aplicación.

TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

U00000D1I    ud  Conexión linea segura torre de tomas                            246,64

Ud. Conexión de línea segura ex istente para torre de tomas. Incluye todo lo necesario para la
desconexión-conexión en elemento donde disponga Canal Isabel II, incluyendo p/p de p.m., de
conexiones, adaptaciones, carcasas, terminaciones necesarias y  mano de obra. Incluye todas
las desconexiones, conexiones y  cableados de elementos de control o medida si fueran necesa-
rias  para la reinstalación de la aparamenta en la nueva ubicación.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.05 BAJA TENSIÓN                                                    
U10040500    m   Canaliz. Eléct. Bandeja metálica de rejilla 100x600 mm          89,87

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta metálica de
rejilla fabricada con varilla de acero electrosoldada, acabado superficial galvanizado en caliente,
instalada sobre muro, de 100x600 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y
tornillería.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U10040130    m   Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos ríg 17,46

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero ter-
moplástico libre de halógenos, no propagador de llama, M 63, roscable, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y  tres tirafondos de acero ino-
x idable.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10040080    m   Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos ríg 7,58

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero ter-
moplástico libre de halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 20, roscable,
grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y
tres tirafondos de acero inox idable.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

U10030230    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x1,5 mm2                                 1,76

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos.

UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10030240    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2                                 2,43

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos.

DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10030040    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x6 mm2                                   1,76

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

UN  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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U10030150    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x240 mm2                                 46,87

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x240 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U10031190    m   Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x95 mm2 AL          2,83

Cable eléctrico unipolar tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de in-
cendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95
mm² cubierta de material libre de halógenos, con las siguientes características: no propagación de
la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos,
resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, resisten-
cia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y  aceites y  resistencia a los golpes. Según
HD 603-5X-1.

DOS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

U10050090    ud  Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W                        257,32

Suministro y  montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia
>0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato, extruido.
Instalación adosado o suspendido, con equipo y  lámpara totalmente montada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

U10050250    ud  Aparato Autónomo de Emergencia Estanco                          102,36

Suministro y  montaje de luminaria de emergencia estanco, con cuatro LED, flujo luminoso 375 lú-
menes, carcasa de 290x130x70 mm, clase II, protección IP 65, con baterías de Ni-MH, autono-
mía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y  elementos de fija-
ción.

CIENTO DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

U10060100    ud  Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66                                    508,79

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero
inox idable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y /o según normativa v i-
gente.

QUINIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U10060080    ud  Toma corr. 2P+T 32 A IP-66                                      401,25

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero
inox idable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y /o según normativa v i-
gente.

CUATROCIENTOS UN  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

U10060330    ud  Interruptor superficie estanco unipolar 10 A                    8,34

Suministro y  montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55.

OCHO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18183033A    ud  Cuadro edificio                                                 1.379,04

Cuadro de BT para alumbrado y TC de sala según esquema unifilar y  compuesto al menos por
los siguientes elementos, contemplando siempre una reserva de espacio para futuras ampliacio-
nes de al menos el 30% :
Envolvente con Caja estanca MISTRAL65 1Fila-18módulos (430x250x155)mm. Puerta transpa-
rente.
1 Ud.- Interruptor magnetotérmico 4x25A curva C 15kA.
1 Ud.- Reconectador-Diferencial RED F204AC-25/0,3 (2x25A 30 mA AC)
1 Ud.- Diferencial F202AC-25/0,03A (2x25 30 mA AC)
1 Ud.- I.A. magnetoterm. 4x16 A (C) 15 KA
1 Ud.- I.A. magnetoterm. 2x16 A (C) 15 KA
2 Ud.- I.A. magnetoterm. 2x10 A (C) 15 KA
1 Ud.- Contactor de instalación MAN-O-AUTO EN20-20/230V 2x20A NA

Incluso pequeño material de montaje, mano de obra de fabricación en taller y  colocación en obra.
Medida la unidad instalada, conectada, probada y en serv icio.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
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U11025130B   ud  Extractor 1.000 m3/h 3-6 m                                      185,84

Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en sala, incluso p.p. de pequeño material, instalación
eléctrica necesaria, sujeción y  desmontaje según normativa v igente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

18183033D    ud  Cuadro Conmutación Transformadores                              11.436,28

Suministro e instalación de nuevo Cuadro de BT para conmutación de transformadores según es-
quema unifilar y  PPT similar al ex istente tipo EMC IP55 -IK10 800x600x300mm o similar com-
puesto al menos por los siguientes elementos, contemplando siempre una reserva de espacio pa-
ra futuras ampliaciones de al menos el 30% :
2 Ud.- Seccionadores corte en carga 4x630A (C)50 kA .
1 Ud.- I.A. magnetoterm. 4x250 A (C) 50 KA
3 Ud.- Micrologic 5.
1 Ud.- Modulo comunicación IFE
1 Ud.- Pantalla v isualización FDM121 con fuente de alimentación
Incluye nuevas pletinas de cobre con sección suv iciente para 800A. Dos salidas desde el emba-
rrado común, una para el ex istente Cuadro General de Distribución en Baja Tensión (sin protec-
ción) y  otra para la acometida ex istente de reserva incluyendo un interruptor automático de corte
de 250A. Disposición mural en ubicación a definir por la Dirección de Obra. Dispondrá de un sis-
tema de analizador de red que permita conocer los parámetros eléctricos en cada una de las dos
salidas. Incluso pequeño material de montaje, conexiones, mano de obra de fabricación en taller
y  colocación en obra.
Totalmente terminado y en funcionamiento. Según ET aprobada.

ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

18183033E    ud  Cuadro Conmutación Red-Grupo                                    9.686,28

Suministro e instalación de nuevo Cuadro de BT para conmutación de Red-Grupo según esque-
ma unifilar y  PPT similar al ex istente tipo EMC IP55 -IK10 800x600x300mm o similar compues-
to al menos por los siguientes elementos, contemplando siempre una reserva de espacio para fu-
turas ampliaciones de al menos el 30% :
2 Ud.- Contactores 500A (C)50 kA .
1 Ud.- Fusibles 500 A
1 Ud.- Modulo comunicación IFE
Incluye embarrados para 800A. Dos entradas y  una salida. Disposición mural en ubicación a de-
finir por la Dirección de Obra. Incluso pequeño material de montaje, conexiones, mano de obra
de fabricación en taller y  colocación en obra.
Totalmente terminado y en funcionamiento.

NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.06 PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIONES                               
U15060020    ud  Legalización instalación contra incendios                       3.000,00

Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación v igente que le sea de aplica-
ción, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio
Oficial correspondiente, Certificado de dirección y   final de obra, Certificado de una Entidad de
Inspección y  Control Industrial, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y  cualquier otra docu-
mentación y  gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y  puesta en serv i-
cio de la instalación.

TRES MIL  EUROS

U15060050    ud  Legalización instalación de media tensión                       5.500,00

Legalización de la instalación de Media Tensión, según la legislación v igente que le sea de apli-
cación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio
Oficial correspondiente, Certificado de dirección y  final de obra, Certificado de inspección inicial
con resultado favorable por Organismo de Control Autorizado, Declaración responsable según
modelo DGIEM, Certificado de instalación eléctrica,  abono de tasas oficiales y  cualquier otra do-
cumentación y  gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y  puesta en
serv icio de la instalación.

CINCO MIL QUINIENTOS  EUROS

U15060060    ud  Legalización instalación de baja tensión                        4.000,00

Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la legislación v igente que le sea de apli-
cación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio
Oficial correspondiente, Certificado de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación
Eléctrica en Baja Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico),  Certificado de Inspección por
Organismo de Control, Declaraciones responsables según modelos DGIEM, abono de tasas ofi-
ciales y  cualquier otra documentación y  gestión necesaria ante Organismos competentes para la
Autorización y  puesta en serv icio de la instalación.

CUATRO MIL  EUROS

U15060070    ud  Legalización instalaciones petrolíferas (depósito)              3.000,00

Legalización del almacenamiento de productos petrolíferos, según la legislación v igente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico (que incluya los certificados de v ida útil de los depó-
sitos por fabricante), suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio Oficial co-
rrespondiente, Certificado final de obra, Certificado de Inspección por Organismo de Control, abo-
no de tasas oficiales y  cualquier otra documentación y  gestión necesaria ante Organismos com-
petentes para el Registro y  puesta en serv icio de la instalación.

TRES MIL  EUROS

SUBCAPÍTULO 07.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
U14000220    ud  Extintor portátil polvo ABC 6 kg, 34A-233B                      39,24

Suministro de extintor portátil de polvo polivalente ABC, de 6 Kg de capacidad, eficacia
34A-233B, con manómetro y  manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a
pared y  montaje.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

U14000270    ud  Extintor CO2 5 kg 89B                                           86,89

Suministro de extintor de dióx ido de carbono (CO2) de 5 kg, de eficacia 89B, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y  montaje.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

U14000010    ud  Señal de autoprotección, una cara a pared, tamaño 210x297 mm    49,53

Suministro e instalación de señal de autoprotección, una cara a pared, tamaño 210x297 mm, se-
gún normativa v igente.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.08 IMPREVISTOS                                                     
PAAIMPINST   pa  PARTIDA A JUSTIFICAR ACTUACIONES IMPREVISTAS EN INSTALACIONES   6.000,00

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas

SEIS MIL  EUROS
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CAPÍTULO CAPÍTULO 01 TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES                            
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                           
U11022010    m   VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES                                 

Suministro y  colocación de valla de contención de peatones metálica, de 2,50 x  1,10 m, de color
amarillo, blanco o blanco y rojo, para delimitación prov isional de zona de obra. Incluso instala-
ción, traslado y desmontaje. Amortizable en 5 usos.

Mano de obra................................................. 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 2,46

TOTAL PARTIDA........................................... 4,01

U09070010    m   MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM                                

Marca v ial longitudinal continua o discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termo-
plástica en caliente y  aplicación de microesferas de v idrio, aplicada mecánicamente incluso pre-
marcaje.

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria..................................................... 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 0,98

U11021090    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE PELIGRO L= 90 CM SOBRE TRÍPODE              

Suministro de señal prov isional de obra de peligro, de chapa de acero galvanizado, triangular de
L=90 cm, clase de retrorreflex ión RA2, sobre trípode portátil de acero galvanizado. Amortizable
en 5 usos.

Mano de obra................................................. 2,36

Resto de obra y  materiales............................... 15,69

TOTAL PARTIDA........................................... 18,05

U11021070    ud  SEÑAL CIRCULAR PROHIBICIÓN/OBLIGACIÓN D= 90 CM SOBRE TRÍPODE    

Suministro de señal prov isional de obra de prohibición/obligación, de chapa de acero galvaniza-
do, circular de D=90 cm, clase de retrorreflex ión RA2, sobre trípode portátil de acero galvaniza-
do. Incluso montaje y  desmontaje. Amortizable en 5 usos.

Mano de obra................................................. 2,36

Resto de obra y  materiales............................... 24,28

TOTAL PARTIDA........................................... 26,64

U11021240    ud  CARTEL INFORMATIVO (PVC) 1000x700 MM                            

Suministro y  colocación de cartel informativo de seguridad y salud serigrafiado sobre plancha de
PVC blanco de 0,6 mm de espesor y  tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir símbolos de se-
guridad y salud en obra. Amortizable en 3 usos. Incluso fijación con bridas y  retirada.

Mano de obra................................................. 3,14

Resto de obra y  materiales............................... 4,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,36

U11028020    ud  CONO DE BALIZAMIENTO 75 CM                                      

Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de plástico. In-
cluso instalación y  retirada. Amortizable en 5 usos.

Mano de obra................................................. 0,31

Resto de obra y  materiales............................... 2,26

TOTAL PARTIDA........................................... 2,57

U11028050    ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Suministro y  colocación de baliza luminosa con lámpara amarilla o ámbar para señalización, con
batería o pilas incluidas. Incluso instalación y  retirada. Amortizable en 5 usos.

Mano de obra................................................. 1,55

Resto de obra y  materiales............................... 4,43

TOTAL PARTIDA........................................... 5,98

E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 5,81

TOTAL PARTIDA........................................... 5,81

                                                                Página 51



CUADRO DE PRECIOS 2
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U09030005    ud  INSTALACIONES AUX. OBRA DE HIGIENE Y BIENESTAR                  

Alquiler de instalaciones de higiene y bienestar incluyendo: comedor (incluido 1 mesa, 2 bancos
y equipamiento necesario ), vestuarios adecuados de superficie mínima 2m2 y  altura mínima de
2,30 m (incluido asientos y  taquillas indiv iduales con llave, 1 inodoro, 1 lavabo con agua fría y
caliente, 1 ducha con agua fría y  caliente y  equipamiento necesario), botiquín completo con el
material de primeros aux ilios según normativa, acometidas e instalaciones necesarias para su
correcto funcionamiento.

Mano de obra................................................. 140,56

Resto de obra y  materiales............................... 894,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1.034,60

SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES                                                    
U01010140    m3  LEVANTADO FIRME DE BASE GRANULAR MED. MECÁN.                    

Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con base granular, incluso
retirada, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 3,24

Maquinaria..................................................... 3,68

TOTAL PARTIDA........................................... 6,92

U01010100    m3  DEMOLICIÓN CIMENTAC. HORMIGÓN COMPRESOR                         

Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyendo retirada de escom-
bros, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 72,00

Maquinaria..................................................... 9,24

Resto de obra y  materiales............................... 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 82,49

U01010110    m3  DEMOLICIÓN CIMENTAC. HORMIGÓN MED. MECÁNIC.                     

Demolición de cimentación de hormigón por medios mecánicos, incluyendo retirada de escom-
bros, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 28,79

Maquinaria..................................................... 19,74

Resto de obra y  materiales............................... 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 49,78

U0405        m   RECORTE DE CAPA DE AGLOMERADO                                   

Mano de obra................................................. 0,04

Maquinaria..................................................... 3,98

TOTAL PARTIDA........................................... 4,02
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CAPÍTULO CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         
U05090230    ud  SUMIDERO EVACUAC. AGUAS 30x50x50 1/2                            

Sumidero para evacuación de aguas de dimensiones interiores 30x50x50 cm, realizada con fá-
brica de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre so-
lera de hormigón HM 20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, incluso
marco y  rejilla de fundición.

Mano de obra................................................. 56,83

Resto de obra y  materiales............................... 49,81

TOTAL PARTIDA........................................... 106,64

U06CD001     m   DREN TUBO PVC 160 mm. I/GRAVA FILTRANTE                         

Colocación de tubo dren para captación de aguas superficiales, mediante corrugado abovedado
de PVC de 160 mm. de diámetro, envuelto en un dado de grav illa silícea 1/5 machaqueo (15 cm
por encima de generatriz superior) y  geotextil, con p.p. de medios aux iliares, totalmente coloca-
do.

Mano de obra................................................. 10,89

Resto de obra y  materiales............................... 25,84

TOTAL PARTIDA........................................... 36,73

U07OEP160    m   COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm SN4                                

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena
de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra................................................. 8,82

Resto de obra y  materiales............................... 34,39

TOTAL PARTIDA........................................... 43,21
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CAPÍTULO CAPÍTULO 03 EDIFICIO DE INSTALACIONES                                       
U07010106    m3  HL-150/P/12 o HL-150/P/20 PARA CAPA DE LIMPIEZA                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/P/12 o HL-150/P/20, elaborado en
central y  vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y  nivelado de
fondos de cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE v igente.

Mano de obra................................................. 4,81

Resto de obra y  materiales............................... 66,15

TOTAL PARTIDA........................................... 70,96

U07010310    m3  HM-20/B/20/I EN ELEMENTOS HORIZONTALES VERTIDO CON BOMBA        

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I, elaborado en central y  vertido
con bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, v igas, etc.), coloca-
do a cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE v igente.

Mano de obra................................................. 6,38

Maquinaria..................................................... 14,43

Resto de obra y  materiales............................... 78,69

TOTAL PARTIDA........................................... 99,50

U07010742    m3  HA-25/B/20/IIa EN ELEMENTOS VERTIDO CON BOMBA                   

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y
vertido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, v ibrado, curado y  acabado. Según EHE v igente.

Mano de obra................................................. 9,63

Maquinaria..................................................... 14,43

Resto de obra y  materiales............................... 86,04

TOTAL PARTIDA........................................... 110,10

U07040150    m   JUNTA ELASTOMÉRICA DE PVC TIPO KAB 150 MM CON CORDÓN
HIDROEXPANS

Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de altura, con cordón hidroexpansivo, incluso fija-
ción con omegas a la armadura, tipo KAB, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 4,87

Resto de obra y  materiales............................... 18,47

TOTAL PARTIDA........................................... 23,34

U07030050    kg  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS
B500S 

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, según peso teórico.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 1,23

U07020010    m2  ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y  arquetas, colocado a cualquier
profundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Mano de obra................................................. 16,17

Maquinaria..................................................... 1,13

Resto de obra y  materiales............................... 6,95

TOTAL PARTIDA........................................... 24,25

U0306        m2  ENCOFRADO ESPECIAL TABLILLAS MUROS                              

Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles especiales imitando a tablillas de
madera de 5 a 10 m2 de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

Mano de obra................................................. 31,60

Resto de obra y  materiales............................... 22,68

TOTAL PARTIDA........................................... 54,28
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U07020120    m2  ENCOFRADO PLANO MADERA ELEM. HORIZ. ESTRU. TRABAJ. ENTRE 3 y 5 M

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, v igas, etc.) con calidad de
acabado cara v ista, con madera cepillada y  machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y  2
posturas máximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y  hasta 5 m de altura,
incluso molduras y  berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y  andamiaje, desencofrado y
limpieza.

Mano de obra................................................. 18,10

Maquinaria..................................................... 1,72

Resto de obra y  materiales............................... 14,81

TOTAL PARTIDA........................................... 34,63

U08020010    m2  FORJADO VIGUETAS PREFABRICADAS 25+5 CM                          

Forjado 25 + 5 cm. Formado por doble v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separa-
das entre sí 60 cm, entrev igado de bloque de hormigón y capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, de Central, incluso armadura (4,50 kg/m2), terminado (carga total 1.000
kg/m2).

Mano de obra................................................. 14,69

Resto de obra y  materiales............................... 48,12

TOTAL PARTIDA........................................... 62,81

U08020140    m2  FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 24x11,5x7 CM, 1/2 PIE DE ESP.     

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma
UNE-EN 998-1 y /o según normativa v igente y  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 14,61

Resto de obra y  materiales............................... 8,52

TOTAL PARTIDA........................................... 23,13

U08030010    m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PARAMENTOS HORIZONTALES                 

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5,
incluso pañeado, acabado fratasado y medios aux iliares para su aplicación.

Mano de obra................................................. 18,95

Resto de obra y  materiales............................... 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 20,23

U08020540A   m   ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL, DE COLOR BLANCO, DE 0,50 M     

Albardilla de piedra artificial, tipo v ierteaguas plano, de color blanco o a indicar por Dirección de
Obra, de hasta 0,50 m de ancho o ancho inferior acorde con el peto del edificio considerado, reci-
bida con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BL 22,5, con goterón. Totalmente colocada.

Mano de obra................................................. 3,26

Resto de obra y  materiales............................... 14,55

TOTAL PARTIDA........................................... 17,81

U08030320    m2  PINTURA AL TEMPLE LISO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES  

Pintura al temple liso en paramentos horizontales y  verticales, dos manos de color, incluso pre-
paración de base y medios aux iliares para su aplicación.

Mano de obra................................................. 3,76

Resto de obra y  materiales............................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,94

U08030385    m2  TAPA PRFV PARA SOBRESUELOS                                      

Tapa de PRFV para sobresuelos y /o entrada de acceso a galería, incluyendo soportes de levan-
tado (tiradores), fijaciones a los muros o a la solera, incluso parte proporcional de recortes para
salida y  entrada de cableados. Incluirá perfilería metálica y /o de PRFV para fijación de la misma
y soporte. En cumplimiento de la normativa legal v igente como superficie para tránsito de perso-
nas. También se incluye la sujeción del cableado. Totalmente instalado. Incluyendo parte propor-
cional de recortes y  despountes. medido sobre plano.

Mano de obra................................................. 13,07

Resto de obra y  materiales............................... 95,43

TOTAL PARTIDA........................................... 108,50

                                                                Página 55



CUADRO DE PRECIOS 2
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U08040070    m2  CARPINTERÍA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, PRACTICABLE          

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practicables, con perfiles con-
formados en frío de acero galvanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor con despiece en
retícula cuadrada o rectangular, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm
de espesor con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, preparación y
soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje en obra, pintura, i/ recibido de albañilería. Según
NTE-FCA. Tipología similar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Mano de obra................................................. 6,53

Resto de obra y  materiales............................... 195,00

TOTAL PARTIDA........................................... 201,53

U08040130    m2  CARPINTERÍA DE P.V.C., EN VENTANAS O PUERTAS                    

Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o practicables, incluso mosquitera
y herrajes de colgar y  seguridad, recibido en fábrica, etc. Totalmente terminada. Tipología similar
a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Mano de obra................................................. 6,53

Resto de obra y  materiales............................... 107,63

TOTAL PARTIDA........................................... 114,16

U08050060    m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE 4/6/4                            

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire deshi-
dratado de 6 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación sobre carpin-
tería e incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según normativa v igente. Tipología si-
milar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Mano de obra................................................. 3,39

Resto de obra y  materiales............................... 25,71

TOTAL PARTIDA........................................... 29,10

U08050070    m2  VIDRIO TIPO "MULTIPACT" EN PUERTAS DE ACCESO Y DOBLE LUNA e=6 mm

Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna de 6 mm de espesor mínimo. Totalmen-
te terminado. Tipología similar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Mano de obra................................................. 16,94

Resto de obra y  materiales............................... 47,87

TOTAL PARTIDA........................................... 64,81

U08040120    m2  REJA DE ACERO, FORMADA POR TUBO RECTANGULAR DE ACERO 50x20 mm   

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12 cm con tubo 60x40
mm transversal cada metro, incluso recibido y  pintura antiox idante y  de acabado. Totalmente ter-
minada. Tipología similar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Mano de obra................................................. 6,53

Resto de obra y  materiales............................... 67,24

TOTAL PARTIDA........................................... 73,77

U0311        m2  IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EPDM PARA TECHO I/GRAVA            

Impermeabilización asfáltica de EPDM de alta densidad, de 1,2 mm de espesor, incluido lámina
de polietileno de alta densidad, de 0,75 mm de espesor y  705 g/m2, imprimación con base disol-
vente, cinta autoadhesiva, geotextil no tejido con fibras de poliéster unidas por agujeteado, con
una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, y  una resistencia a la tracción transversal
de 7,8 kN/m y una masa superficial de 500 g/m2, panel rígido de poliestireno extruido de 50 mm
de espesor y  una capa de 10 cm de cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro. Se incluirá ter-
minación sobre peto para dar continuidad a la impermeabilización y  fijación de láminas mediante
junta de chapa de acero inox idable anclada y sellada. Totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 15,55

Resto de obra y  materiales............................... 26,43

TOTAL PARTIDA........................................... 41,98

U07011018    m2  FRATASADO MECÁNICO                                              

Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante fratasado mecánico (helicópte-
ro) incluso adición de cemento y  áridos y  parte proporcional de serrado posterior de juntas de re-
tracción.

Mano de obra................................................. 3,14

Maquinaria..................................................... 1,97

TOTAL PARTIDA........................................... 5,11
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U08060100A   ud  CHIMENEA DE SEGURIDAD DE VENTILACIÓN                            

Chimenea de seguridad de ventilación en cubierta de edificio para ex tracción de los gases de es-
cape del grupo electrógeno. Tipología mediante piezas prefabricadas de hormigón, o similar a la
ex istente en el edificio de la margen izquierda o la indicada por la Dirección de Obra. Incluyendo
terminaciones y  uniones. Totalmente montada y terminada..

Mano de obra................................................. 16,94

Resto de obra y  materiales............................... 57,33

TOTAL PARTIDA........................................... 74,27

U0312        ud  AMAESTRADO DE LLAVES EN PUERTAS                                 

Mano de obra................................................. 5,08

Resto de obra y  materiales............................... 34,92

TOTAL PARTIDA........................................... 40,00

U02122010    kg  ACERO GALVANIZADO                                               

Elaboración y  suministro de acero galvanizado para calderería, pasamuros, tuberías, piezas es-
peciales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y  pruebas.

Mano de obra................................................. 0,79

Maquinaria..................................................... 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 2,65

TOTAL PARTIDA........................................... 3,54

U08010070    m2  PLATAFORMA DE CHAPA ESTRIADA                                    

Plataforma formada por chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados, des-
puntes, cortes, soldaduras, totalmente terminada y colocada.

Mano de obra................................................. 18,06

Resto de obra y  materiales............................... 65,11

TOTAL PARTIDA........................................... 83,17

PAAIMPEDF    pa  PARTIDA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS EN EDIFICACIÓN

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas

Resto de obra y  materiales............................... 3.000,00

TOTAL PARTIDA........................................... 3.000,00
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CAPÍTULO CAPÍTULO 04 MARQUESINA APARCAMIENTO                                         
U02122010    kg  ACERO GALVANIZADO                                               

Elaboración y  suministro de acero galvanizado para calderería, pasamuros, tuberías, piezas es-
peciales, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y  pruebas.

Mano de obra................................................. 0,79

Maquinaria..................................................... 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 2,65

TOTAL PARTIDA........................................... 3,54

U08020680    m2  CUBIERTA PANEL CHAPA ACERO PERF. COMERCIAL PRELAC. 0,6 MM       

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con nú-
cleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre correas metáli-
cas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates latera-
les, encuentros de chapa prelacada de 0,6 mm y  500 mm de desarrollo medio, instalado, incluso
medios aux iliares y  elementos de seguridad, según normativa v igente. Medida en verdadera
magnitud.

Mano de obra................................................. 9,80

Resto de obra y  materiales............................... 29,71

TOTAL PARTIDA........................................... 39,51

U0403        ud  PLACA DE CIMENTACIÓN 40X40X3 CM                                 

Mano de obra................................................. 9,94

Resto de obra y  materiales............................... 23,33

TOTAL PARTIDA........................................... 33,27

U07010742    m3  HA-25/B/20/IIa EN ELEMENTOS VERTIDO CON BOMBA                   

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y
vertido con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compacta-
ción, v ibrado, curado y  acabado. Según EHE v igente.

Mano de obra................................................. 9,63

Maquinaria..................................................... 14,43

Resto de obra y  materiales............................... 86,04

TOTAL PARTIDA........................................... 110,10

U0405        m   RECORTE DE CAPA DE AGLOMERADO                                   

Mano de obra................................................. 0,04

Maquinaria..................................................... 3,98

TOTAL PARTIDA........................................... 4,02

U01010110    m3  DEMOLICIÓN CIMENTAC. HORMIGÓN MED. MECÁNIC.                     

Demolición de cimentación de hormigón por medios mecánicos, incluyendo retirada de escom-
bros, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 28,79

Maquinaria..................................................... 19,74

Resto de obra y  materiales............................... 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 49,78

U07030050    kg  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS
B500S 

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso corta-
do, doblado y recortes, según peso teórico.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 1,23
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CAPÍTULO CAPÍTULO 05 ACABADOS                                                        
U09020030    m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C3, RECTO, DE 17x28 CM        

Suministro y  colocación de bordillo prefabricado de hormigón doble capa recto tipo C3 de 17 cm
de base y 28 cm de altura, colocado sobre base de hormigón no estructural HNE-20 y 20 cm de
espesor, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación.

Mano de obra................................................. 9,74

Resto de obra y  materiales............................... 10,17

TOTAL PARTIDA........................................... 19,91

U09020210    m2  LOSETA HIDRÁULICA GRIS, LISA DE 15x15 CM                        

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y  p.p.
de cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

Mano de obra................................................. 7,48

Resto de obra y  materiales............................... 7,37

TOTAL PARTIDA........................................... 14,85

U09070010    m   MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM                                

Marca v ial longitudinal continua o discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termo-
plástica en caliente y  aplicación de microesferas de v idrio, aplicada mecánicamente incluso pre-
marcaje.

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria..................................................... 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 0,98
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CAPÍTULO CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                
U12032140    m3  CARGA, TTE. Y DESCARGA D<40 KM RCD NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA

Carga, transporte y  descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro
de clasificación y  tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por transportista autorizado para
distancias menores o iguales a 40 km, considerando ida y  vuelta, carga por medios mecánicos
sobre camión basculante de 20 t, incluidos medios aux iliares necesarios sin incluir canon.

Maquinaria..................................................... 15,73

TOTAL PARTIDA........................................... 15,73

U12032210    m3  CARGA DE RCD NO PELIGROSOS VALORIZABLES NATURALEZA NO PÉTREA
S/D

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones, chatarra…) sobre dum-
per, por medios manuales considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasificación de resi-
duos ni alquiler de contenedor.

Mano de obra................................................. 8,69

Maquinaria..................................................... 2,94

TOTAL PARTIDA........................................... 11,63

U12040020    m3  CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS           

Carga, transporte y  deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, así co-
mo los medios aux iliares necesarios.

Maquinaria..................................................... 56,55

TOTAL PARTIDA........................................... 56,55

UGER003      tn  RCDs NIVEL II, PÉTREA Y NO PÉTREA                               

Canon de residuos de nivel II, de naturaleza pétrea y  no pétrea.

Resto de obra y  materiales............................... 7,24

TOTAL PARTIDA........................................... 7,24

UGER004      tn  RCDs NIVEL II, POTENCIALMENTE PELIGROSOS                        

Canon de residuos de nivel II, clasificados como potencialmente peligrosos.

Resto de obra y  materiales............................... 9,85

TOTAL PARTIDA........................................... 9,85

U12040040A   m3  CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DEL TRANSFORMADOR EN DESUSO         

Transporte desde la situación actual del transformador en P-1 hasta superficie por la galería utili-
zando medios manuales y /o mecánicos, carga, transporte  hasta planta de tratamiento con una
longitud de hasta 500 km, con entrega de albarán de gestión del residuo, incluso canon, y  con
tratamiento de PCB o cualquier otro contaminantes, utilizando todos los medios aux iliares nece-
sarios.

Mano de obra................................................. 485,88

Maquinaria..................................................... 359,46

Resto de obra y  materiales............................... 168,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.013,34

U12040040B   m3  CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DEL GRUPO ELÉCTRICO EN DESUSO       

Transporte desde la situación actual del grupo electrógeno en P-1 hasta superficie por la galería
utilizando medios manuales y /o mecánicos, carga, transporte  hasta planta de tratamiento con
una longitud de hasta 500 km, con entrega de albarán de gestión del residuo, incluso canon, y
con tratamiento de cualquier contaminantes, utilizando todos los medios aux iliares necesarios. In-
cluso desmontaje si fuese necesario para su retirada.

Mano de obra................................................. 647,84

Maquinaria..................................................... 479,28

Resto de obra y  materiales............................... 448,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.575,12
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U12040040C   m3  CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN EMBARRADOS DE MT                    

Transporte desde la situación actual del embarrado de Media Tensión en P-1 hasta superficie por
la galería utilizando medios manuales y /o mecánicos, carga, transporte  hasta planta de trata-
miento con una longitud de hasta 500 km, con entrega de albarán de gestión del residuo, incluso
canon, y  con tratamiento de cualquier contaminante (SF6......), utilizando todos los medios aux i-
liares necesarios o trasladar para reaprovechamiento o uso considerado, según indicaciones de
Dirección de Obnra, a cualquier ubicación considerada dentro de la Comunidad de Madrid.

Mano de obra................................................. 647,84

Maquinaria..................................................... 479,28

Resto de obra y  materiales............................... 56,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.183,12

U12010010    ud  PUNTO LIMPIO EN OBRA PARA ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE RCD NIVEL I

Puesta en obra y  desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y  almacenamiento de
los residuos generados en la construcción. Incluye una zona despejada para el acopio de mate-
rial no peligroso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. Esta última se constitu-
ye por una estructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almace-
namiento (techo y las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará
como cubeto de retención ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a
máquina prev ia de 20 cm, para colocar un encachado de piedra y  una lámina de plástico, des-
pués se realizará la solera de hormigón de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para consti-
tuir la base del almacén que deberá tener una mínima inclinación para desembocar a un sumidero
sifónico de PVC, que se conectará con un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una
arqueta prefabricada también de PVC. Dicha arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo
tosco para proteger dicho elemento. El precio del almacén incluye además un cartel de identifica-
ción, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita para recoger posibles derrames líquidos pas-
tosos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria para la colocación del cartel, el extintor,
la sepiolita, así como de la lámina de plástico y  tornillos que sujeten la estructura prefabricada a la
solera de hormigón.

Mano de obra................................................. 342,52

Maquinaria..................................................... 14,24

Resto de obra y  materiales............................... 2.248,89

TOTAL PARTIDA........................................... 2.605,65
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CAPÍTULO CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 07.01 MEDIA TENSIÓN Y C.T.                                            
U10010180A   ud  Arq. de horm. pref. 1x1x1,40 m                                  

Arqueta de hormigón prefabricada para canalización de alta tensión, de 1,00x1,00x1,40 m, con
tapa de hormigón. Totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 80,43

Resto de obra y  materiales............................... 168,91

TOTAL PARTIDA........................................... 249,34

U10010190A   m   Cable 18/30 HEPRZ1 1x240 bajo tubo                              

Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado
bajo tubos, según memoria y  pliegos. Totalmente montado.

Mano de obra................................................. 5,34

Resto de obra y  materiales............................... 20,61

TOTAL PARTIDA........................................... 25,95

U10010350A   m   Canalización cables calzada 4x200 mm                            

Canalización para cables en calzada comprendiendo apertura y  tapado de zanja de 1,30 m de
profundidad y 60 cm de anchura, con cuatro tubos de PE-AD (polietileno de alta densidad) de
200 mm de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y hormigonado hasta rasante de calza-
da, con reposición de firme asfáltico.

Mano de obra................................................. 6,38

Maquinaria..................................................... 23,63

Resto de obra y  materiales............................... 48,11

TOTAL PARTIDA........................................... 78,12

U10010380A   ud  Herrajes sujeción 3 botellas unipolares de exterior             

Herrajes para sujeción de 3 botellas unipolares de exterior instaladas sobre poste eléctrico, gal-
vanizadas en caliente mediante baño de zinc. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 24,50

Resto de obra y  materiales............................... 60,61

TOTAL PARTIDA........................................... 85,11

U10020360A   ud  Protección antiescalo                                           

Protección antiescalo para poste de celosía, mediante chapas de hierro galvanizadas normaliza-
das, para columna tipo C-2.000 o similar. Totalmente montada.

Mano de obra................................................. 36,29

Resto de obra y  materiales............................... 198,92

TOTAL PARTIDA........................................... 235,21

U10020350A   m   Protección subida cables                                        

Protección para subida de cables en apoyo fin de línea, consistente en 4 m de tubo de acero gal-
vanizado, de 150 mm de diámetro, incluyendo sistemas de anclaje y  accesorios. Totalmente
montado.

Mano de obra................................................. 36,29

Resto de obra y  materiales............................... 166,13

TOTAL PARTIDA........................................... 202,42

U10020330A   ud  Descargador autovalvular una fase 10 KA 24 KV                   

Descargador autovalvular para una fase, de sobretensión de óx idos metálicos tipo ZQ, para 10
KA de poder de descarga y  24 KV de tensión nominal, según memoria y  pliegos, totalmente
montado.

Mano de obra................................................. 24,50

Resto de obra y  materiales............................... 211,57

TOTAL PARTIDA........................................... 236,07

U10020330B   ud  Seccionador unipolar intemperie 400A 24 kV                      

Descargador autovalvular para una fase, de sobretensión de óx idos metálicos tipo ZQ, para 10
KA de poder de descarga y  24 KV de tensión nominal, según memoria y  pliegos, totalmente
montado.

Mano de obra................................................. 24,50

Resto de obra y  materiales............................... 110,00

TOTAL PARTIDA........................................... 134,50
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U10010370A   ud  Herrajes sujeción 3 botellas unipolares de interior             

Herrajes para sujeción de 3 botellas unipolares de interior sobre paramento, galvanizados y  pinta-
dos. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 24,50

Resto de obra y  materiales............................... 47,42

TOTAL PARTIDA........................................... 71,92

U10020390A   ud  Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT          

Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extin-
tor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y  armario de primeros aux ilios, según Ins-
trucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y  Garantías
de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y  Centros de Transformación. B.O.E.
25-10-84, colocado

Resto de obra y  materiales............................... 453,31

TOTAL PARTIDA........................................... 453,31

U10020110A   ud  Celda de línea (entrada o salida) 24 kV, 400A/16 kA. Mando motor

Celda de línea (entrada/salida), con tensión asignada de 24 kV, de tipo modular, envolvente de
chapa de acero galvanizado, corte y  aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16
kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y puesta
a tierra) con mando motorizado, captadores capacitivos para la detección de tensión y  sistema de
alarma sonora de puesta a tierra, colocada.

Mano de obra................................................. 32,66

Resto de obra y  materiales............................... 4.144,85

TOTAL PARTIDA........................................... 4.177,51

U10020120A   ud  Celda de línea seccionamiento 24 kV, 400A/16 kA. Mando manual   

Celda de seccionamiento de interruptor pasante, con tensión asignada de 24 kV, de tipo modular,
envolvente de chapa de acero galvanizado, corte y  aislamiento íntegro en SF6, intensidad nomi-
nal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 2 posiciones (conectado y
seccionado) para aislar las partes izquierda y  derecha del módulo, con mando manual, captado-
res capacitivos para la detección de tensión y  sistema de alarma sonora de puesta a tierra, colo-
cada.

Mano de obra................................................. 32,66

Resto de obra y  materiales............................... 2.795,19

TOTAL PARTIDA........................................... 2.827,85

U10020170A   ud  Celda de protección general 24 kV 400A 16kA SF6 Mando motorizado

Celda de protección general con fusible y  relé, con tensión asignada de 24 kV, de tipo modular,
envolvente de chapa de acero galvanizado, corte y  aislamiento íntegro en SF6, intensidad nomi-
nal de 400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, sec-
cionado y puesta a tierra) con mando motorizado combinado con fusibles fríos, captadores capa-
citivos para la detección de tensión y  sistema de alarma sonora de puesta a tierra, colocada.

Mano de obra................................................. 32,66

Resto de obra y  materiales............................... 6.846,56

TOTAL PARTIDA........................................... 6.879,22

U10020330C   ud  Terminal de Conductor para conexión en celda                    

Ud. Realización de conexión en celdas ex istentes de circuito de M.T. con terminales según nor-
ma, incluso suministro, p/p de material necesario y  pruebas de rigidez dieléctrica. Medida la uni-
dad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 39,19

Resto de obra y  materiales............................... 465,00

TOTAL PARTIDA........................................... 504,19

U10020330D   ud  Puente a trafos conductor MT                                    

Ud. Puente entre elementos con conductor RHZ1 AL 18/30 3X1X95mm2 y conector para cable
seco 18/30 kV tipo M-400-TB o similar, y  terminales MT para pasatapas,  incluso suministro de
conductor, terminales, p/p p.m. y  mano de obra de ejecución y  conexión en celda. Medida la
unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 32,66

Resto de obra y  materiales............................... 1.107,86

TOTAL PARTIDA........................................... 1.140,52
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U10020330E   ud  Puente a trafos conductor BT 400 KVA                            

Ud. Puente entre elementos con conductor RHZ1 AL 18/30 3X1X95mm2 y conector para cable
seco 18/30 kV tipo M-400-TB o similar, y  terminales MT para pasatapas,  incluso suministro de
conductor, terminales, p/p p.m. y  mano de obra de ejecución y  conexión en celda. Medida la
unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 32,66

Resto de obra y  materiales............................... 1.107,86

TOTAL PARTIDA........................................... 1.140,52

U10020330F   ud  Empalme conductor de MT                                         

Ud. Realización de empalmes en coductores ex istentes de circuito de M.T. con terminales según
norma, incluso suministro, p/p de material necesario y  pruebas de rigidez dieléctrica. Medida la
unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 39,19

Resto de obra y  materiales............................... 711,00

TOTAL PARTIDA........................................... 750,19

U10020330G   ud  Cubo recogida aceite transformadores                            

Suministro e instalación de depósito de recogida de aceite de transformador tipo COTRADIS o si-
milar para instalación de transformador de 400 kVA con todos los perfiles y  elementos aux iliares
para su instalación como rejilla, bolos, carriles y  todo lo necesario para su instalación regún re-
glamentación v igente. . Medida la unidad totalmente terminada.

Mano de obra................................................. 39,19

Resto de obra y  materiales............................... 920,00

TOTAL PARTIDA........................................... 959,19

U00000D1J    ud  Enclavamiento puertas transformadores                           

Ud. Enclavamiento mecánico de cerradura de puertas de transformadores con las celdas de Me-
dia Tensión que protegen a los mismos, de manera que no se pueda abrir la citada puerta, si la
celda de protección del mismo está cerrada (Transformador en tensión). Incluye las adecuacio-
nes en la celda de protección de trafo, cerraduras, llaves, mano de obra y  todo lo necesario para
el buen funcionamiento de los enclavamientos.

Mano de obra................................................. 130,64

Resto de obra y  materiales............................... 398,00

TOTAL PARTIDA........................................... 528,64

SUBCAPÍTULO 07.02 GRUPO ELECTRÓGENO                                               
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GR00160B     ud  Grupo Electrógeno 300 kVA                                       

Suministro e Instalación de Grupo electrógeno para 300 KVA, formado por motor diesel refrigera-
do por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de
conmutación de potencia Red-grupo, escape de gases, montado, instalado con pruebas y  ajus-
tes. Según especificaciones del REBT.

MOTOR DIESEL
- VELOCIDAD 1.500 r.p.m.. Regulación automática de velocidad.
- LUBRIFICACIÓN con circulación forzada de aceite con filtro desmontable y  cartucho.
- CICLO DE COMBUSTIÓN de 4 tiempos.
- REFRIGERACIÓN por agua con radiador.
- ARRANQUE ELÉCTRICO. Incluye baterías con cables, terminales, soportes y  desconecta-
dor.
- GENERADOR de carga de las baterías.
- DEPÓSITO de combustible y  filtro de gasóleo.

ALTERNADOR
- TRIFÁSICO en conexión estrella y  neutro accesible.
- TENSIONES normalizadas 400/230 V ó 230/133 V a 50 Hz. Opcionalmente se pueden sumi-
nistrar otras tensiones.
- SIN ESCOBILLAS
- DEVANADOS con aislamiento clase H.
- Protección tipo IP-21.
- REGULADOR DE TENSIÓN electrónico. Mantiene la tensión del +/- 1.5%  con cualquier car-
ga normal (factor de potencia de 0.8 inductivo a 1).

CUADRO ELÉCTRICO
- Montado sobre el grupo.

Incluso material complementario y  medios aux iliares necesarios para su instalación, según las
especificaciones técnicas de proyecto y  en conformidad con el P.P.T.G. de CANAL DE ISA-
BEL II. Medida la unidad completamente instalado, programado, probada la conmutación y  en
serv icio.

Mano de obra................................................. 130,64

Maquinaria..................................................... 96,00

Resto de obra y  materiales............................... 30.783,45

TOTAL PARTIDA........................................... 31.010,09

18183034B    ud  Depósito de Combustible 2000 l                                  

Suministro e instalación DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE aéreo de 2.000 litros, de doble pared,
con depósito interior de polietileno de alta densidad protegido por otro depósito exterior de chapa
de acero galvanizada. De acuerdo con  la norma UNE-53432 y la ITC MI-IP03, homologado.
No precisa cubeto. Con cuatro bocas en su parte superior y  accesorios especiales para la cone-
x ión al depósito de los sistemas de llenado, aspiración, con válvula de retención, retorno y  airea-
ción. Detector de nivel mínimo para señal de alarma. Con indicador de nivel y  un indicador de fu-
ga. Incluye soporte metálico para mejorar su instalación y  ev itar el contacto con el suelo. Para
montaje en interior de edificaciones. Latiguillos flex ibles para la conexión al grupo.

Mano de obra................................................. 65,32

Resto de obra y  materiales............................... 2.347,80

TOTAL PARTIDA........................................... 2.413,12
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18183035B    ud  Equipo de Llenado Automático.                                   

Suministro e instalación EQUIPO DE LLENADO AUTOMÁTICO del depósito montado sobre
el grupo desde un depósito nodriza situado a un nivel igual o superior, comprendiendo: BOMBA
ELÉCTRICA de tipo engranajes de 1.000 l/h, para llenar el depósito de combustible del grupo,
suministrada suelta. DISPOSITIVO DETECTOR DE NIVEL máximo y mínimo montado en el
depósito incorporado en el grupo. JUEGO DE DOS LATIGUILLOS flex ibles para unión al depó-
sito de grupo de las tuberías de alimentación y  retorno a depósito nodriza. ELECTROVÁLVULA
de seguridad a la entrada de combustible del depósito de grupo. CUADRO DE MANIOBRA DE
BOMBA de combustible tipo 24BV2 conteniendo aparellaje  para  la  maniobra  de  la  bomba
con  selector  de  funcionamiento Automático-Manual. Mantiene el combustible entre los niveles
máximo y mínimo, poniendo en marcha y parando la bomba al recibir la señal del detector de ni-
vel. Da también señal de apertura y  cierre para la electroválvula de la entrada del depósito de
grupo. Tiene una entrada para recibir señal de nivel mínimo en el depósito nodriza que provocaría
el paro de la bomba para que no trabaje en vacío.

Mano de obra................................................. 65,32

Resto de obra y  materiales............................... 2.170,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.235,32

18183036B    ud  Silenciadores Grupo electrógeno                                 

Suministro e instalación de CONJUNTO DE SILENCIADORES DE ENTRADA Y SALIDA
DE AIRE modelo SVA20 tipo D, rectangular de sección 1205 x 1195 (alto x  ancho) y  de 900
mm. de longitud. En caja de plancha galvanizada y formado por paneles de lana de roca de 100
mm. de grueso con velo protector para impedir la erosión de la lana al paso del aire, colocados
paralelamente y  con una separación entre paneles (paso de aire) de 70 mm. Atenuación de  20
dB(A)  en  global  A  sobre  el  espectro  característico  del  ruido  de  un  grupo electrógeno (fre-
cuencia dominante 125 Hz). Cada uno de ellos incluye: Malla de protección antipájaros. Soporte
de apoyo del silenciador al suelo. Marco de perfil de ángulo de 60 mm galvanizado, suministrado
suelto para su montaje en la pared a donde se atornilla el silenciador mediante una brida de ángu-
lo. Persiana de protección al exterior contra la lluv ia, incorporada en la caja del silenciador. El de
salida incluye además: Embocadura de plancha del silenciador al  radiador de una longitud de
unos 300 mm y con unión elástica al radiador

Mano de obra................................................. 261,28

Resto de obra y  materiales............................... 4.086,00

TOTAL PARTIDA........................................... 4.347,28

18183034C    ud  Sistema de carga deposito Gasoil                                

Suministro e instalación de sistema de llenado desde exterior con boca exterior de descarga de
gasoil tipo acoplamiento rápido. Las conexiones serán de materiales que no puedan producir
chispas en el choque con otros materiales. El acoplamiento garantizará su fijación y  no permitirá
un desacoplamiento fortuito. Debe asegurar la continuidad eléctrica. El tanque llevará instalado
una válvula de sobrellenado para ev itar un rebose por llenado excesivo.La tubería de carga, en-
trará en el tanque hasta 15 cm del fondo y terminará, preferentemente, cortada en pico de flauta, y
su diámetro será de 4”. El final de la misma podrá realizarse en forma de cayado, para que el lí-
quido al salir no remueva los fondos del tanque, utilizándose, a tal fin, tubo curvado, comúnmente
denominado «descarga curva hamburguesa de 180º. La carga o llenado del tanque será forzada
por la bomba del camión cisterna. Se ev itará en todo momento la presurización del tanque.

Mano de obra................................................. 65,32

Resto de obra y  materiales............................... 365,00

TOTAL PARTIDA........................................... 430,32

18183034D    ud  Conexiones de los elementos del grupo electrógeno               

Conexiones de todos los elementos del grupo electrógeno, incluso alimentación de aire para la
refrigeración del grupo. Totalmente instalado

Mano de obra................................................. 261,28

Resto de obra y  materiales............................... 1.350,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1.611,28

18183034E    ud  Rejilla con sistema antirretorno de gases de escape             

Rejilla con sistema antirretorno de gases de escape. Totalmente instalado

Mano de obra................................................. 65,32

Resto de obra y  materiales............................... 487,00

TOTAL PARTIDA........................................... 552,32
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SUBCAPÍTULO 07.03 PUESTA A TIERRA                                                 
U10070120A   ud  Conexión red tierras estructura de hormigón                     

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada
de hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo
posteriormente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y  la conexión a las placas de
la estructura de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica.

Mano de obra................................................. 127,83

Maquinaria..................................................... 28,00

Resto de obra y  materiales............................... 47,05

TOTAL PARTIDA........................................... 202,88

U10070040A   ud  Anillo difusor de toma de tierra                                

Anillo difusor de toma de tierra para apoyo de línea eléctrica, formado por cable de cobre de 50
mm2 de sección, situado a un metro de las bases de las aristas del apoyo, y  a 50 cm de profun-
didad, conectado a 4 picas de acero cobrizado de 2,5 m de longitud y  20 mm de diámetro.

Mano de obra................................................. 146,83

Resto de obra y  materiales............................... 222,01

TOTAL PARTIDA........................................... 368,84

U10070030A   ud  Toma de tierra normal con tres picas                            

Toma de tierra normal, compuesta de: tres pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y  18 mm de
diámetro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y  grapas de conexión a la pica.
Montaje completo.

Mano de obra................................................. 8,57

Resto de obra y  materiales............................... 250,95

TOTAL PARTIDA........................................... 259,52

U10070090A   ud  Arq. polipropileno con tapa registrable                         

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones
aprox imadas 300x300 mm con tapa de registro

Mano de obra................................................. 80,43

Resto de obra y  materiales............................... 66,95

TOTAL PARTIDA........................................... 147,38

U10070050A   ud  Toma de tierra equipotencial                                    

Toma de tierra equipotencial formada por una losa de hormigón armado mediante mallazo de vari-
lla de hierro de 5 mm de diámetro, formando una acera alrededor de la torre metálica de 1,10 m
de lado, y  30 cm de espesor, conectada a la torre metálica y  a 4 picas de toma de tierra de 2,5
m.

Mano de obra................................................. 162,08

Resto de obra y  materiales............................... 252,80

TOTAL PARTIDA........................................... 414,88

U10070100A   m   Suminis. instal. cable de cobre                                 

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad.

Mano de obra................................................. 7,50

Resto de obra y  materiales............................... 4,81

TOTAL PARTIDA........................................... 12,31

U10070130A   ud  Infor. resul. ejec. toma tierra                                 

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra profunda, comprendiendo las medicio-
nes, datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

Resto de obra y  materiales............................... 133,41

TOTAL PARTIDA........................................... 133,41

U10070230A   m   Cab. cobre des. 1x50 mm2 bajo tubo                              

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra................................................. 5,97

Resto de obra y  materiales............................... 7,92

TOTAL PARTIDA........................................... 13,89
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U10030520A   m   Cable RV 0,6/1 KV 1x50 mm2                                      

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado y cubierta de PVC, tipo RV 0,6/1 KV de 1x50
mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra................................................. 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 9,74

TOTAL PARTIDA........................................... 10,12

U10070090B   ud  Seccionador de puesta a tierra                                  

Suministro e instalación de seccionador de puesta a tierra normalizado para conductor de cobre
50mm2 de sección. Montado sobre caja estanca IP 65.

Mano de obra................................................. 80,43

Resto de obra y  materiales............................... 95,00

TOTAL PARTIDA........................................... 175,43

SUBCAPÍTULO 07.04 SITUACIONES PROVISIONALES Y TRASLADO DE EQUIPOS                 
U00000D1B    ud  Traslado de Transformador                                       

Ud. Desconexión y  desplazamiento de aparamenta transformador ex istente desde la posición ac-
tual en la planta -1 hasta nueva ubicación en nuevo edificio en superficie. La aparamenta a trasla-
dar consiste en Transformador de 400 kVA. El cambio y  adecuación incluye la nueva ubicación
dentro del nuevo recinto, adecuaciones necesarias para su acople definitivo, reconexión de cir-
cuitos, y  conexión de las tierras a carcasas, incluyendo p/p de p.m., de conexiones, adaptacio-
nes, carcasas, terminaciones necesarias y  mano de obra.  Incluye todas las desconexiones, co-
nexiones y  cableados de elementos de control o medida si fueran necesarias  para la reinstala-
ción de la aparamenta en la nueva ubicación.

Mano de obra................................................. 195,96

Maquinaria..................................................... 518,50

TOTAL PARTIDA........................................... 714,46

U00000D1D    ud  Traslado de Cuadro de Conmutación Red-Grupo                     

Desconexión y  desplazamiento de aparamenta CBT Conmutación Red-Grupo ex istente desde la
posición actual en la planta -1 hasta nueva ubicación a determinar por el Canal de Isabel II. La
aparamenta a trasladar consiste en un Cuadro de Baja Tensión. El cambio y  adecuación incluye
el transporte a la nueva ubicación dentro de la instalación a considerar por los técnicos del Canal
de Isabel II, adecuaciones necesarias para su acople definitivo, reconexión de circuitos, y  cone-
x ión de las tierras a carcasas, incluyendo p/p de p.m., de conexiones, adaptaciones, carcasas,
terminaciones necesarias y  mano de obra.  Incluye todas las desconexiones, conexiones y  ca-
bleados de elementos de control o medida si fueran necesarias  para la reinstalación de la apara-
menta en la nueva ubicación. Totalmente terminado y en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 130,64

Maquinaria..................................................... 402,50

TOTAL PARTIDA........................................... 533,14

U00000D1C    ud  Traslado de CBT Secc transformadores                            

Desconexión y  desplazamiento de aparamenta cuadro seccionamiento ex istente desde la posi-
ción actual en la planta -1 hasta nueva ubicación a determinar por Canal de Isabel II. La apara-
menta a trasladar consiste en un Cuadro de Baja Tensión. El cambio y  adecuación incluye el
transporte a la nueva ubicación dentro de la instalación a considerar por los técnicos del Canal de
Isabel II, adecuaciones necesarias para su acople definitivo, reconexión de circuitos, y  conexión
de las tierras a carcasas, incluyendo p/p de p.m., de conexiones, adaptaciones, carcasas, termi-
naciones necesarias y  mano de obra.  Incluye todas las desconexiones, conexiones y  cablea-
dos de elementos de control o medida si fueran necesarias para la reinstalación de la aparamenta
en la nueva ubicación. Totalmente terminado y en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 130,64

Maquinaria..................................................... 402,50

TOTAL PARTIDA........................................... 533,14
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U00000D1E    ud  Instalación Provisional Grupo Electrógeno                       

Ud. Desplazamiento e instalación de Grupo Electrógeno de 400 kVA insonorizado para suminis-
tro prov isional de instalaciones eléctricas de  Margen Derecha y /o Derecha. Incluso combustible
necesario para mantener el equipo en funcionamiento según requerimiento y /o necesidad. Incluye
desplazamientos, instalación de equipo. Instalación de conductores prov isionales 3x4x1x240
mm2 Cu RZ1K(AS) con protecciones mecánicas y  bornas de conexión hasta CGBT instalado
en planta -1. Incluye conexión de circuitos, y  conexión de las tierras a carcasas, incluyendo p/p
de p.m., de conexiones, adaptaciones, carcasas, terminaciones necesarias y  mano de obra.  In-
cluye todas las desconexiones, conexiones y  cableados de elementos de control o medida si
fueran necesarias  para la el buen funcionamiento de la instalación.

Mano de obra................................................. 195,96

Maquinaria..................................................... 550,00

TOTAL PARTIDA........................................... 745,96

U00000D1F    ud  Demoliciones y adecuaciones en sala de MT P-1                   

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 391,92

Maquinaria..................................................... 717,60

TOTAL PARTIDA........................................... 1.109,52

U00000D1G    ud  Levantamiento de carpinterías                                   

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 163,30

Maquinaria..................................................... 299,00

TOTAL PARTIDA........................................... 462,30

U08030110    m2  Enlucido y bruñido mortero cemento M-850                        

Enlucido y  bruñido con mortero (M-850) de cemento CEM-I/32,5 y  arena de río (1:1), en para-
mentos interiores de pozos de registro, colectores, galerías de serv icios o arquetas.

Mano de obra................................................. 7,44

Resto de obra y  materiales............................... 0,36

TOTAL PARTIDA........................................... 7,80

U08030360    m2  Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales        

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales, dos manos de color, incluso prepara-
ción de base y medios aux iliares para su aplicación.

Mano de obra................................................. 2,84

Resto de obra y  materiales............................... 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 3,70

U00000D1I    ud  Conexión linea segura torre de tomas                            

Ud. Conexión de línea segura ex istente para torre de tomas. Incluye todo lo necesario para la
desconexión-conexión en elemento donde disponga Canal Isabel II, incluyendo p/p de p.m., de
conexiones, adaptaciones, carcasas, terminaciones necesarias y  mano de obra. Incluye todas
las desconexiones, conexiones y  cableados de elementos de control o medida si fueran necesa-
rias  para la reinstalación de la aparamenta en la nueva ubicación.

Mano de obra................................................. 130,64

Maquinaria..................................................... 116,00

TOTAL PARTIDA........................................... 246,64
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SUBCAPÍTULO 07.05 BAJA TENSIÓN                                                    
U10040500    m   Canaliz. Eléct. Bandeja metálica de rejilla 100x600 mm          

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta metálica de
rejilla fabricada con varilla de acero electrosoldada, acabado superficial galvanizado en caliente,
instalada sobre muro, de 100x600 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y
tornillería.

Mano de obra................................................. 3,26

Resto de obra y  materiales............................... 86,61

TOTAL PARTIDA........................................... 89,87

U10040130    m   Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos ríg

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero ter-
moplástico libre de halógenos, no propagador de llama, M 63, roscable, grapado sobre hormigón,
con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y  tres tirafondos de acero ino-
x idable.

Mano de obra................................................. 4,90

Resto de obra y  materiales............................... 12,56

TOTAL PARTIDA........................................... 17,46

U10040080    m   Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos ríg

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero ter-
moplástico libre de halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 20, roscable,
grapado sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y
tres tirafondos de acero inox idable.

Mano de obra................................................. 4,90

Resto de obra y  materiales............................... 2,68

TOTAL PARTIDA........................................... 7,58

U10030230    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x1,5 mm2                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos.

Mano de obra................................................. 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 1,76

U10030240    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos.

Mano de obra................................................. 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 2,19

TOTAL PARTIDA........................................... 2,43

U10030040    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x6 mm2                                   

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, tipo RZ1-K 0,6/1 KV de
1x6 mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

Mano de obra................................................. 0,24

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 1,76

U10030150    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x240 mm2                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x240 mm2. Instalado
bajo tubo o conductos.

Mano de obra................................................. 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 46,49

TOTAL PARTIDA........................................... 46,87

                                                                Página 70



CUADRO DE PRECIOS 2
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

U10031190    m   Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x95 mm2 AL          

Cable eléctrico unipolar tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de in-
cendio (S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95
mm² cubierta de material libre de halógenos, con las siguientes características: no propagación de
la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos,
resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, resisten-
cia a los agentes químicos, resistencia a las grasas y  aceites y  resistencia a los golpes. Según
HD 603-5X-1.

Mano de obra................................................. 0,85

Resto de obra y  materiales............................... 1,98

TOTAL PARTIDA........................................... 2,83

U10050090    ud  Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W                        

Suministro y  montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia
>0,9. Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato, extruido.
Instalación adosado o suspendido, con equipo y  lámpara totalmente montada.

Mano de obra................................................. 7,32

Resto de obra y  materiales............................... 250,00

TOTAL PARTIDA........................................... 257,32

U10050250    ud  Aparato Autónomo de Emergencia Estanco                          

Suministro y  montaje de luminaria de emergencia estanco, con cuatro LED, flujo luminoso 375 lú-
menes, carcasa de 290x130x70 mm, clase II, protección IP 65, con baterías de Ni-MH, autono-
mía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y  elementos de fija-
ción.

Mano de obra................................................. 7,32

Resto de obra y  materiales............................... 95,04

TOTAL PARTIDA........................................... 102,36

U10060100    ud  Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66                                    

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero
inox idable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y /o según normativa v i-
gente.

Mano de obra................................................. 4,83

Resto de obra y  materiales............................... 503,96

TOTAL PARTIDA........................................... 508,79

U10060080    ud  Toma corr. 2P+T 32 A IP-66                                      

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero
inox idable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y /o según normativa v i-
gente.

Mano de obra................................................. 4,83

Resto de obra y  materiales............................... 396,42

TOTAL PARTIDA........................................... 401,25

U10060330    ud  Interruptor superficie estanco unipolar 10 A                    

Suministro y  montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55.

Mano de obra................................................. 4,83

Resto de obra y  materiales............................... 3,51

TOTAL PARTIDA........................................... 8,34
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18183033A    ud  Cuadro edificio                                                 

Cuadro de BT para alumbrado y TC de sala según esquema unifilar y  compuesto al menos por
los siguientes elementos, contemplando siempre una reserva de espacio para futuras ampliacio-
nes de al menos el 30% :
Envolvente con Caja estanca MISTRAL65 1Fila-18módulos (430x250x155)mm. Puerta transpa-
rente.
1 Ud.- Interruptor magnetotérmico 4x25A curva C 15kA.
1 Ud.- Reconectador-Diferencial RED F204AC-25/0,3 (2x25A 30 mA AC)
1 Ud.- Diferencial F202AC-25/0,03A (2x25 30 mA AC)
1 Ud.- I.A. magnetoterm. 4x16 A (C) 15 KA
1 Ud.- I.A. magnetoterm. 2x16 A (C) 15 KA
2 Ud.- I.A. magnetoterm. 2x10 A (C) 15 KA
1 Ud.- Contactor de instalación MAN-O-AUTO EN20-20/230V 2x20A NA

Incluso pequeño material de montaje, mano de obra de fabricación en taller y  colocación en obra.
Medida la unidad instalada, conectada, probada y en serv icio.

Mano de obra................................................. 130,64

Resto de obra y  materiales............................... 1.248,40

TOTAL PARTIDA........................................... 1.379,04

U11025130B   ud  Extractor 1.000 m3/h 3-6 m                                      

Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en sala, incluso p.p. de pequeño material, instalación
eléctrica necesaria, sujeción y  desmontaje según normativa v igente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

Mano de obra................................................. 130,64

Resto de obra y  materiales............................... 55,20

TOTAL PARTIDA........................................... 185,84

18183033D    ud  Cuadro Conmutación Transformadores                              

Suministro e instalación de nuevo Cuadro de BT para conmutación de transformadores según es-
quema unifilar y  PPT similar al ex istente tipo EMC IP55 -IK10 800x600x300mm o similar com-
puesto al menos por los siguientes elementos, contemplando siempre una reserva de espacio pa-
ra futuras ampliaciones de al menos el 30% :
2 Ud.- Seccionadores corte en carga 4x630A (C)50 kA .
1 Ud.- I.A. magnetoterm. 4x250 A (C) 50 KA
3 Ud.- Micrologic 5.
1 Ud.- Modulo comunicación IFE
1 Ud.- Pantalla v isualización FDM121 con fuente de alimentación
Incluye nuevas pletinas de cobre con sección suv iciente para 800A. Dos salidas desde el emba-
rrado común, una para el ex istente Cuadro General de Distribución en Baja Tensión (sin protec-
ción) y  otra para la acometida ex istente de reserva incluyendo un interruptor automático de corte
de 250A. Disposición mural en ubicación a definir por la Dirección de Obra. Dispondrá de un sis-
tema de analizador de red que permita conocer los parámetros eléctricos en cada una de las dos
salidas. Incluso pequeño material de montaje, conexiones, mano de obra de fabricación en taller
y  colocación en obra.
Totalmente terminado y en funcionamiento. Según ET aprobada.

Mano de obra................................................. 261,28

Resto de obra y  materiales............................... 11.175,00

TOTAL PARTIDA........................................... 11.436,28
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18183033E    ud  Cuadro Conmutación Red-Grupo                                    

Suministro e instalación de nuevo Cuadro de BT para conmutación de Red-Grupo según esque-
ma unifilar y  PPT similar al ex istente tipo EMC IP55 -IK10 800x600x300mm o similar compues-
to al menos por los siguientes elementos, contemplando siempre una reserva de espacio para fu-
turas ampliaciones de al menos el 30% :
2 Ud.- Contactores 500A (C)50 kA .
1 Ud.- Fusibles 500 A
1 Ud.- Modulo comunicación IFE
Incluye embarrados para 800A. Dos entradas y  una salida. Disposición mural en ubicación a de-
finir por la Dirección de Obra. Incluso pequeño material de montaje, conexiones, mano de obra
de fabricación en taller y  colocación en obra.
Totalmente terminado y en funcionamiento.

Mano de obra................................................. 261,28

Resto de obra y  materiales............................... 9.425,00

TOTAL PARTIDA........................................... 9.686,28

SUBCAPÍTULO 07.06 PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIONES                               
U15060020    ud  Legalización instalación contra incendios                       

Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación v igente que le sea de aplica-
ción, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio
Oficial correspondiente, Certificado de dirección y   final de obra, Certificado de una Entidad de
Inspección y  Control Industrial, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y  cualquier otra docu-
mentación y  gestión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y  puesta en serv i-
cio de la instalación.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.000,00

U15060050    ud  Legalización instalación de media tensión                       

Legalización de la instalación de Media Tensión, según la legislación v igente que le sea de apli-
cación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio
Oficial correspondiente, Certificado de dirección y  final de obra, Certificado de inspección inicial
con resultado favorable por Organismo de Control Autorizado, Declaración responsable según
modelo DGIEM, Certificado de instalación eléctrica,  abono de tasas oficiales y  cualquier otra do-
cumentación y  gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y  puesta en
serv icio de la instalación.

TOTAL PARTIDA........................................... 5.500,00

U15060060    ud  Legalización instalación de baja tensión                        

Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la legislación v igente que le sea de apli-
cación, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio
Oficial correspondiente, Certificado de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación
Eléctrica en Baja Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico),  Certificado de Inspección por
Organismo de Control, Declaraciones responsables según modelos DGIEM, abono de tasas ofi-
ciales y  cualquier otra documentación y  gestión necesaria ante Organismos competentes para la
Autorización y  puesta en serv icio de la instalación.

TOTAL PARTIDA........................................... 4.000,00

U15060070    ud  Legalización instalaciones petrolíferas (depósito)              

Legalización del almacenamiento de productos petrolíferos, según la legislación v igente que le
sea de aplicación, incluso proyecto técnico (que incluya los certificados de v ida útil de los depó-
sitos por fabricante), suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio Oficial co-
rrespondiente, Certificado final de obra, Certificado de Inspección por Organismo de Control, abo-
no de tasas oficiales y  cualquier otra documentación y  gestión necesaria ante Organismos com-
petentes para el Registro y  puesta en serv icio de la instalación.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.000,00
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SUBCAPÍTULO 07.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
U14000220    ud  Extintor portátil polvo ABC 6 kg, 34A-233B                      

Suministro de extintor portátil de polvo polivalente ABC, de 6 Kg de capacidad, eficacia
34A-233B, con manómetro y  manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a
pared y  montaje.

Mano de obra................................................. 1,57

Resto de obra y  materiales............................... 37,67

TOTAL PARTIDA........................................... 39,24

U14000270    ud  Extintor CO2 5 kg 89B                                           

Suministro de extintor de dióx ido de carbono (CO2) de 5 kg, de eficacia 89B, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y  montaje.

Mano de obra................................................. 1,57

Resto de obra y  materiales............................... 85,32

TOTAL PARTIDA........................................... 86,89

U14000010    ud  Señal de autoprotección, una cara a pared, tamaño 210x297 mm    

Suministro e instalación de señal de autoprotección, una cara a pared, tamaño 210x297 mm, se-
gún normativa v igente.

Mano de obra................................................. 0,16

Resto de obra y  materiales............................... 49,37

TOTAL PARTIDA........................................... 49,53

SUBCAPÍTULO 07.08 IMPREVISTOS                                                     
PAAIMPINST   pa  PARTIDA A JUSTIFICAR ACTUACIONES IMPREVISTAS EN INSTALACIONES   

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas

Resto de obra y  materiales............................... 6.000,00

TOTAL PARTIDA........................................... 6.000,00
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PRESUPUESTO
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTULO 01 TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES                            

SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES                                           

U11022010    m   VALLA DE CONTENCIÓN DE PEATONES                                 

Suministro y  colocación de valla de contención de peatones metálica, de 2,50 x  1,10 m, de color
amarillo, blanco o blanco y rojo, para delimitación prov isional de zona de obra. Incluso instalación,
traslado y desmontaje. Amortizable en 5 usos.

Ex planada Estribo MD 1 235,00 235,00

235,00 4,01 942,35

U09070010    m   MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM                                

Marca v ial longitudinal continua o discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplásti-
ca en caliente y  aplicación de microesferas de v idrio, aplicada mecánicamente incluso premarcaje.

Tramo de carretera en amarillo 3 350,00 1.050,00

1.050,00 0,98 1.029,00

U11021090    ud  SEÑAL TRIANGULAR DE PELIGRO L= 90 CM SOBRE TRÍPODE              

Suministro de señal prov isional de obra de peligro, de chapa de acero galvanizado, triangular de
L=90 cm, clase de retrorreflex ión RA2, sobre trípode portátil de acero galvanizado. Amortizable en 5
usos.

TP-18 (Obras) 2 2,00

2,00 18,05 36,10

U11021070    ud  SEÑAL CIRCULAR PROHIBICIÓN/OBLIGACIÓN D= 90 CM SOBRE TRÍPODE    

Suministro de señal prov isional de obra de prohibición/obligación, de chapa de acero galvanizado,
circular de D=90 cm, clase de retrorreflex ión RA2, sobre trípode portátil de acero galvanizado. Inclu-
so montaje y  desmontaje. Amortizable en 5 usos.

TR-101 (Prohibido el paso) 2 2,00

TR-301 (Velocidad limitada 40 km/h) 2 2,00

TR-303 (Prohibido girar) 2 2,00

6,00 26,64 159,84

U11021240    ud  CARTEL INFORMATIVO (PVC) 1000x700 MM                            

Suministro y  colocación de cartel informativo de seguridad y salud serigrafiado sobre plancha de
PVC blanco de 0,6 mm de espesor y  tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir símbolos de seguri-
dad y salud en obra. Amortizable en 3 usos. Incluso fijación con bridas y  retirada.

Letreros v arios 4 4,00

4,00 7,36 29,44

U11028020    ud  CONO DE BALIZAMIENTO 75 CM                                      

Suministro y  colocación de cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de plástico. Incluso
instalación y  retirada. Amortizable en 5 usos.

Delimitación zona obras para accesos 40 40,00

40,00 2,57 102,80

U11028050    ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    

Suministro y  colocación de baliza luminosa con lámpara amarilla o ámbar para señalización, con ba-
tería o pilas incluidas. Incluso instalación y  retirada. Amortizable en 5 usos.

Zona de obras 10 10,00

10,00 5,98 59,80

E28ES060     ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

Total 4 4,00

4,00 5,81 23,24
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U09030005    ud  INSTALACIONES AUX. OBRA DE HIGIENE Y BIENESTAR                  

Alquiler de instalaciones de higiene y bienestar incluyendo: comedor (incluido 1 mesa, 2 bancos y
equipamiento necesario ), vestuarios adecuados de superficie mínima 2m2 y altura mínima de 2,30
m (incluido asientos y  taquillas indiv iduales con llave, 1 inodoro, 1 lavabo con agua fría y  caliente, 1
ducha con agua fría y  caliente y  equipamiento necesario), botiquín completo con el material de prime-
ros aux ilios según normativa, acometidas e instalaciones necesarias para su correcto funcionamien-
to.

Meses de obra 6 6,00

6,00 1.034,60 6.207,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PRELIMINARES.......... 8.590,17

SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES                                                    

U01010140    m3  LEVANTADO FIRME DE BASE GRANULAR MED. MECÁN.                    

Levantado por medios mecánicos (pala cargadora o similar) de firme con base granular, incluso reti-
rada, medido sobre perfil.

Superficie Edificio incluido aceras 1 142,02 142,02

142,02 6,92 982,78

U01010100    m3  DEMOLICIÓN CIMENTAC. HORMIGÓN COMPRESOR                         

Demolición de cimentación de hormigón con martillo compresor, incluyendo retirada de escombros,
medido sobre perfil.

DEMOLICIÓN EXPLANADA

Cajeado Zapatas 1 10,80 0,80 0,50 4,32

1 5,20 0,80 0,50 2,08

1 3,90 0,80 0,50 1,56

1 1,70 0,80 0,50 0,68

1 6,90 0,80 0,50 2,76

1 4,10 0,80 0,50 1,64

1 3,70 0,70 0,50 1,30

1 5,80 0,70 0,50 2,03

1 3,70 0,70 0,50 1,30

17,67 82,49 1.457,60

U01010110    m3  DEMOLICIÓN CIMENTAC. HORMIGÓN MED. MECÁNIC.                     

Demolición de cimentación de hormigón por medios mecánicos, incluyendo retirada de escombros,
medido sobre perfil.

Zanja para drenaje 5 20,00 0,50 0,50 25,00

25,00 49,78 1.244,50

U0405        m   RECORTE DE CAPA DE AGLOMERADO                                   

Perímetro 1 52,60 52,60

52,60 4,02 211,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIONES.............................. 3.896,33

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 01 TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES........................................ 12.486,50
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CAPÍTULO CAPÍTULO 02 DRENAJE                                                         

U05090230    ud  SUMIDERO EVACUAC. AGUAS 30x50x50 1/2                            

Sumidero para evacuación de aguas de dimensiones interiores 30x50x50 cm, realizada con fábrica
de ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1:6, sobre solera de hor-
migón HM 20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscado y bruñido interiormente, incluso marco y  rejilla
de fundición.

En Perímetro Edificio 5 5,00

5,00 106,64 533,20

U06CD001     m   DREN TUBO PVC 160 mm. I/GRAVA FILTRANTE                         

Colocación de tubo dren para captación de aguas superficiales, mediante corrugado abovedado de
PVC de 160 mm. de diámetro, envuelto en un dado de grav illa silícea 1/5 machaqueo (15 cm por
encima de generatriz superior) y  geotextil, con p.p. de medios aux iliares, totalmente colocado.

Perímetro Edificio 2 11,60 23,20

2 5,80 11,60

34,80 36,73 1.278,20

U07OEP160    m   COLECTOR ENTERRADO PVC 315mm SN4                                

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, rigidez 4 kN/m2; con un
diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río
de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

Desagüe imbornales 5 20,00 100,00

100,00 43,21 4.321,00

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 02 DRENAJE........................................................................................................ 6.132,40
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CAPÍTULO CAPÍTULO 03 EDIFICIO DE INSTALACIONES                                       

U07010106    m3  HL-150/P/12 o HL-150/P/20 PARA CAPA DE LIMPIEZA                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón de limpieza HL-150/P/12 o HL-150/P/20, elaborado en
central y  vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y  nivelado de fon-
dos de cimentación, colocado a cualquier profundidad. Según EHE v igente.

Hormigón de limpieza 1 34,21 1,20 0,10 4,11

4,11 70,96 291,65

U07010310    m3  HM-20/B/20/I EN ELEMENTOS HORIZONTALES VERTIDO CON BOMBA        

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa HM-20/B/20/I, elaborado en central y  vertido con
bomba en elementos horizontales de estructura (cimentaciones, soleras, v igas, etc.), colocado a
cualquier altura, incluso compactación, curado y acabado. Según EHE v igente.

SOLERA DE HORMIGÓN PULIDO EN
INTERIOR EDIFICIO

Sala AT 1 12,25 0,10 1,23

1 3,50 1,73 0,20 1,21

Sala Transformadores 1 10,50 0,10 1,05

2 3,00 1,00 0,20 1,20

Sala Cuadros de BT 1 17,16 0,10 1,72

1 2,00 1,30 0,20 0,52

Sala Generador 1 18,90 0,10 1,89

1 3,00 1,50 0,20 0,90

ACERADO

Perímetro Edificio 1 45,10 1,50 67,65

77,37 99,50 7.698,32

U07010742    m3  HA-25/B/20/IIa EN ELEMENTOS VERTIDO CON BOMBA                   

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y  vertido
con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, v ibra-
do, curado y acabado. Según EHE v igente.

Según CYPE

CIMENTACIÓN 1 34,21 0,30 10,26

MUROS

Hasta Forjado 1 49,02 49,02

Muros tabiquería 2 3,50 0,20 3,50 4,90

FORJADOS

Losas macizas 1 2,20 2,20

Viguetas 1 7,42 7,42

Ménsulas cubierta 1 32,70 0,20 6,54

80,34 110,10 8.845,43

U07040150    m   JUNTA ELASTOMÉRICA DE PVC TIPO KAB 150 MM CON CORDÓN HIDROEXPANS

Junta elastomérica de estanquidad de 150 mm de altura, con cordón hidroexpansivo, incluso fijación
con omegas a la armadura, tipo KAB, totalmente instalada.

Total 9 3,50 31,50

31,50 23,34 735,21

U07030050    kg  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS B500S 

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso teórico.

Según CYPE

CIMENTACIÓN 1 34,21 20,14 688,99

MUROS

Hasta Forjado 1 2.648,00 2.648,00

FORJADOS

Losas macizas 1 182,00 182,00

Viguetas 1 105,00 105,00
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Ménsulas cubierta 1 32,70 30,00 0,20 196,20

3.820,19 1,23 4.698,83

U07020010    m2  ENCOFRADO PLANO MADERA CIMENTACIONES, SOLERA, POZOS Y ARQUETAS  

Encofrado plano con madera en cimentaciones, soleras, pozos y  arquetas, colocado a cualquier pro-
fundidad, incluso desencofrado y limpieza.

Según CYPE

CIMENTACIÓN 1 26,16 26,16

26,16 24,25 634,38

U0306        m2  ENCOFRADO ESPECIAL TABLILLAS MUROS                              

Encofrado y desencofrado a una cara en muros con paneles especiales imitando a tablillas de made-
ra de 5 a 10 m2 de superficie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

Según CYPE

MUROS (Medida las dos caras)

Hasta Forjado 1 361,77 361,77

Muros tabiquería 4 3,50 3,50 49,00

FORJADOS

Losas macizas 1 12,78 12,78

423,55 54,28 22.990,29

U07020120    m2  ENCOFRADO PLANO MADERA ELEM. HORIZ. ESTRU. TRABAJ. ENTRE 3 y 5 M

Encofrado plano para elementos horizontales de estructura (losas, v igas, etc.) con calidad de acaba-
do cara v ista, con madera cepillada y  machihembrada, 22 mm de espesor mínimos, y  2 posturas
máximas, sin pasadores, para trabajos a partir de 3 m de altura y  hasta 5 m de altura, incluso moldu-
ras y  berenjenos, tapes, velas, puntales, cimbras y  andamiaje, desencofrado y limpieza.

Según CYPE

FORJADOS

Losas macizas 1 14,70 14,70

Viguetas 1 78,97 78,97

Ménsulas cubierta 1 32,70 32,70

126,37 34,63 4.376,19

U08020010    m2  FORJADO VIGUETAS PREFABRICADAS 25+5 CM                          

Forjado 25 + 5 cm. Formado por doble v igueta autorresistente de hormigón pretensado, separadas
entre sí 60 cm, entrev igado de bloque de hormigón y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/P/20/I, de Central, incluso armadura (4,50 kg/m2), terminado (carga total 1.000 kg/m2).

Según CYPE

FORJADOS

Losas macizas 1 14,70 14,70

Viguetas 1 78,97 78,97

93,67 62,81 5.883,41

U08020140    m2  FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO 24x11,5x7 CM, 1/2 PIE DE ESP.     

Fábrica de ladrillo perforado 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena tipo M-5, para revestir en alzados, conforme a norma UNE-EN 998-1
y/o según normativa v igente y  medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Muro separación Trafos 1 3,50 2,00 7,00

ATARJEA

Sala AT 3 3,50 0,30 3,15

3 1,73 0,30 1,56

Sala Trafos 2 1,50 0,30 0,90

Sala BT 1 2,50 0,30 0,75

1 2,83 0,30 0,85

1 0,40 0,30 0,12

1 4,80 0,30 1,44

Sala Generador 1 5,00 0,30 1,50

1 3,10 0,30 0,93
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Peto Cubierta 1 40,60 0,30 12,18

30,38 23,13 702,69

U08030010    m2  ENFOSCADO MAESTREADO EN PARAMENTOS HORIZONTALES                 

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales con mortero M-350 de cemento CEM-I/32,5, in-
cluso pañeado, acabado fratasado y medios aux iliares para su aplicación.

Muro separación Trafos 2 3,50 2,00 14,00

ATARJEA

Sala AT 6 3,50 0,30 6,30

6 1,73 0,30 3,11

Sala Trafos 4 1,50 0,30 1,80

Sala BT 2 2,50 0,30 1,50

2 2,83 0,30 1,70

2 0,40 0,30 0,24

2 4,80 0,30 2,88

Sala Generador 2 5,00 0,30 3,00

2 3,10 0,30 1,86

TECHO DEL EDIFICIO

Sala AT 1 12,25 12,25

Sala Transformadores 1 10,50 10,50

Sala Cuadros de BT 1 17,16 17,16

Sala Generador 1 18,90 18,90

Peto Cubierta 1 40,60 0,30 12,18

107,38 20,23 2.172,30

U08020540A   m   ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL, DE COLOR BLANCO, DE 0,50 M     

Albardilla de piedra artificial, tipo v ierteaguas plano, de color blanco o a indicar por Dirección de
Obra, de hasta 0,50 m de ancho o ancho inferior acorde con el peto del edificio considerado, recibida
con mortero M-250 de cemento CEM-I/32,5 ó BL 22,5, con goterón. Totalmente colocada.

En peto cubierta 1 40,60 40,60

40,60 17,81 723,09

U08030320    m2  PINTURA AL TEMPLE LISO EN PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES  

Pintura al temple liso en paramentos horizontales y  verticales, dos manos de color, incluso prepara-
ción de base y medios aux iliares para su aplicación.

Muro separación Trafos 2 3,50 2,00 14,00

ATARJEA

Sala AT 6 3,50 0,30 6,30

6 1,73 0,30 3,11

Sala Trafos 4 1,50 0,30 1,80

Sala BT 2 2,50 0,30 1,50

2 2,83 0,30 1,70

2 0,40 0,30 0,24

2 4,80 0,30 2,88

Sala Generador 2 5,00 0,30 3,00

2 3,10 0,30 1,86

TECHO DEL EDIFICIO

Sala AT 1 12,25 12,25

Sala Transformadores 1 10,50 10,50

Sala Cuadros de BT 1 17,16 17,16

Sala Generador 1 18,90 18,90

95,20 3,94 375,09
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U08030385    m2  TAPA PRFV PARA SOBRESUELOS                                      

Tapa de PRFV para sobresuelos y /o entrada de acceso a galería, incluyendo soportes de levantado
(tiradores), fijaciones a los muros o a la solera, incluso parte proporcional de recortes para salida y
entrada de cableados. Incluirá perfilería metálica y /o de PRFV para fijación de la misma y soporte.
En cumplimiento de la normativa legal v igente como superficie para tránsito de personas. También se
incluye la sujeción del cableado. Totalmente instalado. Incluyendo parte proporcional de recortes y
despountes. medido sobre plano.

ATARJEA

Sala AT 1 3,50 1,73 6,06

Sala Trafos 2 1,50 0,40 1,20

Sala BT 1 2,50 0,40 1,00

1 2,83 0,40 1,13

1 0,40 0,40 0,16

1 4,80 0,40 1,92

1 2,00 1,30 2,60

Sala Generador 1 5,00 0,40 2,00

1 3,10 0,40 1,24

Cobijas 1 2,00 1,30 2,60

19,91 108,50 2.160,24

U08040070    m2  CARPINTERÍA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO, PRACTICABLE          

Carpintería metálica de acero galvanizado, en ventanas o puertas practicables, con perfiles confor-
mados en frío de acero galvanizado de 1 mm de espesor, formando bastidor con despiece en retícula
cuadrada o rectangular, con junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor
con cantoneras en encuentro; patillas para anclaje de 10 cm i/corte, preparación y  soldadura de perfi-
les en taller, ajuste y  montaje en obra, pintura, i/ recibido de albañilería. Según NTE-FCA. Tipología
similar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Puertas 1 1,33 2,20 2,93

2 1,25 3,00 7,50

1 0,90 0,90 0,81

1 2,20 3,00 6,60

Rejillas 1 1,00 1,00 1,00

1 0,70 0,70 0,49

1 0,70 0,60 0,42

19,75 201,53 3.980,22

U08040130    m2  CARPINTERÍA DE P.V.C., EN VENTANAS O PUERTAS                    

Carpintería de P.V.C., en ventanas o puertas cristaleras fijas o practicables, incluso mosquitera y
herrajes de colgar y  seguridad, recibido en fábrica, etc. Totalmente terminada. Tipología similar a la
ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Ventanas 1 1,75 0,70 1,23

2 1,40 0,60 1,68

2,91 114,16 332,21

U08050060    m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO AISLANTE 4/6/4                            

Doble acristalamiento aislante formado por dos lunas incoloras de 4 mm y cámara de aire deshidrata-
do de 6 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería e in-
cluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según normativa v igente. Tipología similar a la
ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Ventanas 1 1,75 0,70 1,23

2 1,40 0,60 1,68

2,91 29,10 84,68

U08050070    m2  VIDRIO TIPO "MULTIPACT" EN PUERTAS DE ACCESO Y DOBLE LUNA e=6 mm

Vidrio tipo "Multipact" en puertas de acceso y doble luna de 6 mm de espesor mínimo. Totalmente
terminado. Tipología similar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Ojos de buey 1 0,40 0,40 0,16
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0,16 64,81 10,37

U08040120    m2  REJA DE ACERO, FORMADA POR TUBO RECTANGULAR DE ACERO 50x20 mm   

Reja de acero, formada por tubo rectangular de acero 50x20 mm cada 12 cm con tubo 60x40 mm
transversal cada metro, incluso recibido y  pintura antiox idante y  de acabado. Totalmente terminada.
Tipología similar a la ex istente en el edificio de la margen izquierda.

Ventanas 1 1,75 0,70 1,23

2 1,40 0,60 1,68

2,91 73,77 214,67

U0311        m2  IMPERMEABILIZACIÓN ASFÁLTICA EPDM PARA TECHO I/GRAVA            

Impermeabilización asfáltica de EPDM de alta densidad, de 1,2 mm de espesor, incluido lámina de
polietileno de alta densidad, de 0,75 mm de espesor y  705 g/m2, imprimación con base disolvente,
cinta autoadhesiva, geotex til no tejido con fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resisten-
cia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, y  una resistencia a la tracción transversal de 7,8 kN/m y
una masa superficial de 500 g/m2, panel rígido de poliestireno extruido de 50 mm  de espesor y  una
capa de 10 cm de cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro. Se incluirá terminación sobre peto pa-
ra dar continuidad a la impermeabilización y  fijación de láminas mediante junta de chapa de acero
inox idable anclada y  sellada. Totalmente terminado.

FORJADOS 1 93,67 93,67

93,67 41,98 3.932,27

U07011018    m2  FRATASADO MECÁNICO                                              

Tratamiento superficial de solera de hormigón extendida mediante fratasado mecánico (helicóptero) in-
cluso adición de cemento y  áridos y  parte proporcional de serrado posterior de juntas de retracción.

SOLERA DE HORMIGÓN PULIDO EN
INTERIOR EDIFICIO

Sala AT 1 12,25 12,25

Sala Transformadores 1 10,50 10,50

Sala Cuadros de BT 1 17,16 17,16

Sala Generador 1 18,90 18,90

58,81 5,11 300,52

U08060100A   ud  CHIMENEA DE SEGURIDAD DE VENTILACIÓN                            

Chimenea de seguridad de ventilación en cubierta de edificio para extracción de los gases de escape
del grupo electrógeno. Tipología mediante piezas prefabricadas de hormigón, o similar a la ex istente
en el edificio de la margen izquierda o la indicada por la Dirección de Obra. Incluyendo terminaciones
y uniones. Totalmente montada y terminada..

Total 1 1,00

1,00 74,27 74,27

U0312        ud  AMAESTRADO DE LLAVES EN PUERTAS                                 

Total Puertas 3 3,00

3,00 40,00 120,00

U02122010    kg  ACERO GALVANIZADO                                               

Elaboración y  suministro de acero galvanizado para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especia-
les, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y  pruebas.

Escalera con protección circundante 8 3,00 15,40 369,60

12 3,14 15,40 580,27

Estructura plataforma hueco 3 2,00 6,00 36,00

4 1,30 6,00 31,20

1.017,07 3,54 3.600,43

U08010070    m2  PLATAFORMA DE CHAPA ESTRIADA                                    

Plataforma formada por chapa estriada de 7 mm, incluso parte proporcional de recercados, despun-
tes, cortes, soldaduras, totalmente terminada y  colocada.

Plataformas 3 0,79 2,37

                                                                83Página



PRESUPUESTO
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,37 83,17 197,11

PAAIMPEDF    pa  PARTIDA A JUSTIFICAR PARA ACTUACIONES IMPREVISTAS EN EDIFICACIÓN

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas

1 1,00

1,00 3.000,00 3.000,00

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 03 EDIFICIO DE INSTALACIONES.................................................................... 78.133,87

                                                                84Página



PRESUPUESTO
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAPÍTULO 04 MARQUESINA APARCAMIENTO                                         

U02122010    kg  ACERO GALVANIZADO                                               

Elaboración y  suministro de acero galvanizado para calderería, pasamuros, tuberías, piezas especia-
les, etc, incluso p.p. de despuntes, soldaduras, preparación, montaje y  pruebas.

Total marquesina 4 2,15 25,12 216,03

4 5,15 12,56 258,74

5 15,40 3,77 290,29

765,06 3,54 2.708,31

U08020680    m2  CUBIERTA PANEL CHAPA ACERO PERF. COMERCIAL PRELAC. 0,6 MM       

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6 mm con núcleo
de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 con un espesor total de 30 mm sobre correas metálicas,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuen-
tros de chapa prelacada de 0,6 mm y 500 mm de desarrollo medio, instalado, incluso medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad, según normativa v igente. Medida en verdadera magnitud.

Total cubierta marquesina 1 15,40 5,15 79,31

79,31 39,51 3.133,54

U0403        ud  PLACA DE CIMENTACIÓN 40X40X3 CM                                 

Total 4 4,00

4,00 33,27 133,08

U07010742    m3  HA-25/B/20/IIa EN ELEMENTOS VERTIDO CON BOMBA                   

Suministro y  puesta en obra de hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, elaborado en central y  vertido
con bomba en elementos verticales de estructura (muros, pilares, etc.), incluso compactación, v ibra-
do, curado y acabado. Según EHE v igente.

Cimentaciones 4 2,20 8,80

8,80 110,10 968,88

U0405        m   RECORTE DE CAPA DE AGLOMERADO                                   

Total 1 4,80 4,80

4,80 4,02 19,30

U01010110    m3  DEMOLICIÓN CIMENTAC. HORMIGÓN MED. MECÁNIC.                     

Demolición de cimentación de hormigón por medios mecánicos, incluyendo retirada de escombros,
medido sobre perfil.

Cimentaciones 4 2,20 8,80

8,80 49,78 438,06

U07030050    kg  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA ARMADURAS EN BARRAS B500S 

Suministro y  colocación de acero para armaduras en barras corrugadas B 500 S, incluso cortado,
doblado y recortes, según peso teórico.

Cimentaciones 4 15,00 60,00

60,00 1,23 73,80

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 04 MARQUESINA APARCAMIENTO................................................................... 7.474,97
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CAPÍTULO CAPÍTULO 05 ACABADOS                                                        

U09020030    m   BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN C3, RECTO, DE 17x28 CM        

Suministro y  colocación de bordillo prefabricado de hormigón doble capa recto tipo C3 de 17 cm de
base y 28 cm de altura, colocado sobre base de hormigón no estructural HNE-20 y 20 cm de espe-
sor, incluso rejuntado con mortero de cemento, sin incluir excavación.

Perímetro acerado 1 52,60 52,60

52,60 19,91 1.047,27

U09020210    m2  LOSETA HIDRÁULICA GRIS, LISA DE 15x15 CM                        

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris, lisa de 15x15 cm, en aceras, y  p.p. de
cartabones de 15x15 cm, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

Perímetro Edificio 1 45,10 1,50 67,65

67,65 14,85 1.004,60

U09070010    m   MARCA VIAL LONGITUDINAL DE 10 CM                                

Marca v ial longitudinal continua o discontinua, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplásti-
ca en caliente y  aplicación de microesferas de v idrio, aplicada mecánicamente incluso premarcaje.

Tramo de carretera en blanco 3 350,00 1.050,00

1.050,00 0,98 1.029,00

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 05 ACABADOS..................................................................................................... 3.080,87
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CAPÍTULO CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                

U12032140    m3  CARGA, TTE. Y DESCARGA D<40 KM RCD NIVEL II DE NATURALEZA PÉTREA

Carga, transporte y  descarga de RCD Nivel II de naturaleza pétrea a cantera autorizada, centro de
clasificación y  tratamiento o vertedero autorizado de RCD, por transportista autorizado para distancias
menores o iguales a 40 km, considerando ida y  vuelta, carga por medios mecánicos sobre camión
basculante de 20 t, incluidos medios aux iliares necesarios sin incluir canon.

RCD Niv el II Pétreos 1 43,73 43,73

Zanjas electricidad 1 25,00 0,60 1,20 18,00

61,73 15,73 971,01

U12032210    m3  CARGA DE RCD NO PELIGROSOS VALORIZABLES NATURALEZA NO PÉTREA S/D

Carga de RCD no peligrosos valorizables (madera, plásticos, cartones, chatarra…) sobre dumper,
por medios manuales considerando dos peones ordinarios. Sin incluir clasificación de residuos ni al-
quiler de contenedor.

RCD Niv el II No Pétreos 1 0,94 0,94

0,94 11,63 10,93

U12040020    m3  CARGA, TRANSPORTE Y DEPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS           

Carga, transporte y  deposición controlada en vertedero autorizado de residuos peligrosos, así como
los medios aux iliares necesarios.

RCD Niv el II Peligrosos 1 0,90 0,90

Restos eléctricos 1 15,00 15,00

15,90 56,55 899,15

UGER003      tn  RCDs NIVEL II, PÉTREA Y NO PÉTREA                               

Canon de residuos de nivel II, de naturaleza pétrea y  no pétrea.

RCD Niv el II Pétrea 1 99,33 99,33

RCD Niv el II No Pétrea 1 2,93 2,93

Zanjas electricidad 2,3 25,00 0,60 1,20 41,40

143,66 7,24 1.040,10

UGER004      tn  RCDs NIVEL II, POTENCIALMENTE PELIGROSOS                        

Canon de residuos de nivel II, clasificados como potencialmente peligrosos.

RCD Niv el II Potencialmente
peligrosos

1 0,77 0,77

Restos eléctricos 1 15,00 15,00

15,77 9,85 155,33

U12040040A   m3  CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DEL TRANSFORMADOR EN DESUSO         

Transporte desde la situación actual del transformador en P-1 hasta superficie por la galería utilizando
medios manuales y /o mecánicos, carga, transporte  hasta planta de tratamiento con una longitud de
hasta 500 km, con entrega de albarán de gestión del residuo, incluso canon, y  con tratamiento de
PCB o cualquier otro contaminantes, utilizando todos los medios aux iliares necesarios.

Transformador deshuso 1 1,00

1,00 1.013,34 1.013,34

U12040040B   m3  CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN DEL GRUPO ELÉCTRICO EN DESUSO       

Transporte desde la situación actual del grupo electrógeno en P-1 hasta superficie por la galería utili-
zando medios manuales y /o mecánicos, carga, transporte  hasta planta de tratamiento con una longi-
tud de hasta 500 km, con entrega de albarán de gestión del residuo, incluso canon, y  con tratamiento
de cualquier contaminantes, utilizando todos los medios aux iliares necesarios. Incluso desmontaje si
fuese necesario para su retirada.

grupo electrogeno 1 1,00

1,00 1.575,12 1.575,12
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U12040040C   m3  CARGA, TRANSPORTE Y GESTIÓN EMBARRADOS DE MT                    

Transporte desde la situación actual del embarrado de Media Tensión en P-1 hasta superficie por la
galería utilizando medios manuales y /o mecánicos, carga, transporte  hasta planta de tratamiento con
una longitud de hasta 500 km, con entrega de albarán de gestión del residuo, incluso canon, y  con
tratamiento de cualquier contaminante (SF6......), utilizando todos los medios aux iliares necesarios o
trasladar para reaprovechamiento o uso considerado, según indicaciones de Dirección de Obnra, a
cualquier ubicación considerada dentro de la Comunidad de Madrid.

embarrado MT 1 1,00

1,00 1.183,12 1.183,12

U12010010    ud  PUNTO LIMPIO EN OBRA PARA ACOPIO Y ALMACENAMIENTO DE RCD NIVEL I

Puesta en obra y  desmantelamiento de punto limpio en obra para acopio y  almacenamiento de los re-
siduos generados en la construcción. Incluye una zona despejada para el acopio de material no peli-
groso así como una zona habilitada para materiales peligrosos. Esta última se constituye por una es-
tructura de chapa prefabricada de 9x3 m que supone la parte superior del almacenamiento (techo y
las paredes), la parte inferior consta de una solera de hormigón, (que actuará como cubeto de reten-
ción ante posibles derrames líquidos) lo cual requiere una excavación a máquina prev ia de 20 cm,
para colocar un encachado de piedra y  una lámina de plástico, después se realizará la solera de hor-
migón de 15 cm de espesor con mallazo de acero, para constituir la base del almacén que deberá te-
ner una mínima inclinación para desembocar a un sumidero sifónico de PVC, que se conectará con
un tubo de PVC (con una longitud de unos 6 m) a una arqueta prefabricada también de PVC. Dicha
arqueta requerirá además de una fábrica de ladrillo tosco para proteger dicho elemento. El precio del
almacén incluye además un cartel de identificación, un extintor de polvo ABC, así como sepiolita pa-
ra recoger posibles derrames líquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la mano de obra necesaria pa-
ra la colocación del cartel, el extintor, la sepiolita, así como de la lámina de plástico y  tornillos que
sujeten la estructura prefabricada a la solera de hormigón.

Total 1 1,00

1,00 2.605,65 2.605,65

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN............. 9.453,75
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CAPÍTULO CAPÍTULO 07 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 07.01 MEDIA TENSIÓN Y C.T.                                            

U10010180A   ud  Arq. de horm. pref. 1x1x1,40 m                                  

Arqueta de hormigón prefabricada para canalización de alta tensión, de 1,00x1,00x1,40 m, con tapa
de hormigón. Totalmente instalada.

JUNTO APOYO 1 1,00

JUNTO A CT 3 3,00

4,00 249,34 997,36

U10010190A   m   Cable 18/30 HEPRZ1 1x240 bajo tubo                              

Cable 18/30 KV aislado en polietileno reticulado, tipo HEPRZ1 1x240 mm2 A1+H25 instalado bajo
tubos, según memoria y  pliegos. Totalmente montado.

APOYO-CT 3 37,00 111,00

CT-MARGEN IZQUIERDA 3 39,00 117,00

228,00 25,95 5.916,60

U10010350A   m   Canalización cables calzada 4x200 mm                            

Canalización para cables en calzada comprendiendo apertura y  tapado de zanja de 1,30 m de pro-
fundidad y 60 cm de anchura, con cuatro tubos de PE-AD (polietileno de alta densidad) de 200 mm
de diámetro, colocados sobre lecho de hormigón y hormigonado hasta rasante de calzada, con repo-
sición de firme asfáltico.

APOYO-CT 1 16,00 16,00

SALIDA CT-MARGEN IZQUI 1 19,00 19,00

35,00 78,12 2.734,20

U10010380A   ud  Herrajes sujeción 3 botellas unipolares de exterior             

Herrajes para sujeción de 3 botellas unipolares de exterior instaladas sobre poste eléctrico, galvani-
zadas en caliente mediante baño de zinc. Totalmente instalado.

APOYO 1 1,00

1,00 85,11 85,11

U10020360A   ud  Protección antiescalo                                           

Protección antiescalo para poste de celosía, mediante chapas de hierro galvanizadas normalizadas,
para columna tipo C-2.000 o similar. Totalmente montada.

APOYO 1 1,00

1,00 235,21 235,21

U10020350A   m   Protección subida cables                                        

Protección para subida de cables en apoyo fin de línea, consistente en 4 m de tubo de acero galvani-
zado, de 150 mm de diámetro, incluyendo sistemas de anclaje y  accesorios. Totalmente montado.

APOYO 1 1,00

1,00 202,42 202,42

U10020330A   ud  Descargador autovalvular una fase 10 KA 24 KV                   

Descargador autovalvular para una fase, de sobretensión de óx idos metálicos tipo ZQ, para 10 KA
de poder de descarga y  24 KV de tensión nominal, según memoria y  pliegos, totalmente montado.

PASO SUBTERRANEO APOYO 3 3,00

3,00 236,07 708,21

U10020330B   ud  Seccionador unipolar intemperie 400A 24 kV                      

Descargador autovalvular para una fase, de sobretensión de óx idos metálicos tipo ZQ, para 10 KA
de poder de descarga y  24 KV de tensión nominal, según memoria y  pliegos, totalmente montado.

PASO SUBTERRANEO APOYO 3 3,00

3,00 134,50 403,50
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U10010370A   ud  Herrajes sujeción 3 botellas unipolares de interior             

Herrajes para sujeción de 3 botellas unipolares de interior sobre paramento, galvanizados y  pintados.
Totalmente instalado.

EN CT 3 3,00

3,00 71,92 215,76

U10020390A   ud  Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra para CT          

Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta aislante, un extintor de
eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante y  armario de primeros aux ilios, según Instrucciones
Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y  Garantías de Seguridad
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y  Centros de Transformación. B.O.E. 25-10-84, colocado

CT 1 1,00

1,00 453,31 453,31

U10020110A   ud  Celda de línea (entrada o salida) 24 kV, 400A/16 kA. Mando motor

Celda de línea (entrada/salida), con tensión asignada de 24 kV, de tipo modular, envolvente de cha-
pa de acero galvanizado, corte y  aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de 400 A/16 kA,
con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y puesta a tierra)
con mando motorizado, captadores capacitivos para la detección de tensión y  sistema de alarma so-
nora de puesta a tierra, colocada.

LLEGADA 1 1,00

DE CENTRAL HIDRAULICA 1 1,00

A MARGEN IZQUIERDO 1 1,00

3,00 4.177,51 12.532,53

U10020120A   ud  Celda de línea seccionamiento 24 kV, 400A/16 kA. Mando manual   

Celda de seccionamiento de interruptor pasante, con tensión asignada de 24 kV, de tipo modular, en-
volvente de chapa de acero galvanizado, corte y  aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de
400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 2 posiciones (conectado y seccionado)
para aislar las partes izquierda y  derecha del módulo, con mando manual, captadores capacitivos
para la detección de tensión y  sistema de alarma sonora de puesta a tierra, colocada.

CORTE GENERAL MARGEN
DERECHA

1 1,00

1,00 2.827,85 2.827,85

U10020170A   ud  Celda de protección general 24 kV 400A 16kA SF6 Mando motorizado

Celda de protección general con fusible y  relé, con tensión asignada de 24 kV, de tipo modular, en-
volvente de chapa de acero galvanizado, corte y  aislamiento íntegro en SF6, intensidad nominal de
400 A/16 kA, con interruptor-seccionador rotativo tripolar de 3 posiciones (conectado, seccionado y
puesta a tierra) con mando motorizado combinado con fusibles fríos, captadores capacitivos para la
detección de tensión y  sistema de alarma sonora de puesta a tierra, colocada.

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

2,00 6.879,22 13.758,44

U10020330C   ud  Terminal de Conductor para conexión en celda                    

Ud. Realización de conexión en celdas ex istentes de circuito de M.T. con terminales según norma,
incluso suministro, p/p de material necesario y  pruebas de rigidez dieléctrica. Medida la unidad total-
mente terminada.

LINEA LLEGADA 1 1,00

LINEA SALIDA MARGEN IZQUI 1 1,00

2,00 504,19 1.008,38

U10020330D   ud  Puente a trafos conductor MT                                    

Ud. Puente entre elementos con conductor RHZ1 AL 18/30 3X1X95mm2 y conector para cable seco
18/30 kV tipo M-400-TB o similar, y  terminales MT para pasatapas,  incluso suministro de conductor,
terminales, p/p p.m. y  mano de obra de ejecución y  conexión en celda. Medida la unidad totalmente
terminada.
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LINEA LLEGADA 1 1,00

LINEA SALIDA MARGEN IZQUI 1 1,00

2,00 1.140,52 2.281,04

U10020330E   ud  Puente a trafos conductor BT 400 KVA                            

Ud. Puente entre elementos con conductor RHZ1 AL 18/30 3X1X95mm2 y conector para cable seco
18/30 kV tipo M-400-TB o similar, y  terminales MT para pasatapas,  incluso suministro de conductor,
terminales, p/p p.m. y  mano de obra de ejecución y  conexión en celda. Medida la unidad totalmente
terminada.

LINEA LLEGADA 1 1,00

LINEA SALIDA MARGEN IZQUI 1 1,00

2,00 1.140,52 2.281,04

U10020330F   ud  Empalme conductor de MT                                         

Ud. Realización de empalmes en coductores ex istentes de circuito de M.T. con terminales según
norma, incluso suministro, p/p de material necesario y  pruebas de rigidez dieléctrica. Medida la uni-
dad totalmente terminada.

LINEA SALIDA MARGEN IZQUI 1 1,00

1,00 750,19 750,19

U10020330G   ud  Cubo recogida aceite transformadores                            

Suministro e instalación de depósito de recogida de aceite de transformador tipo COTRADIS o simi-
lar para instalación de transformador de 400 kVA con todos los perfiles y  elementos aux iliares para
su instalación como rejilla, bolos, carriles y  todo lo necesario para su instalación regún reglamenta-
ción v igente. . Medida la unidad totalmente terminada.

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

2,00 959,19 1.918,38

U00000D1J    ud  Enclavamiento puertas transformadores                           

Ud. Enclavamiento mecánico de cerradura de puertas de transformadores con las celdas de Media
Tensión que protegen a los mismos, de manera que no se pueda abrir la citada puerta, si la celda de
protección del mismo está cerrada (Transformador en tensión). Incluye las adecuaciones en la celda
de protección de trafo, cerraduras, llaves, mano de obra y  todo lo necesario para el buen funciona-
miento de los enclavamientos.

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

2,00 528,64 1.057,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 MEDIA TENSIÓN Y C.T................... 50.366,81
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SUBCAPÍTULO 07.02 GRUPO ELECTRÓGENO                                               

GR00160B     ud  Grupo Electrógeno 300 kVA                                       

Suministro e Instalación de Grupo electrógeno para 300 KVA, formado por motor diesel refrigerado
por agua, arranque eléctrico, alternador trifásico, en bancada apropiada, incluyendo circuito de con-
mutación de potencia Red-grupo, escape de gases, montado, instalado con pruebas y  ajustes. Se-
gún especificaciones del REBT.

MOTOR DIESEL
- VELOCIDAD 1.500 r.p.m.. Regulación automática de velocidad.
- LUBRIFICACIÓN con circulación forzada de aceite con filtro desmontable y  cartucho.
- CICLO DE COMBUSTIÓN de 4 tiempos.
- REFRIGERACIÓN por agua con radiador.
- ARRANQUE ELÉCTRICO. Incluye baterías con cables, terminales, soportes y  desconectador.
- GENERADOR de carga de las baterías.
- DEPÓSITO de combustible y  filtro de gasóleo.

ALTERNADOR
- TRIFÁSICO en conexión estrella y  neutro accesible.
- TENSIONES normalizadas 400/230 V ó 230/133 V a 50 Hz. Opcionalmente se pueden suminis-
trar otras tensiones.
- SIN ESCOBILLAS
- DEVANADOS con aislamiento clase H.
- Protección tipo IP-21.
- REGULADOR DE TENSIÓN electrónico. Mantiene la tensión del +/- 1.5%  con cualquier carga
normal (factor de potencia de 0.8 inductivo a 1).

CUADRO ELÉCTRICO
- Montado sobre el grupo.

Incluso material complementario y  medios aux iliares necesarios para su instalación, según las espe-
cificaciones técnicas de proyecto y  en conformidad con el P.P.T.G. de CANAL DE ISABEL II.
Medida la unidad completamente instalado, programado, probada la conmutación y  en serv icio.

1 1,00

1,00 31.010,09 31.010,09

18183034B    ud  Depósito de Combustible 2000 l                                  

Suministro e instalación DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE aéreo de 2.000 litros, de doble pared,
con depósito interior de polietileno de alta densidad protegido por otro depósito exterior de chapa de
acero galvanizada. De acuerdo con  la norma UNE-53432 y la ITC MI-IP03, homologado. No pre-
cisa cubeto. Con cuatro bocas en su parte superior y  accesorios especiales para la conexión al de-
pósito de los sistemas de llenado, aspiración, con válvula de retención, retorno y  aireación. Detector
de nivel mínimo para señal de alarma. Con indicador de nivel y  un indicador de fuga. Incluye sopor-
te metálico para mejorar su instalación y  ev itar el contacto con el suelo. Para montaje en interior de
edificaciones. Latiguillos flex ibles para la conexión al grupo.

1 1,00

1,00 2.413,12 2.413,12
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18183035B    ud  Equipo de Llenado Automático.                                   

Suministro e instalación EQUIPO DE LLENADO AUTOMÁTICO del depósito montado sobre el
grupo desde un depósito nodriza situado a un nivel igual o superior, comprendiendo: BOMBA
ELÉCTRICA de tipo engranajes de 1.000 l/h, para llenar el depósito de combustible del grupo, sumi-
nistrada suelta. DISPOSITIVO DETECTOR DE NIVEL máximo y mínimo montado en el depósito
incorporado en el grupo. JUEGO DE DOS LATIGUILLOS flex ibles para unión al depósito de grupo
de las tuberías de alimentación y  retorno a depósito nodriza. ELECTROVÁLVULA de seguridad a la
entrada de combustible del depósito de grupo. CUADRO DE MANIOBRA DE BOMBA de com-
bustible tipo 24BV2 conteniendo aparellaje  para  la  maniobra  de  la  bomba  con  selector  de  fun-
cionamiento Automático-Manual. Mantiene el combustible entre los niveles máximo y mínimo, po-
niendo en marcha y parando la bomba al recibir la señal del detector de nivel. Da también señal de
apertura y  cierre para la electroválvula de la entrada del depósito de grupo. Tiene una entrada para
recibir señal de nivel mínimo en el depósito nodriza que provocaría el paro de la bomba para que no
trabaje en vacío.

1 1,00

1,00 2.235,32 2.235,32

18183036B    ud  Silenciadores Grupo electrógeno                                 

Suministro e instalación de CONJUNTO DE SILENCIADORES DE ENTRADA Y SALIDA DE
AIRE modelo SVA20 tipo D, rectangular de sección 1205 x 1195 (alto x  ancho) y  de 900 mm. de
longitud. En caja de plancha galvanizada y formado por paneles de lana de roca de 100 mm. de
grueso con velo protector para impedir la erosión de la lana al paso del aire, colocados paralelamente
y con una separación entre paneles (paso de aire) de 70 mm. Atenuación de  20 dB(A)  en  global
A  sobre  el  espectro  característico  del  ruido  de  un  grupo electrógeno (frecuencia dominante 125
Hz). Cada uno de ellos incluye: Malla de protección antipájaros. Soporte de apoyo del silenciador al
suelo. Marco de perfil de ángulo de 60 mm galvanizado, suministrado suelto para su montaje en la
pared a donde se atornilla el silenciador mediante una brida de ángulo. Persiana de protección al ex-
terior contra la lluv ia, incorporada en la caja del silenciador. El de salida incluye además: Embocadu-
ra de plancha del silenciador al  radiador de una longitud de unos 300 mm y con unión elástica al ra-
diador

1 1,00

1,00 4.347,28 4.347,28

18183034C    ud  Sistema de carga deposito Gasoil                                

Suministro e instalación de sistema de llenado desde exterior con boca exterior de descarga de ga-
soil tipo acoplamiento rápido. Las conexiones serán de materiales que no puedan producir chispas en
el choque con otros materiales. El acoplamiento garantizará su fijación y  no permitirá un desacopla-
miento fortuito. Debe asegurar la continuidad eléctrica. El tanque llevará instalado una válvula de so-
brellenado para ev itar un rebose por llenado excesivo.La tubería de carga, entrará en el tanque hasta
15 cm del fondo y terminará, preferentemente, cortada en pico de flauta, y  su diámetro será de 4”. El
final de la misma podrá realizarse en forma de cayado, para que el líquido al salir no remueva los
fondos del tanque, utilizándose, a tal fin, tubo curvado, comúnmente denominado «descarga curva
hamburguesa de 180º. La carga o llenado del tanque será forzada por la bomba del camión cisterna.
Se ev itará en todo momento la presurización del tanque.

1 1,00

1,00 430,32 430,32

18183034D    ud  Conexiones de los elementos del grupo electrógeno               

Conexiones de todos los elementos del grupo electrógeno, incluso alimentación de aire para la refri-
geración del grupo. Totalmente instalado

1 1,00

1,00 1.611,28 1.611,28

18183034E    ud  Rejilla con sistema antirretorno de gases de escape             

Rejilla con sistema antirretorno de gases de escape. Totalmente instalado

1 1,00

1,00 552,32 552,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 GRUPO ELECTRÓGENO................. 42.599,73
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SUBCAPÍTULO 07.03 PUESTA A TIERRA                                                 

U10070120A   ud  Conexión red tierras estructura de hormigón                     

Conexión de red de tierras a estructura de hormigón, con apertura de roza o taladro en bancada de
hormigón para instalación de un tubo por el que pasará el cable de conexión, restituyendo posterior-
mente la bancada de hormigón. Los empalmes de cables y  la conexión a las placas de la estructura
de hormigón se realizará mediante soldadura aluminotérmica.

EDIFICIO 1 1,00

1,00 202,88 202,88

U10070040A   ud  Anillo difusor de toma de tierra                                

Anillo difusor de toma de tierra para apoyo de línea eléctrica, formado por cable de cobre de 50 mm2
de sección, situado a un metro de las bases de las aristas del apoyo, y  a 50 cm de profundidad, co-
nectado a 4 picas de acero cobrizado de 2,5 m de longitud y  20 mm de diámetro.

PAT MASAS CT 1 1,00

1,00 368,84 368,84

U10070030A   ud  Toma de tierra normal con tres picas                            

Toma de tierra normal, compuesta de: tres pica de acero cobre de 2,5 m de longitud y  18 mm de diá-
metro, 3 metros de cable de cobre de 50 mm2 de sección y  grapas de conexión a la pica. Montaje
completo.

TR1 1 1,00

TR1 1 1,00

GRUPO ELECTRÓGENO 1 1,00

3,00 259,52 778,56

U10070090A   ud  Arq. polipropileno con tapa registrable                         

Arqueta de polipropileno con tapa registrable de indicación de tomas de tierra, de dimensiones aprox i-
madas 300x300 mm con tapa de registro

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

GE 1 1,00

MASAS MT 1 1,00

4,00 147,38 589,52

U10070050A   ud  Toma de tierra equipotencial                                    

Toma de tierra equipotencial formada por una losa de hormigón armado mediante mallazo de varilla
de hierro de 5 mm de diámetro, formando una acera alrededor de la torre metálica de 1,10 m de lado,
y  30 cm de espesor, conectada a la torre metálica y  a 4 picas de toma de tierra de 2,5 m.

APOYO 1 1,00

1,00 414,88 414,88

U10070100A   m   Suminis. instal. cable de cobre                                 

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, enterrado en zanja de 50 cm de profundidad.

INTERIOR CT MASAS 1 20,00 20,00

20,00 12,31 246,20

U10070130A   ud  Infor. resul. ejec. toma tierra                                 

Informe de resultados de ejecución de una toma de tierra profunda, comprendiendo las mediciones,
datos de situación, planos, esquemas y cuadro resumen de características.

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

GE 1 1,00

MASAS MT 1 1,00

4,00 133,41 533,64

U10070230A   m   Cab. cobre des. 1x50 mm2 bajo tubo                              

Cable de cobre desnudo de 1x50 mm2, instalado bajo tubo o conductos.
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CONEX PAT EDIFICIO-PRESA
EXISTENTE

1 25,00 25,00

CONEX PAT MASAS CT-ANILLO
DIFISOR

1 25,00 25,00

50,00 13,89 694,50

U10030520A   m   Cable RV 0,6/1 KV 1x50 mm2                                      

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado y cubierta de PVC, tipo RV 0,6/1 KV de 1x50 mm2.
Instalado bajo tubo o conductos.

PUESTA A TIERRA NEUTRO TR1 1 50,00 50,00

PUESTA A TIERRA NEUTRO TR2 1 50,00 50,00

PUESTA A TIERRA NEUTRO GE 1 70,00 70,00

170,00 10,12 1.720,40

U10070090B   ud  Seccionador de puesta a tierra                                  

Suministro e instalación de seccionador de puesta a tierra normalizado para conductor de cobre
50mm2 de sección. Montado sobre caja estanca IP 65.

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

GE 1 1,00

MASAS MT 1 1,00

4,00 175,43 701,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 PUESTA A TIERRA.......................... 6.251,14

SUBCAPÍTULO 07.04 SITUACIONES PROVISIONALES Y TRASLADO DE EQUIPOS                 

U00000D1B    ud  Traslado de Transformador                                       

Ud. Desconexión y  desplazamiento de aparamenta transformador ex istente desde la posición actual
en la planta -1 hasta nueva ubicación en nuevo edificio en superficie. La aparamenta a trasladar con-
siste en Transformador de 400 kVA. El cambio y  adecuación incluye la nueva ubicación dentro del
nuevo recinto, adecuaciones necesarias para su acople definitivo, reconexión de circuitos, y  cone-
x ión de las tierras a carcasas, incluyendo p/p de p.m., de conexiones, adaptaciones, carcasas, ter-
minaciones necesarias y  mano de obra.  Incluye todas las desconexiones, conexiones y  cableados
de elementos de control o medida si fueran necesarias  para la reinstalación de la aparamenta en la
nueva ubicación.

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

2,00 714,46 1.428,92

U00000D1D    ud  Traslado de Cuadro de Conmutación Red-Grupo                     

Desconexión y  desplazamiento de aparamenta CBT Conmutación Red-Grupo ex istente desde la po-
sición actual en la planta -1 hasta nueva ubicación a determinar por el Canal de Isabel II. La apara-
menta a trasladar consiste en un Cuadro de Baja Tensión. El cambio y  adecuación incluye el trans-
porte a la nueva ubicación dentro de la instalación a considerar por los técnicos del Canal de Isabel
II, adecuaciones necesarias para su acople definitivo, reconexión de circuitos, y  conex ión de las tie-
rras a carcasas, incluyendo p/p de p.m., de conex iones, adaptaciones, carcasas, terminaciones ne-
cesarias y  mano de obra.  Incluye todas las desconexiones, conexiones y  cableados de elementos
de control o medida si fueran necesarias  para la reinstalación de la aparamenta en la nueva ubica-
ción. Totalmente terminado y en funcionamiento.

1 1,00

1,00 533,14 533,14
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U00000D1C    ud  Traslado de CBT Secc transformadores                            

Desconexión y  desplazamiento de aparamenta cuadro seccionamiento ex istente desde la posición
actual en la planta -1 hasta nueva ubicación a determinar por Canal de Isabel II. La aparamenta a
trasladar consiste en un Cuadro de Baja Tensión. El cambio y  adecuación incluye el transporte a la
nueva ubicación dentro de la instalación a considerar por los técnicos del Canal de Isabel II, adecua-
ciones necesarias para su acople definitivo, reconexión de circuitos, y  conexión de las tierras a car-
casas, incluyendo p/p de p.m., de conexiones, adaptaciones, carcasas, terminaciones necesarias y
mano de obra.  Incluye todas las desconexiones, conexiones y  cableados de elementos de control o
medida si fueran necesarias para la reinstalación de la aparamenta en la nueva ubicación. Totalmente
terminado y en funcionamiento.

CBT SECC TRAFOS 1 1,00

1,00 533,14 533,14

U00000D1E    ud  Instalación Provisional Grupo Electrógeno                       

Ud. Desplazamiento e instalación de Grupo Electrógeno de 400 kVA insonorizado para suministro
prov isional de instalaciones eléctricas de  Margen Derecha y /o Derecha. Incluso combustible nece-
sario para mantener el equipo en funcionamiento según requerimiento y /o necesidad. Incluye despla-
zamientos, instalación de equipo. Instalación de conductores prov isionales 3x4x1x240 mm2 Cu
RZ1K(AS) con protecciones mecánicas y  bornas de conexión hasta CGBT instalado en planta -1.
Incluye conexión de circuitos, y  conexión de las tierras a carcasas, incluyendo p/p de p.m., de co-
nexiones, adaptaciones, carcasas, terminaciones necesarias y  mano de obra.  Incluye todas las
desconexiones, conexiones y  cableados de elementos de control o medida si fueran necesarias  pa-
ra la el buen funcionamiento de la instalación.

3 dias 3 3,00

3,00 745,96 2.237,88

U00000D1F    ud  Demoliciones y adecuaciones en sala de MT P-1                   

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios
auxiliares.

SALA TRAFOS -1 1 1,00

1,00 1.109,52 1.109,52

U00000D1G    ud  Levantamiento de carpinterías                                   

Levantado de carpinterías de aluminio, acero, PVC o similar en muros o tabiques, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con
p.p. de medios aux iliares.

SALA TRAFOS -1 1 1,00

1,00 462,30 462,30

U08030110    m2  Enlucido y bruñido mortero cemento M-850                        

Enlucido y  bruñido con mortero (M-850) de cemento CEM-I/32,5 y  arena de río (1:1), en paramen-
tos interiores de pozos de registro, colectores, galerías de serv icios o arquetas.

SALA TRAFOS 5 5,00 1,00 25,00

25,00 7,80 195,00

U08030360    m2  Pintura plástica en paramentos horizontales y verticales        

Pintura plástica en paramentos horizontales y  verticales, dos manos de color, incluso preparación de
base y medios aux iliares para su aplicación.

SALA TRAFOS 2 3,80 4,00 30,40

SALA TRAFOS 2 6,26 4,00 50,08

SALA TRAFOS 1 6,25 3,80 23,75

104,23 3,70 385,65
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U00000D1I    ud  Conexión linea segura torre de tomas                            

Ud. Conex ión de línea segura ex istente para torre de tomas. Incluye todo lo necesario para la des-
conexión-conex ión en elemento donde disponga Canal Isabel II, incluyendo p/p de p.m., de cone-
x iones, adaptaciones, carcasas, terminaciones necesarias y  mano de obra. Incluye todas las desco-
nexiones, conexiones y  cableados de elementos de control o medida si fueran necesarias  para la
reinstalación de la aparamenta en la nueva ubicación.

1 1,00

1,00 246,64 246,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 SITUACIONES PROVISIONALES
Y TRASLADO DE EQUIPOS

7.132,19

SUBCAPÍTULO 07.05 BAJA TENSIÓN                                                    

U10040500    m   Canaliz. Eléct. Bandeja metálica de rejilla 100x600 mm          

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de canaleta metálica de rejilla
fabricada con varilla de acero electrosoldada, acabado superficial galvanizado en caliente, instalada
sobre muro, de 100x600 mm, con parte proporcional de uniones, curvas, soportes y  tornillería.

CELDAS-TRAFOS 2 8,00 16,00

TRAFOS-CBT SECC TRAFOS 2 8,00 16,00

GE-CGE 1 4,00 4,00

CGE-CONMUTACION 1 3,00 3,00

SECC TRAFOS-CONMUTACION 1 5,00 5,00

CONMUTACIÓN-CGBT (-1) 2 20,00 40,00

84,00 89,87 7.549,08

U10040130    m   Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos ríg

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termo-
plástico libre de halógenos, no propagador de llama, M 63, roscable, grapado sobre hormigón, con
tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y  tres tirafondos de acero inox idable.

INTERIOR EDIFICIOS 4 5,00 20,00

20,00 17,46 349,20

U10040080    m   Canaliz. eléctrica Polímero termoplástico libre de halógenos ríg

Canalización eléctrica de superficie para conducción de cables a base de tubo de Polímero termo-
plástico libre de halógenos rígido libre de halógenos, no propagador de llama, M 20, roscable, grapa-
do sobre hormigón, con tres abrazaderas de acero plastificadas, tres tacos de plástico y  tres tirafon-
dos de acero inox idable.

INTERIOR EDIFICIOS 5 10,00 50,00

50,00 7,58 379,00

U10030230    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x1,5 mm2                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.

ILUMINACION ENDIFICIOS 5 8,00 40,00

40,00 1,76 70,40

U10030240    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 3x2,5 mm2                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.

FUERZA EDIFICIOS 3 10,00 30,00

30,00 2,43 72,90

U10030040    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x6 mm2                                   

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado y cubierta de poliolefina, tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x6
mm2. Instalado bajo tubo o conductos.

FUERZA TRIF 5 20,00 100,00

100,00 1,76 176,00
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U10030150    m   Cable RZ1-K  0,6/1 KV 1x240 mm2                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 1x240 mm2. Instalado bajo
tubo o conductos.

LINEA GRUPO-CUADRO GRUPO 4 5,00 20,00

CUADRO GRUPO-CONMUTACIÓN 4 5,00 20,00

CUADRO SEC
TRAFOS-CONMUTACIÓN

12 10,00 120,00

CONMUTACIÓN-CGBT (-1) 12 35,00 420,00

580,00 46,87 27.184,60

U10031190    m   Cable AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV 1x95 mm2 AL          

Cable eléctrico unipolar tipo AL XZ1 (S), tensión nominal 0,6/1 kV, de seguridad en caso de incendio
(S), reacción al fuego clase Eca, con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x95 mm² cubierta
de material libre de halógenos, con las siguientes características: no propagación de la llama, baja
emisión de humos opacos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta, resistencia a los agentes quí-
micos, resistencia a las grasas y  aceites y  resistencia a los golpes. Según HD 603-5X-1.

LINEA SEGURA A  P-1 8 45,00 360,00

PROLONGACION LINEA SEGURA
EXISTENTE

8 25,00 200,00

560,00 2,83 1.584,80

U10050090    ud  Lumi. Adosable. LED Estanca IP-66 1x24 W                        

Suministro y  montaje de luminaria adosable Estanca LED. IP-66, 1x24 W. Factor de potencia >0,9.
Eficiencia > 130Lm/W. Vida útil > 50000 horas. Difusor: Policarbonato, extruido.
Instalación adosado o suspendido, con equipo y  lámpara totalmente montada.

MT 2 2,00

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

CBT 3 3,00

GE 3 3,00

10,00 257,32 2.573,20

U10050250    ud  Aparato Autónomo de Emergencia Estanco                          

Suministro y  montaje de luminaria de emergencia estanco, con cuatro LED, flujo luminoso 375 lúme-
nes, carcasa de 290x130x70 mm, clase II, protección IP 65, con baterías de Ni-MH, autonomía de
1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y  elementos de fijación.

MT 1 1,00

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

CBT 1 1,00

GE 1 1,00

5,00 102,36 511,80

U10060100    ud  Toma corr. 3P+N+T 32 A IP-66                                    

Toma de corriente antideflagrante 3P+N+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero
inox idable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y /o según normativa v igente.

CBT 1 1,00

GE 1 1,00

2,00 508,79 1.017,58

U10060080    ud  Toma corr. 2P+T 32 A IP-66                                      

Toma de corriente antideflagrante 2P+T, para 32 A, IP-66, en aluminio, con tornillería de acero inox i-
dable, conforme normas CENELEC en 500 14/18/19 CEI 309-3 y /o según normativa v igente.

CBT 1 1,00

GE 1 1,00

MT 1 1,00
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3,00 401,25 1.203,75

U10060330    ud  Interruptor superficie estanco unipolar 10 A                    

Suministro y  montaje de interruptor de superficie estanco unipolar de 10 A. Protección IP-55.

CBT 1 1,00

GE 1 1,00

MT 1 1,00

TR1 1 1,00

TR2 1 1,00

5,00 8,34 41,70

18183033A    ud  Cuadro edificio                                                 

Cuadro de BT para alumbrado y TC de sala según esquema unifilar y  compuesto al menos por los
siguientes elementos, contemplando siempre una reserva de espacio para futuras ampliaciones de al
menos el 30% :
Envolvente con Caja estanca MISTRAL65 1Fila-18módulos (430x250x155)mm. Puerta transparen-
te.
1 Ud.- Interruptor magnetotérmico 4x25A curva C 15kA.
1 Ud.- Reconectador-Diferencial RED F204AC-25/0,3 (2x25A 30 mA AC)
1 Ud.- Diferencial F202AC-25/0,03A (2x25 30 mA AC)
1 Ud.- I.A. magnetoterm. 4x16 A (C) 15 KA
1 Ud.- I.A. magnetoterm. 2x16 A (C) 15 KA
2 Ud.- I.A. magnetoterm. 2x10 A (C) 15 KA
1 Ud.- Contactor de instalación MAN-O-AUTO EN20-20/230V 2x20A NA

Incluso pequeño material de montaje, mano de obra de fabricación en taller y  colocación en obra.
Medida la unidad instalada, conectada, probada y en serv icio.

Cuadro GE 1 1,00

1,00 1.379,04 1.379,04

U11025130B   ud  Extractor 1.000 m3/h 3-6 m                                      

Extractor de aire de 1.000 m3/h colocado en sala, incluso p.p. de pequeño material, instalación eléc-
trica necesaria, sujeción y  desmontaje según normativa v igente, valorado en función del número ópti-
mo de utilizaciones.

SALA GE 1 1,00

SALA BT 1 1,00

2,00 185,84 371,68

18183033D    ud  Cuadro Conmutación Transformadores                              

Suministro e instalación de nuevo Cuadro de BT para conmutación de transformadores según esque-
ma unifilar y  PPT similar al ex istente tipo EMC IP55 -IK10 800x600x300mm o similar compuesto al
menos por los siguientes elementos, contemplando siempre una reserva de espacio para futuras am-
pliaciones de al menos el 30% :
2 Ud.- Seccionadores corte en carga 4x630A (C)50 kA .
1 Ud.- I.A. magnetoterm. 4x250 A (C) 50 KA
3 Ud.- Micrologic 5.
1 Ud.- Modulo comunicación IFE
1 Ud.- Pantalla v isualización FDM121 con fuente de alimentación
Incluye nuevas pletinas de cobre con sección suv iciente para 800A. Dos salidas desde el embarra-
do común, una para el ex istente Cuadro General de Distribución en Baja Tensión (sin protección) y
otra para la acometida ex istente de reserva incluyendo un interruptor automático de corte de 250A.
Disposición mural en ubicación a definir por la Dirección de Obra. Dispondrá de un sistema de anali-
zador de red que permita conocer los parámetros eléctricos en cada una de las dos salidas. Incluso
pequeño material de montaje, conexiones, mano de obra de fabricación en taller y  colocación en
obra.
Totalmente terminado y en funcionamiento. Según ET aprobada.

Cuadro GE 1 1,00

1,00 11.436,28 11.436,28
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18183033E    ud  Cuadro Conmutación Red-Grupo                                    

Suministro e instalación de nuevo Cuadro de BT para conmutación de Red-Grupo según esquema
unifilar y  PPT similar al ex istente tipo EMC IP55 -IK10 800x600x300mm o similar compuesto al
menos por los siguientes elementos, contemplando siempre una reserva de espacio para futuras am-
pliaciones de al menos el 30% :
2 Ud.- Contactores 500A (C)50 kA .
1 Ud.- Fusibles 500 A
1 Ud.- Modulo comunicación IFE
Incluye embarrados para 800A. Dos entradas y  una salida. Disposición mural en ubicación a definir
por la Dirección de Obra. Incluso pequeño material de montaje, conexiones, mano de obra de fabri-
cación en taller y  colocación en obra.
Totalmente terminado y en funcionamiento.

Cuadro conmutación red-grupo 1 1,00

1,00 9.686,28 9.686,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 BAJA TENSIÓN................................ 65.587,29

SUBCAPÍTULO 07.06 PUESTA EN MARCHA Y LEGALIZACIONES                               

U15060020    ud  Legalización instalación contra incendios                       

Legalización de la instalación contra incendios, según la legislación v igente que le sea de aplicación,
incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio Oficial co-
rrespondiente, Certificado de dirección y   final de obra, Certificado de una Entidad de Inspección y
Control Industrial, abono de tasas oficiales (DGIEM y EICI) y  cualquier otra documentación y  ges-
tión necesaria ante Organismos competentes para el Registro y  puesta en serv icio de la instalación.

1 1,00

1,00 3.000,00 3.000,00

U15060050    ud  Legalización instalación de media tensión                       

Legalización de la instalación de Media Tensión, según la legislación v igente que le sea de aplica-
ción, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de dirección y  final de obra, Certificado de inspección inicial con resulta-
do favorable por Organismo de Control Autorizado, Declaración responsable según modelo DGIEM,
Certificado de instalación eléctrica,  abono de tasas oficiales y  cualquier otra documentación y  ges-
tión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y  puesta en serv icio de la instala-
ción.

1 1,00

1,00 5.500,00 5.500,00

U15060060    ud  Legalización instalación de baja tensión                        

Legalización de la instalaciones de Baja Tensión, según la legislación v igente que le sea de aplica-
ción, incluso proyecto técnico, suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio Oficial
correspondiente, Certificado de Dirección de Obra Eléctrica, Certificado de Instalación Eléctrica en
Baja Tensión (antiguo Dictamen o Boletín eléctrico),  Certificado de Inspección por Organismo de
Control, Declaraciones responsables según modelos DGIEM, abono de tasas oficiales y  cualquier
otra documentación y  gestión necesaria ante Organismos competentes para la Autorización y  puesta
en serv icio de la instalación.

1 1,00

1,00 4.000,00 4.000,00

U15060070    ud  Legalización instalaciones petrolíferas (depósito)              

Legalización del almacenamiento de productos petrolíferos, según la legislación v igente que le sea de
aplicación, incluso proyecto técnico (que incluya los certificados de v ida útil de los depósitos por fa-
bricante), suscrito por técnico titulado competente y  v isado por el Colegio Oficial correspondiente,
Certificado final de obra, Certificado de Inspección por Organismo de Control, abono de tasas oficia-
les y  cualquier otra documentación y  gestión necesaria ante Organismos competentes para el Regis-
tro y  puesta en serv icio de la instalación.

1 1,00

1,00 3.000,00 3.000,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 07.06 PUESTA EN MARCHA Y
LEGALIZACIONES

15.500,00

SUBCAPÍTULO 07.07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

U14000220    ud  Extintor portátil polvo ABC 6 kg, 34A-233B                      

Suministro de extintor portátil de polvo polivalente ABC, de 6 Kg de capacidad, eficacia 34A-233B,
con manómetro y  manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y  monta-
je.

GE 1 1,00

MT 1 1,00

CBT 1 1,00

3,00 39,24 117,72

U14000270    ud  Extintor CO2 5 kg 89B                                           

Suministro de extintor de dióx ido de carbono (CO2) de 5 kg, de eficacia 89B, con manómetro y
manguera con boquilla difusora, incluso soporte para la sujeción a pared y  montaje.

CBT 1 1,00

GE 1 1,00

MT 1 1,00

3,00 86,89 260,67

U14000010    ud  Señal de autoprotección, una cara a pared, tamaño 210x297 mm    

Suministro e instalación de señal de autoprotección, una cara a pared, tamaño 210x297 mm, según
normativa v igente.

MT 4 4,00

CBT 4 4,00

GE 4 4,00

12,00 49,53 594,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.07 PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS

972,75

SUBCAPÍTULO 07.08 IMPREVISTOS                                                     

PAAIMPINST   pa  PARTIDA A JUSTIFICAR ACTUACIONES IMPREVISTAS EN INSTALACIONES   

Partida alzada a justificar para actuaciones imprev istas

1 1,00

1,00 6.000,00 6.000,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.08 IMPREVISTOS................................. 6.000,00

TOTAL CAPÍTULO CAPÍTULO 07 INSTALACIONES ........................................................................................... 194.409,91

TOTAL...................................................................................................................................................................... 311.172,27
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
EDIFICIO DE INSTALACIONES Y MARQUESINA PARKING EL ATAZAR        

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES................................................................................................ 12.486,50 4,01

CAPÍTULO 02 DRENAJE.................................................................................................................................................... 6.132,40 1,97

CAPÍTULO 03 EDIFICIO DE INSTALACIONES........................................................................................................................ 78.133,87 25,11

CAPÍTULO 04 MARQUESINA APARCAMIENTO.................................................................................................................... 7.474,97 2,40

CAPÍTULO 05 ACABADOS.................................................................................................................................................. 3.080,87 0,99

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN......................................................................... 9.453,75 3,04

CAPÍTULO 07 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 194.409,91 62,48

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 311.172,27

13,00% Gastos generales.......................... 40.452,40

6,00% Beneficio industrial ........................ 18.670,34

SUMA DE G.G. y  B.I. 59.122,74

21,00% I.V.A....................................................................... 77.761,95

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 448.056,96

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL CINCUENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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